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. IEDALA: Vielas/maisijuma un uznémeéjsabiedribas/uznémuma apzinasana

1.1. Produkta identifikators

Produkta nosaukums Standarts Sakauséjuma Nr. Apraksts UFI number

ECO 1 - flux UNE-EN ISO 9453 401 Sn99.3/Cu0.7 D110-YOKJ-Q004-R9AC
ECO 2 - flux UNE-EN ISO 9453 702 Sn97/Ag3 M800-EOCY-X00P-T72S
ECO 3 —flux UNE-EN ISO 9453 402 Sn97/Cu3 1410-G08Y-000M-EMWE
ECO 4 — flux UNE-EN ISO 9453 711 Sn96.5/Ag3/Cu0.5 DV00-Y06S-3004-EM57
ECO 5 plus - flux UNE-EN ISO 9453 715 Sn98.5/Ag0.8/Cu0.7 NRM2-RODQ-M00A-J630
ECO 5 - flux UNE-EN ISO 9453 501 Sn99/Ag0.3/Cu0.7 2S00-FOHC-SO0N-S8K5
ECO 6 - flux UNE-EN ISO 9453 713 Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 GMK2-R00X-000A-7GWV
ECO 7 - flux UNE-EN ISO 9453 703 Sn96.5/Ag3.5 5C00-X02D-8005-FINU
SN100ECO - flux UNE-EN ISO 9453 403 Sn99,25/Cu0,7/Ni0,05 XNM2-70QA-900T-WUGX

Lodalvas nosaukums

Klasifikacija un reguléjums

BO.1 1.1.2.B (EN ISO 9454) / ROL1 (J-STD-004) EN 61190 1-3
B0.2 1.1.3.B (EN ISO 9454) / ROLO (J-STD-004) EN 61190 1-3
B1.1 1.2.2.B (EN ISO 9454) / REM1 (J-STD-004) EN 61190 1-3
B1.2 1.2.3.B (EN ISO 9454) / REMO (J-STD-004) EN 61190 1-3
B2.1 1.1.2.B (EN ISO 9454) / ROM1 (J-STD-004) EN 61190 1-3
PW-15 1.1.2.B (EN ISO 9454) / ROM1 (J-STD-004) EN 61190 1-3
B2.2 1.1.3.B (EN ISO 9454) / ROMO (J-STD-004) EN 61190 1-3
B3.1 2.1.3.B (EN ISO 9454) / ORM1 (J-STD-004) EN 61190 1-3
B3.2 3.1.1.B (EN ISO 9454) / INM1 (J-STD-004) EN 61190 1-3
B4.1 1.2.2.B (EN I1SO 9454) / REL1 (J-STD-004) EN 61190 1-3
B4.2 1.2.3.B (EN ISO 9454) / RELO (J-STD-004) EN 61190 1-3

1.2. Vielas vai maisijuma attiecigi
apzinatie lietojuma veidi un tadi, ko
neiesaka izmantot

Apzinatie lietojuma veidi

Neieteicamie lietojuma veidi
1.3. Par drosibas datu lapu atbildigas
personas e-pasta adrese

Piegadatajs
Adrese

Talruna numurs

Par drosibas datu lapu atbildigas

personas e-pasta adrese

1.4. Talrunpa numurs, kur zvanit arkartas
situacijas

Pieejamiba

Manualai un automatizétai lodésanai ar vilni un gremdlodé$anai uz virsmas montéjamo
elementu montazai elektronikas nozaré. Pasam, profesionalai un rlipnieciskai lietoSanai.
Neizmantot citiem mérkiem ka vien tikai iepriek$ aprakstitajiem.

Tiekéjas: Transfer Multisort Elektronik Sp. z 0.0.
93-350 £0dz ul. Ustronna 41

BROQUETAS, S.L. .
Q +48 4 645 54 44 e-mail: export@tme.pl

¢/ Can Sellarés 12-16
08740 Sant Andreu de la Barca, Barselona (Spanija)
+34 936401900

broquetas@broquetas.com

+34 936401900

Darbadienas no plkst. 8:00 Iidz 14:00.

2. IEDALA: Bistamibas apzinasana

2.1. Vielas vai maisijuma klasificeSana

Regula (EK) Nr. 1272/2008

Bistamibas klases un
kategorijas

Bistamibas apziméjumi

Skin Sens. 1

H317: Var izraistt alergisku adas reakciju
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2.2. Markéjuma elementi

CLP markéjumu tabula

Regula (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Signalvards un piktogrammas Bistamibas apziméjumi (H) Drogibas prasibu apziméjumi (P)*
Bistami
P261
P280
. L .. - " P302+P352
H317: Var izraistt alergisku adas reakciju. P333+P313
P362+P364
P501
GHSO07
*Pilna droSibas prasibu apziméjumu dokumentacija (P):
P261: Izvairtties no puteklu/dimu/gazes/izgarojumu/tvaiku/smidzingjuma ieelpoSanas.
P280: Izmantot aizsargcimdus/aizsargapgérbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P302+P352: SASKARE AR ADU: mazgat ar lielu ziepju un Gdens daudzumu.
P333+P313: Ja rodas adas iekaisums vai izsitumi: lGdziet mediku palidzibu.
P362+P364: Novilkt piesarnoto apgérbu un pirms atkartotas lietoSanas izmazgat.
P501: Atbrivoties no satura un tvertnes, nododot to atbilstoSam atkritumu apsaimniekotajam.
2.3. Citi apdraudéejumi
PBT vai vPvB kritériji . Produkts nesatur vielas, kas klasificétas ka PBT vai vPvB.
Cita bistamiba, kas neatbilst . Sakara ar augsto temperatiru, kas tiek sasniegta, stradajot ar $o produktu, var rasties izkauséta

klasifikacijai materiala izraisiti apdegumi.
LodéSanas procesa laika izdalljuSos tvaiku ieelpo$ana var bat kaitiga un bistama veselibai.
Lietot labi védinatas vietds. Tam nav zinamu endokrino sistému traucéjosu Tpasibu.

3. IEDALA: Sastavs/informacija par sastavdalam

3.2. Maisijumi
Kimiskais raksturojums | Konc. (%) | CASNr. EK Nr. | REAEH CLP Kiasifikacija
i registracijas Nr.
Alva (Sn) 95,5-99,3 | 7440-31-5 231-141-8 - Nav klasificéts
Sudrabs (Ag) 0-38 7440-22-4 | 231-131-3 - Nav klasificats**
Vars (Cu) 0-3 7440-50-8 231-159-6 - Nav klasificets***
Sveki ~3 8050-09-7 | 232-475-7 - Skin Sens. 1; H317

* Pilns bistamibas pazinojumu teksts: skat. 16. iedalu.
** Ja vielas dalinu izmérs ir < 1 mm, to klasificé ka Aquatic Acute 1 (H400) un Aquatic Chronic 1 (H410).
*** Ja viela ir parslu veida, to klasificé ka Acute Tox. 4 - oral (H302).

****Produkts nesatur zinamus nanomaterialus.
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. IEDALA: Pirmas palidzibas pasakumi

4.1. Pirmas palidzibas pasakumu apraksts

Visparéja informacija :Ja jatami veselibas trauc&jumi, meklét medicinisku palidzibu.

leelpojot . Parvietot personu svaiga gaisa un konsultéties ar arstu.

Noklistot uz adas . Mazgat ar ziepém un Gdeni. Ja simptomi nepariet, meklét medicinisku palidzibu.

Noklistot acis : Nekaveéjoties un ilgstosi — vismaz vairdkas mindtes — skalot ar Gdeni, turot plakstinus atvértus.

Nekavéjoties konsultéties ar acu arstu.

Norijot : Nekavéjoties konsultéties ar arstu. Neizraisit vemSanu. Ja persona ir pie samanas, ripigi skalot
muti ar Gdeni. NEDOT Gdeni bezsamana esoSai personai. (Normalas lietoSanas apstaklos
produkta noriSana nav sagaidama).

Pirmas palidzibas sniedzéeja . Lietot piemérotu aizsargapgérbu.
individuala aizsardziba
4.2. Svarigakie simptomi un ietekme — : Var izraisit adas kairindjumu, 1pasi atkartotas vai ilgstoSas iedarbibas rezultata.
akata aizkavéta Ja iedarbiba ir ilgsto$a un notiek nelield, slikti védinata telpa, tvaiku ieelpoSana lietoSanas laika

var izraistt kairinajumu.

4.3. Norade par nepiecieSamo neatlieckamo : Nav noteikts.
medicinisko palidzibu un ipasu
aprapi

5. IEDALA: Ugunsdzésibas pasakumi

5.1. Ugunsdzésibas lidzekli

Piemérotie ugunsdzésanas lidzekli : Izmantot kimisko pulveri, putas vai izsmidzinatu Gdeni.
Nepiemérotie ugunsdzésanas : Nav zinams.
Idzekli
5.2. Ipasa vielas vai maisijuma izraisita
bistamiba
Bistami sadegsSanas produkti : Oksidu tvaiki un metalu izgarojumi.
Citi specifiski apdraudéjumi . Ddmi, kas izdalas produkta sadegSanas laika, var izraisit elpce|u bojajumus.
5.3. leteikumi ugunsdzeéséjiem : Ugunsgréka gadijuma izmantot individualos elpcelu aizsardzibas [dzeklus. Ugunsdzésgjiem

jalieto ugunsdross aizsargaprikojums.

6. IEDALA: Pasakumi nejausas nopludes gadijumos

6.1. Individualas drosibas pasakumi,
aizsardzibas Iidzekli un procediiras
arkartas situacijam

Personam, kuras nav apmacitas : Veikt 8. iedala aprakstitos pasakumus.
arkartas situacijam

Arkartas palidzibas sniedzéjiem : lzvairities no saskares ar adu, acim un apgérbu. Veikt 8. iedala aprakstitos pasakumus.
6.2. Vides drosibas pasakumi : lzvairities no produkta nonak$anas kanalizacija un upju gultnés.
6.3. lerobezosanas un savakSanas . Savakt produktu mehaniskiem Itdzekliem. Lai no ta atbrivotos pilniba, tirtt virsmu ar lielu Gdens
panémieni un materiali daudzumu.
6.4. Atsauces uz citam iedalam . Lai iegltu papildu informaciju, skat. 8. un 13. iedalu.

7. IEDALA: LietoSana un glabasana
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7.1. Piesardziba drosai lietoSanai
Aizsardzibas un preventivie : Ar produktu rikoties piesardzigi. LodéSanas procesa laika produkts sasniedz augstu temperatdru,
pasakumi tadé| slikti veédinatas vietas atbilstoSi 8.2. iedala sniegtajiem noradijumiem jalieto augstai

temperatdrai pieméroti cimdi, acu aizsargi pret Slakstiem un respirators.

Visparigi ieteikumi attieciba uz . Stradajot ar produktu, neést, nedzert un nesmékét. Péc darba ievérot atbilstoSu higiénu.
darba higiénas pasakumiem.
7.2. Drosas glabasanas apstakli, tostarp
visu veidu nesaderiba

Tehniskie pasakumi drosai : lzvairities no uzglabasanas temperatiras virs 60°C.
uzglabasanai
Prasibas attieciba uz tvertném un . Glabat ciesi noslégtas tvertnés un sausa vieta.
uzglabasanas vietam
Papildu informacija saistiba ar . Tvertni glabat cieSi noslégtu.
uzglabasanu
7.3. Konkréts(-i) gala lietoSanas veids(-i) : Uz virsmas montéjamo elementu montazai elektronikas nozarée.

8. IEDALA: ledarbibas parvaldiba/individuala aizsardziba

8.1. Parvaldibas parametri

Sastavdalu nacionalas : Alva: SRV (ka LVS): 2 mg/m3 (ka alva) (ACGIH 1990-1991)

robezvértibas Sudrabs: SRV (metals): 0,1 mg/m3 (ACGIH 1997) ES LEP: 0,1 mg/m3 ka LVS (ES 2000)
Vars: SRV (metals): 1 mg/m3 (ACGIH 1997). ES LEP: 1 mg/m3 ka LVS (ES 2000)

DNEL un PNEC : Nav pieejams.

8.2. ledarbibas parvaldiba
Piemeéroti tehniskie risinajumi . Leteicams lietot atklatas vai labi védinatas telpas — vai art izmantot piespiedu mehanisko nosaci.
Individualie aizsardzibas pasakumi,
pieméram, aizsargaprikojums
Acu/sejas aizsardziba . Aizsargbrilles pret Slakstiem.
EPI: Aizsargbrilles ar sanu aizsargiem
Raksturojums: 1l kategorijas CE mark&jums. Blivi pieguloSas aizsargbrilles aizsardzibai pret
putekliem, izgarojumiem, smidzinajumu un tvaikiem.
CEN standarti: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168
Apkope: Redzamibai caur aizsargbrillu Iecam jabat optimalai, tade| Sos elementus jatira katru
dienu; aizsargbrilles regulari jadezinfice, ievérojot razotaja noradijumus.
Novérojumi: Par nolietojumu var liecinat Sadas pazimes: aizsargbrillu 1eécu dzeltéjums,
virspuséji Ilecu skrapé&jumi, plisumi utt.
Adas aizsardziba

Roku aizsardziba . Valkat cimdus, kas nodrosina aizsardzibu pret stkam kauséta metala dalinam
EPI: Aizsargcimdi pret stkam kauséta metala dalinam Raksturojums: Il kategorijas CE
markejums.

Raksturojums: 1l kategorijas CE marké&jums.
CEN standarti: EN 407: 2004, UNE-EN 12477:2002
Apkope: Glabat sausa vieta, prom no iespéjamiem siltuma avotiem un péc iespéjas izvairities
no saules staru iedarbibas. Cimdus nedrikst paklaut modifikacijam, kas varétu mainit to
Novérojumi: Cimdiem jabat pareizaja izméra un piemérotiem jasu rokam — tie nedrikst bdt ne
parak brivi, ne parak ciesi. Tos vienmér javelk uz tiram un sausam rokam.

Citi . Lietot piemérotu aizsargapgérbu.

Elpo$anas aizsardziba . ligstosi stradajot nelielas, vaji védinatas telpas, izmantot respiratoru ar filtru P3 BE EN 141.
EPI: Respirators ar filtru aizsardzibai pret gazém un dalinam
Raksturojums: Il kategorijas CE markéjums. Respiratoram jabut ar plaSu redzeslauku un
anatomisku formu, lai tas batu pieguloSs un hermétisks.
CEN standarti: EN 136, EN 140, EN 405
Apkope: Pirms lietoSanas neuzglabat mitra vidé un vietas, kas paklautas augstai temperatarai.
Tpasi jauzrauga sejas adaptera ieelpas un izelpas varstu stavoklis.
Novérojumi: Rapigi izlasTt razotaja noradijumus par aprikojuma lietoSanu un apkopi.

Vides risku parvaldiba :  Leverot ierastos piesardzibas pasakumus vides aizsardzibai, skat. 6.2. iedalu.
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. IEDALA: Fizikalas un kimiskas ipasibas

9.1. Informacija par pamata fizikalajam un

Kimiskajam 1pasibam
Izskats

Smarza
Smarzas slieksnis

pH

Kusanas/sasalSanas temperatira

VirSanas punkts un virSanas
temperatiras diapazons
Uzliesmosanas temperatiira
IztvaikoSanas atrums

Uzliesmojamiba

Augstaka/zemaka

uzliesmojamiba vai spradziena

robezas
Tvaika spiediens

Tvaika blivums

Blivums

Skidiba

Sadalijuma koeficients: n-
oktanols/idens

PasaizdegSanas temperatiira

Noardisanas temperatira

Tumspeléka cietviela.

Nav batiska.
Nav piemérojams.

Nav piemérojams.
217-320°C

Nav piemérojams.
Neuzliesmo.

Nav piemérojams.
Neuzliesmo.

Nav piemérojams.

Nav piemérojams.
Nav piemérojams.
7,31-7,38 g/cm?®
UdenT neskist.
Nav piemérojams.
Nav piemérojams.

Nav piemérojams.

Viskozitate Nav piemérojams.
Spradzienbistamiba Nav.
Oksidésanas 1pasibas Nav.

9.2. Cita informacija

10. IEDALA: Stabilitate un reagétspéja

10.1. Vielas vai maisijuma reagétspéja

10.2. Kimiska stabilitate

10.3. Bistamu reakciju iespéjamiba
10.4. Apstakli, no kadiem jaizvairas
10.5. Nesaderigi materiali

10.6. Bistami noardisanas produkti

Papildu informacija nav pieejama.

Normalos apstaklos stabila un nereagé.

Normalas lietoSanas apstaklos stabila.

: Augsta temperatdra rada hloridus saturoSus izgarojumus.

Izvairities no uzglabasanas temperatiras virs 60°C.

Izvairities no saskares ar stipram skabém un bazém, kas var izraisit eksotermiskas reakcijas.

Nav definéts.
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11. IEDALA: Toksikologiska informacija

11.1. Informacija par toksikologisko
ietekmi
Bistamibas klase/iedarbiba
Akita toksicitate . Alva (CAS: 7440-31-5):

LC50 (ieelpojot)> 5 mg/L
LD50 (perorali)> 2000 mg/kg
LD50 (dermali)>2000 mg/kg

Sudrabs (CAS: 7440-22-4):
LC50 (ieelpojot)>5,16 mg/L
LD50 (perorali)> 5110 mg/kg
LD50 (dermali)>2000 mg/kg

Vars (CAS: 7440-50-8):
LC50 (ieelpojot)>5,11 mg/L
LD50 (perorali)> 2500 mg/kg
LD50 (dermali)>2000 mg/kg

Sveki (CAS:8050-09-7):
LD50 (perorali)> 2000 mg/kg
LD50 (dermali)>2000 mg/kg

ATEmai sakausé&jums alva-sudrabs-var§
ATEmai (ieelpojot)>5,13 mg/L
ATEmai (perorali)>2719 mg/kg
ATEmai (dermali)>2000 mg/kg

Kodigums vai kairinajums adai
Nopietni acu bojajumi vai kairinajums
Elpcelu vai adas sensibilizacija
Mikroorganismu $inu mutacija
Kancerogenitate

Toksiskums reproduktivajai sisteémai
Toksiska ietekme uz mérkorganu
(STOT) -

vienreizéja iedarbiba

Toksiska ietekme uz mérkorganu
(STOT) -

atkartota iedarbiba

Bistamiba ieelpojot

Simptomi
Hroniska ietekme

11.2. Informacija par citiem
apdraudéjumiem

11.2.1. Endokrinas sistémas traucéjumus
izraiso$as ipasibas

11.2.2. Informacija par citiem
apdraudéjumiem

12. IEDALA: Ekologiska informacija

Nav piemérojams.
Nav piemérojams.
Lespé&jama sensibilizacija saskaré ar adu; alergisks sensibilizators.
Nav piemérojams.
Nav piemérojams.
Nav piemérojams.
Nav piemérojams.

Nav piemérojams.

Nav piemérojams.
KarséS8anas laika var izraisTt nelielu acu, deguna glotadu un elpcelu kairinajumu.

Elposanas problémas var rasties tikai péc gadiem ilgas pastavigas darboSanas nelabvéligos
apstaklos

Nesatur zinamu endokrino sistému traucéjosu vielu.

Nav piemérojams.

12.1. Toksicitate
12.2. Noturiba un spéja noardities
12.3. Bioakumulacijas potencials

12.4. Mobilitate augsné

Nav pieejamu datu.
Nav pieejamu datu.
Nav pieejamu datu.

Nav pieejamu datu.
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12.5. PBT un vPvB ekspertizes rezultati . Produkts nesatur vielas, kas klasificétas ka PBT vai vPvB.
12.6. Endokrinas sistéemas traucéjosas : Nesatur zinamu endokrino sistému traucgjosu vielu.
1pasibas
12.7. Citas nelabvéligas ietekmes . Par citiem apdraud&jumiem informacijas nav.

13. IEDALA: Apsverumi, kas saistiti ar atkritumu apsaimnieko$anu

13.1. Atkritumu apstrades metodes

Piemérotas metodes . Produkta atlikumi janogada atbilsto8a atkritumu savakSanas punkta. Likvidét atbilstoSi vietéjiem
vielas/maisijuma atlieku un nacionalajiem noteikumiem.

likvidesanai Neizmest produktu, tieSa veida izvadot to Gdenstecés vai kanalizacija.

Piemérotas metodes piesarnotu . Atbrivoties gan no piesarnotajam tvertném, gan pasa produkta.

tvertnu likvidésanai

14. IEDALA: Informacija par transportéSanu

ADR/RID | AND/ADNR | IMDG ‘ IATA

14.1. ANO numurs
14.2. ANO sitiSanas nosaukums

14.3. Transportésanas bistamibas klases(-
es)

14.4. Lepakojuma grupa Produkts nav klasificéts atbilstosi parvadasanas ligumiem.

14.5. Vides apdraudéjumi

14.6. Ipasi piesardzibas pasakumi
lietotajiem

Ipasi nosacijumi

14.7. TransportéSana bez taras atbilstosi : Nav piemérojams.
MARPOL 73/78 Il pielikumam un IBC
kodeksam

15. IEDALA: Informacija par reguléjumu

15.1. DroSibas, veselibas joma un vides
noteikumi/normativie akti, kas 1pasi
attiecas uz vielam un maisijumiem

ES regulas
REACH atlaujas : Produkts nesatur ne SVHC kandidatvielas, ne REACH XIV pielikuma ietilpsto$as vielas.
REACH lietoSanas : Produktam nav lietoSanas ierobezojumu.
ierobezojumi
Regula (EK) Nr. 2037/2000 . Nav piemérojams.
“Par vielam, kas noarda
ozona slani”
15.2. Kimiskas drosibas novértéjums : Produkta kimiskas droS$ibas novértéjums vél nav veikts.
16. IEDALA: Cita informacija
Izmainas attieciba uz iepriek$éjo versiju . Izmainas sadalas 1.2, 2.3, 3.2, 11.2, 12.6 un 12.7. 81 DDL aizstaj 1. versiju.
Akronimi un saisinajumi . DDL: DroSibas datu lapa

PBT: noturiga, bioakumulativa un toksiska (viela).

vPVB: |oti noturiga un |oti bioakumulativa (viela).

SRV: sliek$na robezveértibas.

LSV: laika svérta videja vertiba.

ACGIH: Amerikas Valsts industrialo higiénistu konference.
DNEL: atvasinatais beziedarbibas [imenis.

PNEC: paredzama beziedarbibas koncentracija.



DROSIBAS DATU LAPA

Saskana ar Regulu (ES) Nr. 2020/878, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Il

pielikumu
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SVHC: Tpasi bistamas vielas.

LD50: vidéja letala deva.

LC50: vidéja letala koncentracija.

ATEmix: maisijuma akata toksiskuma novértéjums.

Bibliografiskas atsauces un datu avoti . Sastavdalu droSibas datu lapa.
https://echa.europa.eu/

Maisijuma klasificéSanai atbilstoSi regulai  : Aprékini balstiti uz maistjumu veidojoSo vielu klasificgjumu.
Nr. 1272/2008 (CLP) izmantotas metodes

Pilns bistamibas pazinojumu teksts (3.2. : H317: Var izraisit alergisku adas reakciju.

iedala) H400: Loti toksisks tGdens organismiem.
H410: Loti toksisks Gdens organismiem ar ilgstoSam sekam.
H302: Kaitigs, ja norits.

leteikumi darbinieku apmacibai © Lekartu uzturéSanas un razo$anas personals ir sanémis informaciju un apmacibu saistiba ar
iekartu un aprikojuma dro$ibas noradijumiem.

PIEZIMES . 81 informacija attiecas tikai uz $aja lapa aprakstito produktu un var nebiit deriga attieciba uz
kadu citu produktu(-iem) vai procesiem. Dota informacija ir balstita uz visprecizakajam masu
riciba esoSajam zinaSanam un ir sniegta godpratigi, tacu tas precizitate un uzticamiba netiek
ne garantéta, ne nodro$inata. Sis ir metodisks Idzeklis par to, ka drosi rikoties ar doto
produktu, ka to lietot, apstradat, uzglabat, parvadat un kad no ta atbrivoties, un tas nav
uzskatams ne par garantiju, ne kvalitates aprakstu.


https://echa.europa.eu/



