Drut oporowy grzejny KANTHAL D & 1,20mm Masa: 100g

Oferujemy miegkki drut oporowy renomowanego szwedzkiego producenta o $rednicy & 1,20
mm. Ze wzgledu na swoje znakomite parametry jest doskonatym wyborem dla kazdego
profesjonalisty stawiajgcego na doskonatg jakosé, niezawodnosc¢ i wygode uzytkowania. Ten
elastyczny, dobrze sie uktadajgcy, odporny na otaczajgce warunki i wygodny w montazu
produkt Swietnie sie sprawdza w nawet najbardziej zaawansowanych projektach
produkcyjnych oraz wszelkich pracach montazowych, serwisowych i hobbystycznych.

Parametry techniczne drutu:

Srednica znamionowa drutu oporowego < 1,20mm
Przekrdj znamionowy drutu oporowego 1,15mm?
Przekrdj drutu w systemie calowym SWG 18

Numer katalogowy KANTHAL MPN

KANTHAL-D-1.20/100

Kod producenta - numer produktu 030188
Materiat bazowy drutu oporowego Stop FeCrAl
Rezystancja drutu oporowego T=20°C 1,19 Q/m
Robocza powierzchnia grzejna drutu 37,7 cm?/m
Przyblizona waga netto drutu oporowego 8,20 g/m
Minimalna wytrzymatos$¢ drutu na rozcigganie 670 MPa
Minimalne wydtuzenie drutu przy zerwaniu 23 %
Odpornos¢ na tarcie, drgania, wibracje TAK
Odpornos¢ na korozje - nierdzewnosé TAK
Odpornosé na przecigzenia prgdowe TAK
Odpornos¢ na udary termiczne, zar TAK

Odpornosé na rozprzestrzenianie ptomienia
Dopuszczenie do kontaktu z zywnoscig
Sposéb tgczenia drutu - montaz elektryczny

Zakres temperatur pracy drutu grzejnego

TAK - Produkt niepalny
TAK - Produkt nietoksyczny
Zaciskanie, Skrecanie, Zgrzewanie

-100°C + +1300°C

Minimalna temperatura topnienia drutu +1500°C
llos¢ drutu w opakowaniu - waga netto 100 gram
Przyblizona dtugos$¢ drutu w opakowaniu 12,2 metra



® Opakowanie - sposéb konfekcji drutu Réwno nawiniety na szpulke PP
® Materiat i wymiary opakowania - szpulki Polipropylen @ =50mm / H = 42mm

® Zabezpieczenie logistyczne opakowania Ostona z foli termokurczliwej POF

Gwarantujemy stata dostepno$¢ pozycji w magazynie oraz natychmiastowa
wysytke !

Oferowane przez nas miekkie druty oporowe grzejne KANTHAL D, gwarantujg hie
tylko najwyzszg Swiatowg jakos¢ produktu oraz najnowsze technologie wykonania
uwzgledniajgce ochrone sSrodowiska, ale réwniez zapewniajg wygode uzytkowania oraz
oszczednos$¢ ptyngcg z niezawodnosci.

Ten rodzaj drutéw oporowych grzejnych ma jeden z najwyzszych indekséw
termicznych D, co gwarantuje temperature pracy od -100°C do +1300°C. Ich jednorodna
budowa, szwedzka jakos¢ i precyzyjne wykonanie zapewniajg statg srednice, niezmienng na
catej dtugosci, wyjatkowg elastycznos¢, odpornos¢ na przecigzenia oraz doskonatg stabilnosc
termiczng, rezystancyjng i mechaniczng. Druty te sg wyjatkowo trwate oraz doskonale sie
uktadajg i formujg do ksztattu okreslonego potrzebami Klienta. Produkt ten oferujemy w 11
najbardziej popularnych $rednicach od & 0,30mm / SWG 31 do & 1,50mm / SWG 17.

Druty sg wykonane z opatentowanego przez firme KANTHAL stopu FeCrAl,
wykonanego z komponentdw o najwyzszej czystosci, co gwarantuje statos¢ struktury
ferrytycznej dla kazdej partii stopu oraz ich doskonate i niezmienne w czasie parametry
elektryczne. Poprzez posiadanie jednorodnej, gfadkiej powtoki, a co za tym idzie bardzo
matego wspotczynnika tarcia powierzchni drutu, majg doskonatg odpornos¢ mechaniczng na
Scieranie, wykazujg sie znakomitg odpornoscig na drgania i wibracje i sg odporne na
wszelkiego rodzaju przecigzenia pradowe czy termiczne. Kazda srednica drutu ma Scisle
okreslong znamionowg rezystancje na metr, co znaczgco utatwia prace projektowe i
wykonawcze. Druty te z uwagi na swojg doskonatg jakosc¢ i trwato$¢ sg rekomendowane do
zastosowan przemystowych z rygorem pracy ciggtej. Sg dedykowane do wszystkich
zastosowan ktore stawiajg bardzo rygorystyczne wymagania wytrzymatosciowe, a w
szczegolnosci do wykonywania wszelkiego rodzaju grzejnych elementéw wykonawczych do
zgrzewarek, wyttaczarek, wtryskarek, maszyn pakujgcych, dmuchaw do obkurczania rekawow
ostonowych, piecow, nagrzewnic, urzadzen grzewczych, linii do lutowania rozptywowego,
lutownic, tygli, grzatek, opalarek, suszarek, urzgdzen do ciecia i formowania styropianu,
urzgdzen i instalacji odladzajgcych, zelazek, kuchni, ceramicznych piyt grzewczych,
maglownic, papierosow elektronicznych i wielu innych. Staty i niezmienny w czasie parametr
rezystancji pozwala wykonywa¢ z nich precyzyjne rezystory drutowe duzej mocy,
specjalistyczne potencjometry i helipoty drutowe, boczniki lub posobniki oraz obcigzenia
zastepcze do =zastosowan we wszelkiego rodzaju profesjonalnych urzgdzeniach
elektronicznych lub technice pomiarowej i laboratoryjnej. Bardzo szeroki zakres termiczy
pozwala na ich stosowanie w trakcie prowadzenia wszelkich prac badawczych, prototypowych
lub laboratoryjnych, w komorach chtodniczych i grzejnych oraz wszystkich urzgdzeniach
pracujgcych w ekstremalnie zmiennych temperaturach oraz do wszelkich prac serwisowych i
hobbystycznych.

Druty oporowe grzewcze sg dostepne w opakowaniach zawierajgcych 100 gram lub
250 gram produktu. Sg one réwno i spéjnie nawijane na wygodne w uzyciu i podlegajgce



petnemu recyklingowi plastikowe szpulki, o srednicy & = 50mm z wewnetrznym otworem
prowadzgcym & = 20mm i pakowane w szczelng ostone z przezroczystej folii termokurczliwej,
co umozliwia szybkie odnalezienie potrzebnego do montazu drutu na pétce magazynu,
zabezpiecza przed utlenianiem i $niedzeniem, kurzem czy zabrudzeniem w trakcie
przechowywania i zawsze gwarantuje finalnemu odbiorcy najwyzszg jako$¢ wyjetych z
opakowania produktow.

Parametry drutéw spetniajg wymogi Norm 1SO 9001, ISO 14001, sg dopuszczone do
uzytku na rynkach UE (norma 73/23/EEC) i oznakowane znakiem CE (dyrektywa 2006/95/EC),
oraz spetniajg wymogi dyrektyw $rodowiskowych RoHS (ustawa 2002/95/EU), RoHS-2
(ustawa 2011/65/EU), RoHS-3 (ustawa 2015/863) a takze sg zgodne z wymogami systemu
REACH (rozporzadzenie 1907/2006).

Na kazde zyczenie Odbiorcy bezptatnie wystawiamy stosowny atest - deklaracje zgodnosci.

Druty oporowe grzewcze KANTHAL D moga by¢ uzywane zaréowno do wykonywania
profesjonalnych elementéw grzejnych jak i precyzyjnych podzespotéw oporowych duzej mocy,
narazonych na bardzo wysokie przecigzenia i prace ciggta w ekstremalnie ciezkich warunkach
oraz do prostych prac hobbystycznych. Sg doskonatym wyborem dla oséb cenigcych jakosé,
niezawodnosc¢ oraz wygode uzytkowania.



