DIN 908

Korki gwintowane

Stal ocynkowana 2
SPECYFIKACJA 3
Wykonania
- Typ A: bez uszczelki
- Typ AC: uszczelka miedziana g
- Typ AA: uszczelka aluminiowa
Stal ST 5
- Wytrzymato$¢ na rozciaganie klasa 5.8
- Testowane ultradzwiekowo
- Stal ocynkowana, nano-pasywacja 6
INFORMACJE .
Uszczelki typ AC oraz AA odpowiadajg uszczelkom DIN 7603 (patrz
strona 1682), typ A (uszczelka ptaska).
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Korek do
DIN 3852-1 12
Typ A
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*Uzupetni¢ oznaczenie korka gwintowanego o typ J 14
A AC AA
DIN 908
Oznaczenie di d2 h14 d3 d4 I1£0.2 12 +0.5 s A/F ﬂ
DIN 908-ST-M8x1-* M8x1 12 83 11.5 8 3 1 4 4
DIN 908-ST-M10x1-* M10x1 14 10.3 135 8 3 1 5 6
DIN 908-ST-M12x1,5-* M12x15 17 12.3 16 12 3 15 6 1 17
DIN 908-ST-M14x1,5-* M14x1.5 19 14.3 18 12 3 15 6 16
DIN 908-ST-M16x1,5-* M16x15 21 16.3 20 12 3 15 8 20 18
DIN 908-ST-M18x1,5-* M18x15 23 18.3 22 12 4 1.5 8 29
DIN 908-ST-M20x1,5-* M20x1.5 25 20.3 24 14 4 15 10 38
DIN 908-ST-M22x1,5-* M22x15 27 22.3 27 14 4 15 10 55
DIN 908-ST-M24x1,5-* M24 x1.5 29 24.3 29 14 4 2 12 60 ﬂ
DIN 908-ST-M26x1,5-* M26x1.5 31 26.3 31 16 4 2 12 73 -
DIN 908-ST-M27x2-* M27x2 32 273 32 16 4 2 12 75 <
DIN 908-ST-M30x1,5-* M30x15 36 30.3 36 16 4 2 17 84 E
DIN 908-ST-M33x2-* M33x2 39 333 39 16 5 2 17 119 5
DIN 908-ST-M42x2-* M42x2 49 42.3 49 16 5 2 22 187 o
DIN 908-ST-M48x2-* M48x 2 55 48.3 55 16 5 2 24 240 S3
DIN 908-ST-G1/8-* G1/8 14 10 135 8 3 1 5 6 é
DIN 908-ST-G1/4-* G1/4 18 134 18 12 3 15 6 14 %
DIN 908-ST-G3/8-* G3/8 22 17 21 12 3 15 8 22 ©
DIN 908-ST-G1/2-* Gl/2 26 21.3 26 14 4 15 10 41 =
DIN 908-ST-G3/4-* G3/4 32 26.7 32 16 4 2 12 53 4?
DIN 908-ST-G1-* G1 39 335 39 16 5 2 17 119 @
DIN 908-ST-G11/4-* G1l1/4 49 42.2 49 16 5 2 22 185 %
DIN 908-ST-G11/2-* G11/2 55 48.1 55 16 5 2 24 237 (|

Waga dla typu A
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