TermoPasty

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878 da Comissao conforme

alterado
Zalewa epoksydowa dwusktadnikowa 149
Data da criagdo 24/08/2022
Data da revisao 06/06/2025 Versao 10.0
SECGAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa
1.1. Identificador do produto Zalewa epoksydowa dwusktadnikowa 149
Substéancia / mistura substancia
Nome quimico bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano
Numero CAS 1675-54-3
Ndmero de indice 603-073-00-2
Nameros CE (EINECS) 216-823-5
Ndmero de registo 01-2119456619-26-0013

1.2, Utilizacoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas
Uso previsto da substancia
Encapsulamento de circuitos eletrénicos
Uso ndo recomendado da substancia
O produto nao deve usado para outros fins que nao os indicados na Secgao 1.

1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranga
Distribuidor
Nome ou nome comercial Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
Endereco Ustronna 41, to6dz, 93-350
Poldnia
Telefone +48 42 645 54 44
Email export@tme.pl
Fabricante
Nome ou nhome comercial AG TermoPasty Grzegorz Gasowski
Endereco Kolejowa 33 E, Sokoty, 18-218
Poldnia
Numero de Identificagdo (NI) 200133730
NIF PL9661767714
Telefone +48 86 274 13 42
Email msds@termopasty.pl
Enderego da pagina www.termopasty.com
Responsavel pela ficha de dados de seguranca
Nome AG TermoPasty Grzegorz Gasowski
Email msds@termopasty.pl

1.4. Namero de telefone de emergéncia

Centro de Informagdo Antivenenos Instituto Nacional de Emergéncia Médica
Rua Almirante Barroso, n.°36 1000-013 Lisboa - Portugal, Tel: + 351 800 250 250

SECGAO 2: Identificacdo dos perigos

2.1. Classificacao da substancia ou mistura
Classificacdo da substancia em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1272/2008
A substéancia é classificada como perigosa.

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

Eye Irrit. 2, H319

Aquatic Chronic 2, H411

Os principais efeitos para a saitde humana e para o ambiente

Provoca irritagdo cutanea. Pode provocar uma reacgdo alérgica cutdnea. Provoca irritacdo ocular grave. Téxico para
0s organismos aquaticos com efeitos duradouros.
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2.2, Elementos do rétulo

Pictograma de perigo

Palavra-sinal

Atengdo

Substancia perigosa

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]Jpropano

(Index: 603-073-00-2; CAS: 1675-54-3)

Adverténcias de perigo

H315 Provoca irritagdo cutanea.

H317 Pode provocar uma reacgdo alérgica cutanea.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H411 Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Recomendacgobes de prudéncia

P262 Nao pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.

P264 Lavar mdos cuidadosamente ap6s manuseamento.

P273 Evitar a libertagdo para o ambiente.

P280 Usar luvas de protecao/vestuario de protecdo/protecao ocular/protecdo facial.

2.3. Outros perigos

A substéancia ndo tem propriedades perturbadoras du sistema enddcrino de acordo com os critérios estabelecidos no
Regulamento Delegado da Comissdo (UE) 2017/2100 ou no Regulamento da Comissdo (UE) 2018/605. A substancia
ndo preenche os critérios de PBT ou mPmB nos termos do Anexo XIII do Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH)
na sua redacgdo atual. Ndo contém substancias PMT/mPmM.

SECCAO 3: Composicdo/informacdo sobre os componentes
3.1. Substancias

Nimeros de Nome da Substancia g(ri:to/eﬂg: Classificagao de acordo com o Nota
identificacdo pes°o Regulamento (CE) no 1272/2008
componente principal da substancia
Index: 603-073-00-2 bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano 100 Skin Irrit. 2, H315
CAS: 1675-54-3 Skin Sens. 1, H317
CE: 216-823-5 Eye Irrit. 2, H319
Numero de registo: Aquatic Chronic 2, H411
01-2119456619-26- Limite de concentracao
0013 especifico:
Skin Irrit. 2, H315: C > 5 %
Eye Irrit. 2, H319: C =25 %

O texto completo de todas as classificacGes e declaragdes padrdo é fornecido na segdo 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricdo das medidas de emergéncia
Atencdo a sua propria seguranca. Se algum problema de salde se manifestar ou em caso de duvida, contactar um
médico e mostrar as informagGes que constam desta ficha de dados de seguranca.
Em caso de inalagao
Interromper imediatamente a exposicao; levar a pessoa afetada para um local arejado. Evitar que a pessoa arrefega.
Administrar tratamento médico em caso de persisténcia da irritagdo, dispneia ou outros sintomas.

Pagina 2/9 Criado em aplicagdo SBLCore 2025 Blue (25.5.14) www.sblcore.pt

AG TermoPasty Grzegorz Gasowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoty,

tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com




TermoPasty

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

de acordo com o Regulamento (UE) 2020/878 da Comissao conforme

alterado
Zalewa epoksydowa dwusktadnikowa 149
Data da criagdo 24/08/2022
Data da revisdo 06/06/2025 Versao 10.0

Se entrar em contacto com a pele
Retirar as roupas contaminadas. Lavar as zonas afetadas com bastante agua, de preferéncia morna. Deve utilizar-se
sabdo, solugdo de sabdo ou champl se a pele ndo tiver lesGes. Administrar tratamento médico em caso de
persisténcia da irritacdo da pele.
Se entrar em contacto com os olhos
Lavar imediatamente os olhos com um fluxo de agua corrente, abrir as palpebras (forcando se necessario); se a
pessoa afetada estiver a utilizar lentes de contacto, retire-as imediatamente. Continuar a lavar durante, pelo menos,
10 minutos. Administrar tratamento médico, especializado se possivel.
En caso de ingestao
Lavar a boca com agua e dar a beber 2-5 dl de agua. Administrar tratamento médico se a pessoa tiver problemas de
saude.
4.2, Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Em caso de inalagdo
N&o sdo expectaveis.
Se entrar em contacto com a pele
Pode provocar uma reacgdo alérgica cuténea.
Se entrar em contacto com os olhos
Provoca irritagdo ocular grave.
En caso de ingestao
Irritagdo, nauseas.
4.3. Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Tratamento sintomatico.

SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios
5.1. Meios de extingao
Meios adequados de extingdo
Espuma resistente ao alcool, didéxido de carbono, pd, jacto de agua pulverizada, névoa de agua.
Meios inadequados de extingdo
Agua - jacto forte.
5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Em caso de incéndio, pode ocorrer a formacdo de monoxido de carbono, didxido de carbono e outros gases toxicos. A
inalagdo de produtos perigosos resultantes da degradag&o (pirdlise) do produto pode prejudicar gravemente a saude.
5.3. Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios

Aparelho de respiragdo autonomo (SCBA) com fato de protecdo quimica apenas nos casos em que seja provavel o
contacto pessoal (proximo). Usar um aparelho de respiragcdo autéonomo e vestuario de protegdo completo. N&o
permitir que os materiais contaminados que tenham sido utilizados para extingdo de incéndios escoem para os
esgotos ou entrem em contacto com aguas superficiais ou subterraneas.

SECGCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precaucoes individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia
Usar equipamento de protegao individual para trabalhar. Seguir as instrugdes das secgGes 7 e 8. Evitar o contacto
com a pele e com os olhos.

6.2. Precaucodes a nivel ambiental
Ndo permitir o escoamento para os esgotos. Evitar a contaminagdo do solo e o contacto com aguas superficiais ou
subterraneas.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
O produto derramado deve ser coberto com um material absorvente (ndo inflamavel) adequado (areia, terra de
diatomaceas, terra e outros materiais absorventes adequados); colocar em recipientes bem fechados e eliminar de
acordo com as indicagdes da Secgao 13. Em caso de derrame de uma quantidade substancial de produto, informar os
bombeiros e outras autoridades competentes a nivel local. Apdés a remogdo do produto, lavar o local contaminado
com agua abundante. N&o utilizar solventes.

6.4. Remissao para outras seccoes
Ver secgdes 7, 8 e 13.
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SECGCAO 7: Manuseamento e armazenagem
7.1. Precaucdes para um manuseamento seguro

Evitar o contacto com a pele e com os olhos. A roupa de trabalho contaminada ndo pode sair do local de trabalho.
Lavar bem as maos e as partes do corpo expostas apds o manuseamento. Usar equipamento de protegdo individual
de acordo com as indicacGes da secgdo 8. Respeitar as normas legais em vigor relativas a seguranga e protecao da
saude. Evitar a libertagdo para o ambiente.

7.2. Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco, seco e bem ventilado previsto para o efeito.
7.3. Utilizacao(oes) final(is) especifica(s)

ndo disponivel

SECCAO 8: Controlo da exposicdo/Protecio individual
8.1. Parametros de controlo

A mistura ndo contém substancias relativamente as quais estao definidos limites de exposicdo ocupacional.
8.2. Controlo da exposicao

N&do comer, beber ou fumar durante a utilizagdo deste produto. Lavar bem as mdos com agua e sabdo no final do
trabalho e antes de quaisquer pausas para refeigdes e descanso.

Protecgao ocular/facial
Oculos de protecdo.
Protecgao da pele

Protecdo das maos: Luvas de protegdo resistentes ao produto. Para decidir sobre a espessura, o material e a
permeabilidade das luvas, siga as recomendacbes do respetivo fabricante. Respeitar as outras recomendagdes do
fabricante. Outras protegGes: vestuario de protecdo. A pele contaminada deve ser cuidadosamente lavada.

Protecao respiratoria

N&o é necessaria.

Perigo térmico

N&o existem dados disponiveis.

Controlo da exposicao ambiental

Respeitar as medidas gerais relativas a protegdo do ambiente, ver secgdo 6.2. Recolher o produto derramado.

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas
9.1. Informacoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico liquido
Cor data ndo disponivel
Odor caracteristico
Ponto de fusdo/ponto de congelagdo 30-50 °C
Ponto de ebulicdo ou ponto de ebulicdo inicial e intervalo data ndo disponivel
de ebulicdo
Inflamabilidade ndo inflamavel
Limite superior e inferior de explosividade data ndo disponivel
Ponto de inflamacao 266 °C
Temperatura de autoignicao 490 °C
Temperatura de decomposigao data ndo disponivel
pH 7 (ndo diluido)
Viscosidade cinematica data ndo disponivel
Viscosidade 20000-30000 mPas
Solubilidade na agua 6,9 mg/I
Coeficiente de partigdo n-octanol/agua (valor logaritmico) 3,242
Pressdo de vapor data néo disponivel
Densidade e/ou densidade relativa
densidade 1,16 g/cm3

Densidade relativa do vapor data ndo disponivel
Caracteristicas das particulas data néo disponivel
Formato liquido
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9.2. Outras informagoes
Taxa de evaporagao ndo existem dados disponiveis
Propriedades explosivas O produto ndo tem propriedades explosivas.

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade
10.1. Reatividade
ndo disponivel
10.2. Estabilidade quimica
O produto é estavel em condigdes normais de utilizagdo.
10.3. Possibilidade de reagdes perigosas
Desconhecida.
10.4. Condigoes a evitar
O produto é estavel e ndo ocorre degradagdo em condiges normais de utilizagdo. Proteger de chamas, faiscas,
sobreaguecimento e gelo.
10.5. Materiais incompativeis
Proteger contra acidos, bases e agentes oxidantes fortes.
10.6. Produtos de decomposicao perigosos

N&o se desenvolvem em circunstancias normais de utilizagdo. Efeitos perigosos incluindo a formagdao de mondxido de
carbono e de didoxido de carbono a altas temperaturas e na presencga de fogo.

SECCAO 11: Informacao toxicolégica
11.1. Informacgoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008
N&o ha dados toxicoldgicos disponiveis para a mistura.

Toxicidade aguda
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano
. . & Tempo de 2_q
Via de exposigao Parametro Valor exposicio Espécies Sexo
Oral DLso >2000 mg/kg Rato M
Oral DLso >15000 mg/kg Rato F
Cutanea DLso >2000 mg/kg Rato F/M
Cuténea DLso >3450 mg/kg Coelho F
Corrosao/irritacao cutanea
Provoca irritagdo cutanea.
LesOes oculares graves/irritagao ocular
Provoca irritagdo ocular grave.
Sensibilizacdo respiratéria ou cutanea
Pode provocar uma reacgdo alérgica cuténea.
Mutagenicidade em células germinativas
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
Carcinogenicidade
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
Toxicidade reprodutiva
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
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Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (STOT) - exposicao Unica
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposicdo repetida
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

Perigo de aspiragao
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

11.2. Informacgoes sobre outros perigos
Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo estdo preenchidos. Nao contém substancias que
possam interferir no sistema enddcrino humano.

Outras informagoes
ndo disponivel

SECCAO 12: Informacao ecolégica

12.1. Toxicidade
Tdxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
Toxicidade aguda

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano
Parametro Valor Tempo de exposicdo Espécies Meio Ambiente
Clso 1,2 mg/I Peixes (Oncorhynchus
myKkiss)
ECso 1,8 mg/I Crustaceos (Daphnia
magna)
ECso 9,4 mg/| 72 horas Algas (Selenastrum
capricornutum)
LOEC 1 mg/I 21 dias Daphnia magna
NOEC 0,3 mg/I 21 dias Daphnia magna

12.2. Persisténcia e degradabilidade
ndo disponivel
12.3. Potencial de bioacumulagdao
N&o existem dados disponiveis.
12.4. Mobilidade no solo
N&o existem dados disponiveis.
12.5. Resultados da avaliacao PBT e mPmB

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo estdo preenchidos. Ndo contém substancias
PBT/mPmB.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo estdo preenchidos. Nao contém substancias que
possam interferir no sistema enddcrino do meio ambiente.

12.7. Outros efeitos adversos
N&o existem dados disponiveis.

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacéo
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13.1. Métodos de tratamento de residuos
Perigo de contaminagdo ambiental; eliminar os residuos em conformidade com os regulamentos locais e/ou
nacionais. O produto ndo utilizado e as embalagens contaminadas devem ser colocados em recipientes destinados a
recolha de residuos, rotulados e enviados a uma pessoa responsavel pela sua eliminacdo (uma empresa
especializada), devidamente autorizada para o efeito. Nao deitar o produto ndo utilizado nos sistemas de esgotos. O
produto ndo deve ser eliminado juntamente com os residuos urbanos. Os recipientes vazios podem ser usados em
incineradores de residuos para produgdo de energia ou despejados num aterro, devidamente classificados. Os
recipientes perfeitamente limpos podem ser enviados para reciclagem.
Legislagdo de residuos
Decreto-Lei n.© 110/2013. Lei n.© 52/2021. Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de
Novembro de 2008 , relativa aos residuos, na sua redagdo atual. Decisdo 2000/532/CE que estabelece uma lista de
residuos, na sua redagdo atual.

SECCAO 14: Informacodes relativas ao transporte
14.1. NUmero ONU ou namero de ID
UN 3082
14.2. Designacao oficial de transporte da ONU
MATERIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LfQUIDA, N.S.A. (Resina epoxia)
14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte
9  Matérias e objectos perigosos diversos
14.4. Grupo de embalagem
IT1
14.5. Perigos para o ambiente
ndo relevante
14.6. Precaugles especiais para o utilizador
Referéncia nas secgbes 4 a 8.
14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI
ndo relevante
Informacdo adicional

Numero de identificagdo de perigo 90

N° ONU 3082

Codigo de classificagao M6

Etiquetas 9+perigoso para o meio ambiente

iﬁ
N
N9

&

N

Codigo de restricdo em tuneis ()
Transporte Aéreo - ICAO/IATA
Instrucdes de embalagem passageira 964
Instrugdes de embalagem cargo 964
Transporte Maritimo - IMDG
EmS (plano de emergéncia) F-A, S-F
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SECGAO 15: Informagdo sobre regulamentagio

15.1. Regulamentacdo/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saide, seguranca e
ambiente
Decreto-Lei n.° 88/2015. Decreto-Lei n.© 61/2010. Decreto-Lei n.© 220/2012. Decreto-Lei n.© 81/2009.15.1.
Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, relativo ao
registo, avaliagdo, autorizagdo e restrigdo dos produtos quimicos (REACH), que cria a Agéncia Europeia dos Produtos
Quimicos, que altera a Directiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento (CEE) n.o 793/93 do Conselho e o
Regulamento (CE) n.o 1488/94 da Comissdo, bem como a Directiva 76/769/CEE do Conselho e as Directivas
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE da Comissdo, na sua redagao atual. REGULAMENTO (CE) N.°
1272/2008 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, na sua redagdo atual. Regulamento (UE) 2020/878 da
Comissao de 18 de junho de 2020 que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu
e do Conselho relativo ao registo, avaliacdo, autorizacdo e restricdo dos produtos quimicos (REACH).

15.2. Avaliacdo da seguranca quimica
A availagdo de segurancga quimica nao foi realizada.

SECCAO 16: Outras informagdes
Uma lista de frases de risco padronizadas usadas na folha de dados de seguranca

H315 Provoca irritacdo cutanea.

H317 Pode provocar uma reacgdo alérgica cutanea.

H319 Provoca irritagcdo ocular grave.

H411 Tdxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Orientagdes para manuseio seguro na folha de dados de segurancga

P262 N3do pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.

P264 Lavar maos cuidadosamente apds manuseamento.

P273 Evitar a libertacdo para o ambiente.

P280 Usar luvas de protegdo/vestuario de protegdo/protecdo ocular/protecdo facial.

Outra informagdo importante sobre protecdo da saiide humana

O produto nado deve usado para outros fins que ndo os indicados na Secgdo 1 - exceto se especificamente autorizados
pelo fabricante/importador. O utilizador é responsavel por cumprir todos os regulamentos relativos a protecdo da

saude.

Legenda com a explicacao das abreviaturas e siglas utilizadas na ficha de dados de seguranca

ADR Acordo relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via
rodovidria

Aquatic Chronic Perigoso para o ambiente aquatico (cronico)

BCF Factor de bioconcentragdo

CAS Chemical Abstracts Service

CE Cddigo de identificacdo para cada substancia listada no EINECS

CLso Concentracao letal de uma substancia em que se pode esperar morte de 50% da
populagdo

CLP Regulamento (CE) n.© 1272/2008 relativo a classificacdo, rotulagem e embalagem
de substancia e preparacdo

cov Compostos organicos volateis

DLso Dose letal de uma substancia em que se pode esperar morte de 50% da populagdo

ECso Concentragdo de uma substancia quando é afetada 50 % da populagdo

EINECS Inventario Europeu das Substancias Quimicas Existentes no Mercado

EmS Plano de emergéncia

EuPCS Sistema europeu de categorizagdo de produtos

Eye Irrit. Irritagdo ocular

IATA Associacdo de Transporte Aéreo Internacional

IBC Cddigo Internacional para a Construgdo e Equipamentos de Navios Transportadores
de Substancias Quimicas Perigosas

ICAO Organizagao da Aviagdo Civil Internacional

IMDG Mercadorias Maritimas Perigosas Internacionais

IMO Organizagdo Maritima Internacional

INCI Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos

ISO Organizagao Internacional para Padronizagao
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Data da criagdo 24/08/2022
Data da revisdo 06/06/2025 Versao 10.0

IUPAC Unido Internacional de Quimica Pura e Aplicada

log Kow Coeficiente de partigdo octanol-agua

mPmB Muito persistente e muito bioacumulavel

mPmM Muito persistente e muito moével

NOEC Nenhuma concentracdo de efeito observada

NUmero ONU Numero de identificagdo de quatro digitos da substancia ou artigo retirado do
Regulamento Modelo da ONU

OEL Limites de exposicdo ocupacional

PBT Persistente, bioacumulavel e toxica

PMT Persistente, movel e toxica

ppm Partes por milhdo

REACH Registo, Avaliacdo, Autorizacdo e Restricdo de Substancias Quimicas

RID Acordo sobre o transporte de mercadorias perigosas por via férrea

Skin Irrit. Irritacdo cutanea

Skin Sens. Sensibilizagdo cuténea

UE Unido Europeia

uvCcB Substancias de composicdo desconhecida ou variavel, produtos de reacgéo

complexos e materiais bioldgicos
Diretrizes de treinamento
Informar o pessoal sobre a forma de utilizacdo recomendada, o equipamento de protecdo obrigatdrio, as medidas de
primeiros socorros e as formas proibidas de manusear o produto.
Restricoes recomendadas de uso
ndo disponivel
Informacgodes sobre fontes de dados usadas para compilar a Ficha de Dados de Seguranga

REGULAMENTO (CE) N.° 1907/2006 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO (REACH), na sua redagdo atual.
REGULAMENTO (CE) N.© 1272/2008 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, na sua redagao atual. Dados do
fabricante da substéancia/mistura, se disponiveis - informagdes constantes dos dossiés de registo.

As alterag6es (quais informagdes foram adicionadas, excluidas ou modificadas)

A versdo 10.0 FDS substitui a versdo de 26/04/2024. As alteragoes foram feitas nas segdes 2, 11, 12, 13 e 16.
Mais informagoes

Procedimento de classificacdo - método de calculo.

Adverténcia
A ficha de dados de seguranca contém informagGes que visam assegurar a segurancga e protegdo da salde no local de
trabalho e a protegdo ambiental. A informagdo apresentada corresponde ao estado atual do conhecimento e da
experiéncia e esta em conformidade com as normas legais em vigor. A informacdo ndo deve ser considerada como
garantia de que o produto é adequado e aplicavel para uma situagdo em particular.
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