TermoPasty

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

neuvoston asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti
Zalewa epoksydowa dwusktadnikowa 149

Paivays 24.8.2022

Tarkastuspaiva 6.6.2025 Versio 10.0

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste Zalewa epoksydowa dwusktadnikowa 149
Aine / seos aine
Kemiallinen nimi bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli]propaani
CAS-numero 1675-54-3
Indeksinumero 603-073-00-2
EC-numero (EINECS) 216-823-5
Rekisterdintinumero 01-2119456619-26-0013

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kdaytot, joita ei suositella
Aineen kayttotarkoitus
suljetun jarjestelman kapselointi
Aineen kielletyt kaytot
Tuotetta ei saa kayttaa muihin kuin kohdassa 1 eriteltyihin tarkoituksiin.

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Jakelija
Nimi tai kauppanimi Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
Osoite Ustronna 41, to6dz, 93-350
Puola
Puhelin +48 42 645 54 44
Sahkoposti export@tme.pl
Valmistaja
Nimi tai kauppanimi AG TermoPasty Grzegorz Gasowski
Osoite Kolejowa 33 E, Sokoty, 18-218
Puola
Tunnistenumero (ID) 200133730
ALV nro PL9661767714
Puhelin +48 86 274 13 42
Sahkoposti msds@termopasty.pl
Verkko-osoite www.termopasty.com
Kayttoturvallisuustiedotteesta vastaava toimivaltainen henkilé
Nimi AG TermoPasty Grzegorz Gasowski
Sahkoposti msds@termopasty.pl

1.4 Hatapuhelinnumero
Myrkytystietokeskus, ymparivuorokautinen, puh: 0800 147 111 tai 09 471 977.

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Aineen asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukainen luokitus
Aine on luokiteltu vaaralliseksi.

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

Eye Irrit. 2, H319

Aquatic Chronic 2, H411

Vakavimmat haitalliset vaikutukset ihmisten terveydelle ja ymparistolle

Arsyttas ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Arsyttda voimakkaasti silmia. Myrkyllistad vesielidille, pitkdaikaisia
haittavaikutuksia.
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2.2 Merkinnat
Vaarasymboli

Y.

Huomiosana

Varoitus

Vaarallinen aine
bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli]propaani
(Hakemisto: 603-073-00-2; CAS: 1675-54-3)
Vaaralausekkeet

H315 Arsyttaa ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319 Arsyttda voimakkaasti silmia.

H411 Myrkyllista vesielioille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet

P262 Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.

P264 Pese rece huolellisesti kasittelyn jalkeen.

P273 Valtettava paastamista ymparistoon.

P280 Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.

2.3 Muut vaarat

Aineella ei ole komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai komission asetuksessa (EU) 2018/605
asetettujen kriteerien mukaisesti endokriinistd jarjestelmda hairitsevia vaikutuksia. Aine ei taytd PBT- tai vPvB-
kriteerejéa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH), sellaisena kuin se on muutettuna, liitteen XIII mukaisesti. Ei
sisalla PMT/vPvM-aineita.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
3.1 Aineet

. . - Sisalté % Luokittelu asetuksen (EY) N:o | Huomi
DL T el AEED G painossa 1272/2008 mukaisesti o)
aineen padasialliset osatekijat
Hakemisto: 603-073-00|bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli]propaani (100 Skin Irrit. 2, H315
-2 Skin Sens. 1, H317
CAS: 1675-54-3 Eye Irrit. 2, H319
EY: 216-823-5 Aquatic Chronic 2, H411
Rekisterdintinumero: Erityinen pitoisuusraja:
01-2119456619-26- Skin Irrit. 2, H315: C> 5%
0013 Eye Irrit. 2, H319: C>5%

Taysi teksti kaikista luokituksista ja vaaralausekkeista annetaan kappaleessa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Huolehdi omasta turvallisuudestasi. Ota yhteys ladkariin, jos saat tai jos epadilet saaneesi tahan aineeseen liittyvia
terveysongelmia ja ota mukaisesti tama kayttoturvallisuustiedote.
Jos kemikaalia on hengitetty
Lopeta altistus valittémasti; siirra henkild raittiiseen ilmaan. Pida altistunut henkildé lampimana. Ota yhteytta laakariin
jos arsytystd, hengenahdistusta tai muita oireita ilmenee.
Jos kemikaalia joutuu iholle

Riisu saastunut vaatetus. Pese altistunut ihonalue runsaalla, mieluiten haalealla vedella. Jos iho ei ole &rsyyntynyt,
puhdista kdyttden saippuaa tai shampoota. Ota yhteytta laakariin jos ihoarsytys jatkuu.
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Jos kemikaalia joutuu silmiin
Huuhtele silmid juoksevan veden alla, avaa silmaluomet (jopa pakolla, jos tarpeen); poista mahdolliset piilolinssit.
Huuhtele vahintéaan 10 minuuttia. Ota yhteytta laakariin, mieluiten erikoistuneeseen ladkariin.

Jos kemikaalia on nielty
Huuhtele suu puhtaalla vedella ja anna 2-5 dl vettd. Ota yhteytta |ddkariin jos altistuneella henkilolld on
terveysongelmia.
4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat ettd viivastyneet
Jos kemikaalia on hengitetty
Ei odotettavissa.
Jos kemikaalia joutuu iholle
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Jos kemikaalia joutuu silmiin
Arsyttds voimakkaasti silmia.
Jos kemikaalia on nielty
Arsytys, pahoinvointi.
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vidlitonta ladketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet
Oireenmukainen hoito.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet
Alkoholinkestava vaahto, hiilidioksidi, jauhe, vesisuihku, vesisumu.
Soveltumattomat sammutusaineet
Vesi - taydella paineella.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Palon yhteydessa voi muodostua hiilimonoksidia ja hiilidioksidia ja muita myrkyllisia kaasuja. Vaarallisten
hajoamistuotteiden (pyrolyysituotteet) hengittaminen voi aiheuttaa vakavia terveysvaurioita.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Itsendinen hengityslaite (SCBA) yhdessa kemiallisen suojapuvun kanssa on suositeltava kdytettdavaksi ainoastaan
silloin, kun kyseessd on (lahi) kosketuksen vaara. Kayta itsendistd hengityslaitetta ja koko kehon suojaavaa
suojavaatetusta. Ald paasta saastunutta sammutusainetta maaperaan, viemaristéon tai pintaveteen.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Kayta henkildkohtaisia suojaimia. Katso ohjeita kohdista 7 ja 8. Varo aineen joutumista iholle ja silmiin.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Al passtad viemaristodn. Estéd aineen padsy maaperaén ja pintavesiin.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Valunut tuote on peitettava sopivalla (syttymattémalla) imukykyiselld materiaalilla (hiekka, piimaa, maa ja muut
sopivat absorptiomateriaalit); ja sailytetdan hyvin suljetuissa astioissa ja poistetaan kohdan 13 mukaisesti. Ilmoita
palokunnalle ja muille toimivaltaisille paikallisviranomaisille, jos huomattava maara tuotetta vuotaa ymparistdon. Kun
tuote on poistettu, pese saastunut alue runsaalla vedella. Ald kayta liuottimia.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso kohdat 7, 8 ja 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi
7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Varo aineen joutumista iholle ja silmiin. Saastuneita tyovaatteita ei saa vieda tydpaikalta. Pese kddet ja altistuneet
ruumiinosat huolellisesti tuotteen kasittelyn jdlkeen. Henkil6kohtaiset suojaimet, katso kohta 8. Noudata voimassa
olevia turvallisuuden ja terveyden suojelua koskevia maarayksia. Valtettava paastamista ymparistdoon.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Sailyta tiiviisti suljetuissa astioissa viiledssd, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa, tdhan tarkoitukseen tarkoitetussa

paikassa.
7.3 Erityinen loppukaytto
ei saatavilla
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KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1

8.2

Valvontaa koskevat muuttujat

Seos ei sisdltaa aineita, joille on asetettu tyoperaiseen altistumiseen liittyvat raja-arvot.

Altistumisen ehkdiseminen

Tydn aikana sydminen, juominen, tupakoiminen ja nuuskaaminen on kielletty. Pese kadet perusteellisesti vedella ja

saippualla tydn jdlkeen ja aina ennen ateria- ja lepotaukoja.

Silmien tai kasvojen suojaus
Suojalasit.
Ihonsuojaus

Kdsien suojaus: Aineelle resistentit suojakasineet.

Noudata valmistajan suosituksia koskien materiaalia ja

|apdisevyytta, kun valitset suojakadsineitd. Noudata valmistajan lisasuosituksia. Muu suojaus: suojavaatetus.
Altistunut ihoalue on pestava huolellisesti.
Hengityksensuojaus
Ei tarpeen.
Termiset vaarat
Tietoja ei ole saatavilla.
Ympadristoaltistumisen torjuminen
Noudata tavanomaisia ymparistdnsuojelutoimenpiteitd, ks. kohta 6.2. Valumat on kerattava.
KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto nestemainen
Vari tietoja ei saatavissa
Haju ominaispiirre
Sulamis- ja jaatymispiste 30-50 °C
Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislampétila ja tietoja ei saatavissa
kiehumisalue
Syttyvyys ei helposti syttyvaa
Alempi ja ylempi rédjahdysraja tietoja ei saatavissa
Leimahduspiste 266 °C
Itsesyttymislampdtila 490 °C
Hajoamislampdotila tietoja ei saatavissa
pH 7 (laimentamaton)
Kinemaattinen viskositeetti tietoja ei saatavissa
Viskositeetti 20000-30000 mPas
Vesiliukoisuus 6,9 mg/|
Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo) 3,242
Héyrynpaine tietoja ei saatavissa
Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys
Tiheys 1,16 g/cm3
HOyryn suhteellinen tiheys tietoja ei saatavissa
Hiukkasten ominaisuudet tietoja ei saatavissa
Muoto neste
9.2 Muut tiedot
Haihtumisnopeus tietoja ei ole saatavilla
Rajahtavyys Tuote ei ole rajahtavaa.
KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
10.1 Reaktiivisuus
ei saatavilla
10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Tuote on stabiili normaaliolosuhteissa.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Tuntematon.
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10.4 Vailtettdvat olosuhteet
Tuote on stabiili ja hajoamista ei tapahdu normaaliolosuhteissa. Suojattava tulelta, kipinéiltd, kuumuudelta ja
jaatymiselta.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Suojattava vahvoilta hapoilta, emaksilta ja hapettavilta aineilta.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei kehity normaalikdytossa. Voi korkeassa Iampoétilassa muodostaa vaarallisia hajoamistuotteita, kuten
hiilimonoksidia ja -dioksidia.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot
11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maadritellyista vaaraluokista
Toksikologisia tietoja seokselle ei ole saatavilla.

Valiton myrkyllisyys
Kdytettavissa olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli]propaani

Ilmenemisoireet Parametri Arvo Altistumisaika | Laji Sukupuoli
Suun kautta LDso >2000 mg/kg Rotta M

Suun kautta LDso >15000 mg/kg Rotta F

Ihoon liittyva LDso >2000 mg/kg Rotta F/M
Ihoon liittyva LDso >3450 mg/kg Janis F

Ihosyovyttdavyys/ihoarsytys
Arsyttas ihoa.

Vakava silmdvaurio/silma-arsytys
Arsyttds voimakkaasti silmia.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset
Kaytettavissa olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Syopda aiheuttavat vaikutukset
Kdytettavissa olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Kaytettavissa olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Kaytettavissa olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Kaytettavissa olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Aspiraatiovaara
Kaytettavissa olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
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11.2 Tiedot muista vaaroista
Hormonitoimintaa hdiritsevat ominaisuudet
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tdyty. Ei sisdlld aineita, jotka voivat hairitd ihmisen
endokriinijarjestelman toimintaa.
Muut tiedot
ei saatavilla

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
Valiton myrkyllisyys

bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli]propaani
Parametri Arvo Altistumisaika Laji Ymparisto
LCso 1,2 mg/I Kalat (Oncorhynchus
myKkiss)
ECso 1,8 mg/I Ayrisiset (Daphnia
magna)
ECso 9,4 mg/| 72 tuntia Levat (Selenastrum
capricornutum)
LOEC 1 mg/I 21 paivaa Daphnia magna
NOEC 0,3 mg/I 21 paivaa Daphnia magna

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
ei saatavilla
12.3 Biokertyvyys
Tietoja ei ole saatavilla.
12.4 Liikkuvuus maaperdassa
Tietoja ei ole saatavilla.
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty. Ei sisalla PBT/vPvB-aineita.
12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tdyty. Ei sisalla aineita, jotka voivat hairita
endokriinijarjestelman toimintaa elinymparistdssa.
12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden kdasittelymenetelmat
Ympariston saastumisen vaara; havitd jate paikallisten ja/tai kansallisten asetusten mukaisesti. Kaikki
kayttamattomat tuotteet ja saastuneet pakkaukset on sijoitettava asianmukaisesti merkittyihin sailidihin ja
toimitettava havitettdvaksi hyvaksyttyyn jatteenkésittelylaitokseen (ongelmajstelaitokselle). Ald  paasta
jaannoksia/kayttamattomia tuotteita viemaristddn. Tuotetta ei saa havittaa kotitalousjatteend. Tyhjat sailiét voidaan
havittaa polttamalla energian tuottamiseksi jatteenpolttouuneissa tai lahettdmallda havitettavdksi asianmukaisella
luokituksella merkittynd. Perusteellisesti puhdistetut sailidt voidaan jattaa kierratettavaksi.
Jatelainsaadanto
Valtioneuvoston asetus jatteistd 179/2012. Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjatteista 1029/2021.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 pdivana marraskuuta 2008, jatteistd, sellaisena
kuin se on muutettuna direktiivilla. Jateluettelosta annetun paatdksen 2000/532/EY muutoksen mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot
14.1 YK-numero tai tunnistenumero
UN 3082
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14.2 Kuljetuksessa kaytettdva virallinen nimi
YMPARISTOLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMAINEN, N.O.S. (Epoksihartsi)
14.3 Kuljetuksen vaaraluokat
9  Sekalaiset vaaralliset aineet ja artikkelit
14.4 Pakkausryhma
III
14.5 Ymparistovaarat
merkitykseton
14.6 Erityiset varotoimet kayttdjalle
Lisatietoa kohdissa 4-8.
14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
merkityksetdon

Lisatietoja
Vaaran tunnistaminen nro. 90
YK-numero 3082
Luokituskoodi M6
Turvallisuusmerkit 9+haitallista ymparistélle
' |/| I\
N 7
\\\ 9 7l
\vid
Tunnelikuljetuksen rajoituskoodi )
Ilmakuljetus - ICAO/IATA
Pakkausohjeet matkustaja 964
Rahdin pakkausohjeet 964
Merikuljetus - IMDG
EmS (hatasuunnitelma) F-A, S-F

KOHTA 15: Lainsadddntoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosadannokset tai -
lainsdaadanto
Terveydensuojelulaki 1994/763. Tyoterveyshuoltolaki 1383/2001. Kemikaalilaki 599/2013. Valtioneuvoston asetus
kemiallisista tekijoista tydssa 715/2001. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18
paivand joulukuuta 2006, kemikaalien rekisterdinnistd, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista (REACH),
Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta seka neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien
91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta, sellaisena kuin se on muutettuna. EUROOPAN
PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) nro 1272/2008, sellaisena kuin se on muutettuna. Komission asetus
(EU) 2020/878, annettu 18 paivana kesakuuta 2020, kemikaalien rekisterdinnista, arvioinnista, lupamenettelyista ja
rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II
muuttamisesta.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemiallisen turvallisuuden arviointia ei ole suoritettu.

KOHTA 16: Muut tiedot
Luettelo kayttoturvallisuustiedotteissa kdytettdvista muista vaaralausekkeista

H315 Arsyttaa ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
Kdyttoturvallisuustiedotteessa kaytetyt turvallisen kdsittelyn yleisohjeet
P262 Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.
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P264 Pese rece huolellisesti kasittelyn jalkeen.
P273 Valtettava paastamista ymparistoon.
P280 Kayta suojakdasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
Muita tarkeita tietoja ihmisten terveyden suojelemisesta
Tuotetta ei saa kdyttdad muihin kuin kohdassa 1 eriteltyihin tarkoituksiin, ellei valmistaja/maahantuoja ole erikseen
antanut siihen hyvaksyntad. Kayttdja on vastuussa kaikkien asianmukaisten terveyden suojelua koskevien
maardysten noudattamisesta.
Kayttoturvallisuustiedotteessa kdytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset
ADR Sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista
Aquatic Chronic Vaarallinen vesiymparistélle (krooninen)
BCF Biokertyvyystekija
CAS Chemical Abstracts Service (kemiallisten aineiden tietokannan yllapitopalvelu)
CLP Saados (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja sekoitusten luokittelusta, merkinnasta ja
paketoinnista
ECso Aineen pitoisuus, kun se on vaikuttanut 50 %:iin kannasta
EINECS Euroopan kaupallisessa kdytdssa olevien kemiallisten aineiden luettelo
EmS Pelastussuunnitelma
EU Euroopan unioni
EuPCS Eurooppalainen tuoteluokitusjdrjestelma
EY Jokaisen EINECS-luettelossa listatun aineen tunnistekoodi
Eye Irrit. Silma-arsytys
IATA Kansainvalinen ilmakuljetusliitto
IBC Vaarallisia kemikaaleja kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva
kansainvalinen saanndsto
ICAO Kansainvalinen siviili-ilmailujarjesto
IMDG Vaarallisten aineiden kansainvalinen merikuljetussaannosto
IMO Kansainvélinen merenkulkujarjesto
INCI Kansainvélinen kosmeettisten aineiden nimisto
ISO Kansainvélinen standardointijarjesto
IUPAC Kansainvalinen teoreettisen ja sovelletun kemian liitto
LCso Tappava pitoisuus ainetta, josta voidaan odottaa 50 % kuolemaa kannasta
LDso Tappava annos ainetta, josta voidaan odottaa 50 % kuolemaa kannasta
log Kow Oktanool-vesi-jaotuskoefitsient
NOEC Pitoisuus, jolla ei ole havaittavaa vaikutusta
OEL Tydperaisen altistuksen raja-arvot
PBT Hitaasti hajoavaa, biokertyvaa ja myrkyllista
PMT Hitaasti hajoavaa, kulkeutuvaa ja myrkyllista
ppm Miljoonasosa
REACH Kemikaalien rekisterdinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset
RID Sopimus vaarallisten tavaroiden kuljetuksesta rautateitse
Skin Irrit. Ihodrsytys
Skin Sens. Ihon herkistyminen
uvcBs Koostumukseltaan tuntematon tai vaihteleva aine, kompleksi reaktiotuote tai
biologinen materiaali
VOC Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
vPvB Erittain hitaasti hajoava ja erittain voimakkaasti biokertyva
vPVM Erittdin hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti kulkeutuva
YK-numero Aineen tai artikkelin YK:n mallimaarayksista otettu nelilukuinen tunnistenumero
Koulutusohjeet
Informoi henkilostéa suositelluista kayttotavoista, pakollisista suojavarusteista, ensiavusta ja kielletyista tavoista
kasitellad tuotetta.
Suositellut kdyttorajoitukset
ei saatavilla
Tietoa kayttoturvallisuustiedotteen tayttamiseen kdytetyista lahteista
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) nro 1907/2006 (REACH), sellaisena kuin se on muutettuna.
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) nro 1272/2008, sellaisena kuin se on muutettuna.
Aineen/seoksen valmistajan antamat tiedot, mikali saatavilla - tietoja rekisterdintiasiakirjoista.

Muutokset (mita tietoja on lisatty, poistettu tai muutettu)

Versio 10.0 korvaa KTT:n paivaykselld 26.4.2024. Muutoksia on tehty kappaleisiin 2, 11, 12, 13 ja 16.
Lisatietoja

Luokitusmenettely - laskentamenetelma.

Lauseke
Kayttoturvallisuustiedote sisaltdaa tietoja turvallisuuden ja tyoterveyden suojelun varmistamisesta tydssa ja
ymparistdnsuojelussa. Annetut tiedot vastaavat tiedon ja kokemuksen nykytilaa ja ovat voimassaolevien lakien
mukaisia. Tietoja ei tule ymmartaa siten, ettd ne takaavat tuotteen soveltuvuuden ja kaytettavyyden tietylle
sovellukselle.
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