® GROUP

SKINDICHT® SNR

SKINDICHT® SNR, koncowki przeciwzgieciowe do lepszej ochrony przed zgigciami

Ce

Korzysci
Zapasowe kohcéwki przeciwzagieciowe

Zakres zastosowania

Koncéwka przeciwzagigciowa, zapewniajgca jeszcze wyzszy poziom ochrony przed gigciem przewodu w dtawnicach kablowych
SKINDICHT®

Uwaga
Dostawa tylko w petnych opakowaniach, minimum zamoéwieniowe to jedno opakowanie

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000451
Opis klasy ETIM 5.0: Zacisk uszczelniajacy wtyku kablowego
Klasyfikacja ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000451
ETIM 6.0 Class-Description: Cable plug sealing clamp
Kolor: Czarny
Materiat: CR
Zakres temperatury: Od -20°C do +80°C
Wskazowka

Fotografie i rysunki nie moga by¢ uzywane do wymiarowania oraz nie stanowig szczeg6towego odwzorowania przedstawionych
produktow.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych optat. Sprzedaz klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (15.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Zarzadzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
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Numer katalogowy

Rozmiar PG, zewnetrzny/wewnetrzny

Maks. srednica kabla [mm]

Min. $rednica kabla [mm]

SKINDICHT® SNR

52001970 7/5 5 3,5
52001980 97 7 55
52001990 11/7 7 55
52002000 11/9 9 7,5
52002010 13,5/ 9 9 7,5
52002020 13,5/ 11 11 9
52002030 13,5/ 13 13 11
52002040 16/13 13 11,5
52002050 16/ 15 15 13
52002060 21/15 15 13,5
52002070 21/17 17 15
52002080 21/19 19 17
52002090 21/ 20 20 18
52002100 29/ 20 20 18
52002110 29/ 23 23 21
52002120 29/ 25 25 23
52002130 36/ 26 26 23
52002140 36/ 30 30 27
52002150 36/ 33 33 30
52002160 36/ 35 35 32
52002170 42/ 35 35 32
52002180 42/ 38 38 35
52002190 42/ 40 40 36
52002200 48/ 40 40 36
52002210 48/ 44 44 40
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