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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa Regulacja Kompozycja metalowa nr. Opis UFI

BROFIL 25 UNE-EN ISO 9453 136 Sn25/Pb75 J6D1-GOGG-3003-JWF1
BROFIL 30 UNE-EN ISO 9453 116 Sn30/Pb70 43D1-Y0T2-S00M-VJIUY
BROFIL 40 UNE-EN ISO 9453 114 Sn40/Pb60 T1D1-GO3P-G004-778W
BROFIL 50 UNE-EN ISO 9453 111 Sn50/Pb50 4XC1-YOE9-500M-JVPU
BROFIL 60 UNE-EN ISO 9453 103 SNn60/Ph40 MT10-HOT4-FOOK-QCJX
BROFIL 63 UNE-EN ISO 9453 102 Sn63/Pb37 9W10-10GH-S002-DQ50
Nazwa Flux Klasyfikacja i regulacja

BO.1 1.1.2.B (EN ISO 9454) / ROL1 (J-STD-004) EN 61190 1-3

BO.2 1.1.3.B (EN ISO 9454) / ROLO (J-STD-004) EN 61190 1-3

B1.1 1.2.2.B (EN ISO 9454) / REM1 (J-STD-004) EN 61190 1-3

B1.2 1.2.3.B (EN ISO 9454) / REMO (J-STD-004) EN 61190 1-3

B2.1 1.1.2.B (EN I1SO 9454) /| ROM1 (J-STD-004) EN 61190 1-3

PW-15 1.1.2.B (EN ISO 9454) /| ROM1 (J-STD-004) EN 61190 1-3

B2.2 1.1.3.B (EN ISO 9454) / ROMO (J-STD-004) EN 61190 1-3

B3.1 2.1.3.B (EN ISO 9454) / ORM1 (J-STD-004) EN 61190 1-3

B3.2 3.1.1.B (EN ISO 9454) / INM1 (J-STD-004) EN 61190 1-3

B4.1 1.2.2.B (EN ISO 9454) / REL1 (J-STD-004) EN 61190 1-3

B4.2 1.2.3.B (EN ISO 9454) / RELO (J-STD-004) EN 61190 1-3

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania
substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane
Istotne zidentyfikowane . Do lutowania automatycznego i recznego. Elementy do montazu powierzchniowego, w
zastosowania przemysle elektronicznym, w ktérym okreslono stop ofowiu. Do uzytku wtasnego,
profesjonalnego i przemystowego.

Zastosowania odradzane : Nie uzywac do celéw innych niz opisane w karcie produktu.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty
charakterystyki Dostawca: Transfer Multisort Elektronik Sp. z 0.0.
Dostawca :  BROQUETAS, S.L. 93-350 £04dz ul. Ustronna 41
Adres pocztowy : ¢/ Can Sallarés 12-16 +48 42 645 55 55 e-mail: dso@tme.pl
08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona (Hiszpania)
Numer telefonu : +34 936401900
Adres e-mail kompetentnej osoby . broguetas@broquetas.com
odpowiedzialnej za karte
charakterystyki
1.4. Numer telefonu alarmowego : +34 936401900
Dostepnos¢ : Od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8:00 do 14:00.

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Klas zagrozen / kategorii

o L "
zagrozen Zwroty okreslajace zagrozenie (H)
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Skin Sens. 1 H317: Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Repr. 1A H360FD: Moze dziata¢ szkodliwie na ptodno$¢. Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w fonie matki.
Lact. H362: Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersig.
STOTRE 1 H372: Powoduje uszkodzenie narzagdéw poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie.

2.2. Elementy oznakowania

CLP Etykiet tabela

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Piktogramy okreslajace rodzaj - - Zwroty wskazujace
zagrozenia i Hasto ostrzegawcze Zwroty okreslajace zagrozenie (H) $rodki ostroznosci (P)*
Niebezpieczenstwo
H317: Moze powodowacé reakcje alergiczng skory. ggg(l)
H360FD: Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos$¢. Moze P263
dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki.
) o i LS . - P273
H362: Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersia.
: - ) X P280
H372: Powoduje uszkodzenie narzadéw poprzez
= P308+P313
diugotrwate lub powtarzane narazenie. P501
GHSO07 GHS08
* Petny tekst zwrotéw P przywotanych:
P201: Przed uzyciem zapoznaé¢ sie ze specjalnymi srodkami ostroznosci.
P260: Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.
P263: Unika¢ kontaktu w czasie cigzy/karmienia piersig.
P273: Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
P280: Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ ochrone oczu/ochrone twarzy.
P308+P313: W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
P501: Zawartosc¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / miedzynarodowymi.
Substancje, ktére przyczyniaja sie do : Otowiu, Zywica.
klasyfikacji mieszaniny
Dodatkowych etykiet . Tylko do uzytku zawodowego.
2.3. Inne zagrozenia
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB : Nie majgcy zastosowania.
Innych zagrozen, ktére nie powoduja Ze wzgledu na wysokie temperatury, osiggane podczas pracy z tym produktem, moga wystgpi¢
zaklasyfikowania oparzenia spowodowane stopionym materiatem. Moze by¢ szkodliwy i powodowa¢ problemy

zdrowotne poprzez wdychanie oparéw wyzwalanych podczas procesu lutowanie. Powinien by¢
stosowany w pomieszczeniach wentylowanych. Nie ma znanych wtasciwosci zaburzajgcych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

LTINS Numer rejestracji
Tozsamos¢ chemiczng wagowa w Nr CAS Nr WE ! ! CLP Klasyfikacja**
% REACH
Cyny (Sn) 25-63 | 7440-31-5 | 231-141-8 | 012119386474-28- Nie zaklasyfikowany

XXXX

Repr. 1A H360FD
Olowiu (Pb)* 37.75 7439921 | 231-100-4 | 01-2119513221-59- Lact. H362

XXX STOT RE 1 H372

Nie dotyczy

(<1T/rok) Skin Sens. 1 H317

Zywica ~3 8050-09-7 232-475-7

* Otow jest uwzgledniony w zatgczniku VI do rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP) jako masy metali otowiowych i 0 wysokim stopniu czystosci:
[$rednica czastek = 1 mm].

** Pelny tekst dotyczgcy mozliwych zagrozen (H): Patrz rozdziat 16.

***Produkt nie zawiera znanych nanomateriatéw.
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Uwagi ogodlne :Jesli zostanie wykryty problem zdrowotny, zasiegng¢ porady lekarza.

Po narazeniu przez drogi : Wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zasiegng¢ porady lekarza.

oddechowe

Po kontakcie ze skéra . Dokfadnie umy¢ skére tagodnym mydtem i wodg. Skonsultowaé sie z lekarzem, jesli objawy sie
utrzymuja.

Po kontakcie z oczami . Natychmiast sptukiwa¢ duzg iloscig wody przez kilka minut trzymajgc otwarte powieki.

Natychmiast skonsultowac sig z okulista.

Po narazeniu przez przewdéd : Natychmiast skonsultowa¢ sie z lekarzem. Nie wywotywa¢ wymiotéw. Jesli poszkodowana osoba
pokarmowy jest przytomna, wyptukaé usta wodg. NIE podawa¢ wody nieprzytomnej osobie. (Podczas
zalecango uzytkowania produkt nie jest spozywany).

Wyposazenie ochronne osoby . Nieokreslone.
udzielajacej pierwszej pomocy

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione : Moze powodowa¢ podraznienia skory, szczegodlnie w przypadku czestego kontaktu.
objawy oraz skutki narazenia Moze powodowac¢ podraznienie przez wdychanie oparéw podczas stosowania, jesli dochodzi do
diugotrwatego kontaktu w matej, stabo wentylowanej przestrzeni.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej . Leczenie objawowe.
natychmiastowej pomocy lekarskiej i
szczegoblnego postepowania z
poszkodowanym

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze . Uzywac suchej, chemicznej piany lub mgietki wodne;j.
Niewtasciwe srodki gasnicze . Ze wzgledow bezpieczenstwa nie nalezy uzywa¢ mocnego strumienia wody.

5.2. Szczegéblne zagrozenia zwigzane z
substancja lub mieszaning

Niebezpieczne produkty spalania : Opary tlenkéw i metali.
Innych zagrozen specyficznych : Dym uwalniany przez spalanie produktu moze spowodowac¢ uszkodzenie drég oddechowych.
5.3. Informacje dla strazy pozarnej : W przypadku pozaru uzywaé¢ indywidualnych $rodkéw ochrony drég oddechowych. Strazacy

muszg mie¢ na sobie ognioodporne wyposazenie ochronne.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci,
wyposazenie ochronny i procedury w
sytuacjach awaryjnych

Dla oséb nienalezacych do . Postepowa¢ zgodnie ze wskazdéwkami opisanymi w rozdziale 8.
personelu udzielajgcego pomocy
Dla os6b udzielajagcych pomocy : Unika¢ kontaktu ze skora, oczami i ubraniem. Postepowac zgodnie ze wskazéwkami opisanymi w
rozdziale 8.
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie . Unikac¢ kontaktu z odptywami kanalizacyjnymi i korytami rzecznymi.
ochrony srodowiska
6.3. Metody i materiaty zapobiegajace Zebra¢ produkt mechanicznie. Aby catkowicie usungc¢, wyczys¢ powierzchnige woda.

rozprzestrzenianiu sie skazenia i
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stuzace do usuwania skazenia
6.4. Odniesienia do innych sekcji

Aby uzyska¢ wigcej informacji, zobacz sekcje 8 i 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace
bezpiecznego postgpowania
Srodki ochronne

Zalecenia dotyczace ogolnej higieny
pracy

7.2. Warunki bezpiecznego
magazynowania, w tym informacje
dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Srodki techniczne i warunki
magazynowania

Wymagania dotyczace
pomieszczen i zbiornikéw do
magazynowania

Dodatkowe informacje dotyczace
warunkéw magazynowania

7.3. Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe

Z produktem nalezy obchodzi¢ sie ostroznie. Podczas procesu lutowania produkt osigga wysokie
temperatury, dlatego zaleca sie stosowanie odpowiednich rekawic, odpowiedniej ochrony oczu
oraz noszenie maski w stabo wentylowanych pomieszczeniach, jak opisano w sekc;ji 8.2.

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas obchodzenia sie z produktem. Zachowaj wtasciwg higiene po
kontakcie z produktem.

Nalezy unika¢ temperatur przechowywania powyzej 60 °C.

Przechowywaé w suchym miejscu i w szczelnie zamknigtych pojemnikach.

Przechowywaé w szczelnie zamknietym pojemniku.

Produkt do profesjonalnego stosowania w lutowaniu w niskich temperaturach. Do montazu
elementéw montowanych powierzchniowo w przemysle elektronicznym, gdzie okreslono stop
ofowiu i niskg temperature.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Dopuszczalne wartosci narazenia
zawodowego

DNELs i PNECs

8.2. Kontrola narazenia
Stosowne techniczne srodki
kontroli
Indywidualny sprzet ochronny taki
jak srodki ochrony indywidualnej
Ochrona oczu lub twarzy

Ochrona skory
Ochrona rak

: Wartosci dla Polski:
Cyna, zwigzki nieorganiczne (CAS 7440-31-5): Brak danych
Zwiagzki cyny, nieorganiczne, z wyjatkiem SnH4 (CAS 7440-31-5): 2 mg/m3 (8 godzin)
Otoéw i zwigzki nieorganiczne (CAS 7439-92-1): 0,05 mg/m3 (8 godzin)

Nie dostepny.

. Zaleca sie stosowanie w otwartych lub dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub uzycie
wymuszonej ekstrakcji mechanicznej.

Okulary ochronne, aby unikng¢ rozpryskéw.
PPE: Okulary ochronne z zintegrowg obudowg
Opis: Znak CE Kategoria Il. Zintegrowana z obudowg ostona oczu dla ochrony przed pytem,
dymem, mglg i parg.
Normy CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168
Konserwacja: Widocznos$¢ przez szkietka powinna by¢ optymalna podczas procesu produkcji,
wiec elementy te powinny by¢ czyszczone codziennie, okulary ochronne powinny by¢
okresowo dezynfekowane wedtug instrukcji producenta.
Obserwacije: Wskaznikami zuzycia mogg by¢: zazétcenie szkietek. zarysowania powierzchni
szkietek, uszczerbania itp.

Uzywaj rekawic odpornych na mate rozpryski stopionego metalu.
PPE: Rekawice ochronne zabezpieczajgce przed drobnymi rozbryzgami roztopionego metalu
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Opis: Kategoria lll «CE».

Normy CEN: EN 407: 2004, UNE-EN 12477: 2002

Konserwacja: Przechowywaé w suchym miejscu, z dala od zrédet ciepta oraz unikajac
ekspozycji na storice w stopniu najwyzszym jak to mozliwe. Nie modyfikowac¢ rekawic w
sposob, ktéry mogtby zmniejszy¢ ich wytrzymatos$é, nie stosowan farb, rozpuszczalnikéw i
klejow.

Obserwacje: Rekawice powinny mie¢ odpowiedni rozmiar, pasowaé do dtoni oraz nie by¢ zbyt
luzne czy ciasne. Uzywac¢ zawsze na czyste i suche dionie.

Wskazowki dodatkowe
Ochrona dr6g oddechowych

Stosowac odpowiednig odziez ochronng.
Uzywaj maski filtrujgcej P3 BE EN 141, jesli pracujesz przez diuzszy czas w matych, stabo
wentylowanych pomieszczeniach.
PPE: Maska filtrujgca w celu ochrony przed gazami i czasteczkami.
Opis: Znak CE Kategoria lll. Maska powinna mie¢ szerokie pole widzenia i anatomiczny
ksztalt, aby zapewni¢ hermetycznos$¢ i szczelnosc.
Normy CEN: EN 136, EN 140, EN 405
Konserwacja: Nie przechowywa¢ w miejscach narazonych na wysokie temperatury i
wilgotno$¢ otoczenia przed uzyciem.Szczegdlnie nalezy monitorowaé stan rurek
przepuszczajgcych powietrze i zawory wydechowe. Nalezy dokladnie zapoznac¢ sie z
instrukcjg producenta w zakresie wykorzystania i konserwacji sprzetu.
Obserwacije: Do sprzetu powinny by¢ dotgczone filtry w zaleznosci od specyfiki ryzyka
(czgstek statych i aerozoli: P1-P2-P3, gazéw i pary: ABEK-AX) wymieniane zgodnie z
zaleceniami producenta.

Kontrola narazenia srodowiska Nalezy wzig¢ pod uwage zwykte srodki ostroznosci w celu ochrony $rodowiska, patrz sekcja 6.2.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych

wiasciwosci fizycznych i
chemicznych
Wyglad
Zapach
Prég zapachu
pH
Temperatura
topnienia/krzepniecia
Poczatkowa temperatura wrzenia

i zakres temperatur wrzenia
Temperatura zaptonu

Szybkos$¢ parowania

Palnos¢ (ciata statego, gazu)
Goérnal/dolna granica palnosci lub
goérna/dolna granica ybuchowosci
Preznos¢ par

Gestos¢ par

Gestos¢ wzgledna
Rozpuszczalnos¢

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/

woda
Temperatura samozaptonu

Ciemnoszare lite.

Nieistotne.

Nie nadajacy sie do zastosowania.
Nie nadajacy sie do zastosowania.
183-263°C.

Nie nadajacy sie do zastosowania.
Niepalne.

Nie nadajacy sie do zastosowania.
Niepalne.

Nie nadajacy sie do zastosowania.
Nie nadajacy sie do zastosowania.
Nie nadajacy sie do zastosowania.

9.4-11.3 g/cm®,

Nierozpuszczalne w wodzie.
Nie nadajacy sie do zastosowania.

Nie nadajacy sie do zastosowania.
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Temperatura rozktadu
Lepkos¢
Wiasciwosci wybuchowe

Wiasciwosci utleniajace
9.2. Inne informacje

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

10.3. Mozliwos¢ wystepowania
niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

10.5. Materiaty niezgodne

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie nadajacy sie do zastosowania.
Nie nadajacy sie do zastosowania.
Nie jest wybuchowy.

Nie jest wtasciwosci utleniajgcych.
Brak dodatkowych informacji.

Stabilny w normalnych warunkach (nie reaguje).
Stabilny w normalnych warunkach.

Podgrzewanie moze powodowac¢ powstawanie oparéw zawierajgcych chlorki.

Nalezy unika¢ przechowywania w temperaturze powyzej 60 °C.

Nalezy unika¢ kontaktu z silnymi kwasami i zasadami, ktére moga powodowac reakcje
egzotermiczne.

Nieznane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw
toksykologicznych
Klasach zagrozenia/ Wptyw
Toksycznos¢ ostra

Dziatanie zrace/draznigce na skore

Powazne uszkodzenie oczul/dziatanie

draznigce na oczy
Dziatanie uczulajace na drogi
oddechowe lub skore

Dziatanie mutagenne na komarki
rozrodcze
Dziatanie rakotworcze

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé

Cyny (CAS: 7440-31-5):
LC50 (wziewna)>5 mg/L
LD50 (doustna)> 2000 mg/kg
LD50 (kérna)>2000 mg/kg

Otowiu (CAS: 7439-92-1):
LC50 (wziewna)>5,05 mg/L
LD50 (doustna)> 2000 mg/kg
LD50 (kérna)>2000 mg/kg

Zywica (CAS:8050-09-7):
LD50 (doustna)> 2000 mg/kg
LD50 (kérna)>2000 mg/kg

ATEm stop Cyny-Otowiu:
ATEm (wziewna)>5,02 mg/L
ATEm (doustna)>2000 mg/kg
ATEm (kdrna)>2000 mg/kg

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos¢. Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki.
Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersig.
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Dziatanie toksyczne na narzady

docelowe — narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady

docelowe — narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Symptomy

Przewlektych skutkow

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1. Wiasciwosci zaburzajace
gospodarke hormonalng

11.2.2. Informacje o innych zagrozeniach

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powoduje uszkodzenie narzagdéw poprzez diugotrwate lub powtarzane narazenie.
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Podczas ogrzewania moze powodowac lekkie podraznienie oczu, bton $luzowych nosa i drég
oddechowych.

Dopiero po latach ciggtej aktywnosci w niekorzystnych warunkach moze wystgpi¢ ryzyko obrzeku
ptuc.

Nie zawiera zadnych znanych substancji zaburzajgcych gospodarke hormonalng.

Nie dotyczy.

12.1. Toksycznosé

. Trwatos¢ i zdolnosé do rozkiadu
. Zdolnos¢ do bioakumulacji
. Mobilnos¢ w glebie

. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i
vPvB

. Wiasciwosci zaburzajace
gospodarke hormonalng

. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

Nie majacy zastosowania.
Nie zawiera Zzadnych znanych substancji zaburzajgcych gospodarke hormonalng.

Inne dziatania niepozadane nie sg znane.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Metody unieszkodliwiania
odpadéw

Unieszkodliwianie
produktu/opakowania

Odpady produktu muszg by¢ przetransportowane do autoryzowanego zaktadu utylizacji odpadow.
Usuwa¢ zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami. Nie usuwac przez bezposredni zrzut do rzek
lub odptywoéw kanalizacyjnych.

Europejskim Katalogiem Odpadéw kod: 06 04 05: Odpady zawierajgce inne metale ciezkie.

Zanieczyszczone pojemniki nalezy traktowac jak sam produkt.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADRRID | AND/ADNR | IMDG | IATA

14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

14.4. Grupa opakowaniowa

Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu krajowych i
miedzynarodowych przepiséw transportowych.

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

14.7. Transport luzem zgodnie z
zatacznikiem Il do konwencji
MARPOL i kodeksem IBC

Nie nadajacy sie do zastosowania.
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisé6w prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace
bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony
srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
Ustawa UE

REACH Zezwolenia
REACH Ograniczenia

dotyczace zastosowania

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Produkt nie zawiera substancji znajdujacej sie na liscie kandydackiej SVHC oraz w zatgczniku XIV
do rozporzgdzenia REACH.

Produkt zawiera oféw, ktéry jest substancjg stanowigcg ograniczenie stosowania w pozycjach nr
30 i 63 zatgcznika XVII do rozporzgdzenia REACH.

Dostawca nie przeprowadzit oceny bezpieczenstwa chemicznego samego produktu, ale
przeprowadzit jg na nastepujgcych elementach: otéw (numer rejestracyjny REACH: 01-
2119513221-59-XXXX) i cyna (numer rejestracyjny REACH: 01-2119486474-28- XXXX).

Wskazanie zmian

Skréty i akronimy

Odniesienia do kluczowej literatury i
zrédet danych

Klasyfikacja i procedura wykorzystana w
celu dokonania klasyfikacji mieszanin
zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
1272/2008 [CLP]

Pelny tekst zwrotow H przywotanych

Zalecenia dotyczace szkolen

Dodatkowe informacje

Zmiany w punktach 1.2, 2.3, 3.2, 11.2, 12.6 i 12.7 Niniejsza karta charakterystyki zastepuje
wersje 4.

FDS: Karta Charakterystyki.

PBT: Trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczna.

vPVvB: Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulaciji.
TLV: Najwyzsze dopuszczalne stezenie.

TWA: Sredniej wazonej czasu.

ACGIH: Amerykanskiej Konferencji Rzadowych Higienistéw Przemystowych.
DNEL: Poziom niepowodujacy zmian.

PNEC: Przewidywane stezenie niepowodujace skutkow.

SVHC: Substancji wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy.

LD50: Dawka, przy ktorej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat.
LC50: Stezenie, przy ktéorym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat.
ATEm: Oszacowana toksycznos¢ ostra.

Karta charakterystyki sktadnikow.
https://echa.europa.eu/

Obliczenia wykonywane po klasyfikacji substancji w mieszance.

H317: Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H360FD: Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos$¢. Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie
matki.

H362: Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersia.

H372: Powoduje uszkodzenie narzagdéw poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie.

Zatoga zaktadu konserwacji i produkcji otrzymata informacje i szkolenie dotyczace instrukcji
bezpieczenstwa na terenie zaktadu oraz na urzadzeniach.

Ta informacja opiera sie¢ na wiedzy, ktorg do tej pory posiedliSmy. Niniejsza karta charakterystyki
odnosi sie wylgcznie do tego produktu. Wszystkie substancje chemiczne w tym produkcie
zostaly zgtoszone lub sg zwolnione z obowigzku zgtoszenia zgodnie z prawem Komisji
Europejskiej. Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opierajg sie na dostepnych
opublikowanych zrédtach i sg uwazane za doktadne. Nie udziela sie zadnej gwarancji, wyraznej
ani domniemanej, a nasza firma nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci wynikajacej z korzystania
z niniejszej karty charakterystyki. Uzytkownik musi okresli¢ przydatnos¢ tych informacji dla
swojej aplikacji. Specyfikacje niniejszej karty charakterystyki opisujg wymagania bezpieczenstwa
naszego produktu i nie sg gwarancjg wtasciwosci. Sg one oparte na stanie biezacym.


https://echa.europa.eu/



