FISA CU DATE DE SECURITATE

Tn conformitate cu Regulamentul(UE) Nr. 2020/878, care modifica anexa Il din regulament

(CE) Nr 1907/2006 (REACH)

ECO FLUX FARA PB

BROOQUETAS

LA SOLDADURA SEGURA - THE RELIABLE SOLDER

Data imprimarii: 05/01/2023
Data revizuirii: 05/01/2023

Versiunea: 2
Pagina: 1/ 8

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei sau a amestecului

ntreprinderii sau a companiei

1.1. Identificador produs

Denumire produs Standard Aliaj nr. Descrierea UFI number

ECO 1 - flux UNE-EN ISO 9453 401 Sn99.3/Cu0.7 D110-YOKJ-Q004-R9AC
ECO 2 - flux UNE-EN ISO 9453 702 Sn97/Ag3 M800-EO0CY-X00P-T72S
ECO 3 —flux UNE-EN ISO 9453 402 Sn97/Cu3 1410-G08Y-000M-EMWE
ECO 4 - flux UNE-EN ISO 9453 711 Sn96.5/Ag3/Cu0.5 DV00-Y06S-3004-EM57
ECO 5 plus - flux UNE-EN ISO 9453 715 Sn98.5/Ag0.8/Cu0.7 NRM2-RODQ-MO00A-J630
ECO 5 - flux UNE-EN ISO 9453 501 Sn99/Ag0.3/Cu0.7 2S00-FOHC-SO0N-S8K5
ECO 6 - flux UNE-EN ISO 9453 713 Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 GMK2-R00X-000A-7GWV
ECO 7 - flux UNE-EN ISO 9453 703 Sn96.5/Ag3.5 5C00-X02D-8005-FINU
SN100ECO - flux UNE-EN ISO 9453 403 Sn99,25/Cu0,7/Ni0,05 XNM2-70QA-900T-WUGX

Nume flux Clasificare si reglementare

BO.1 1.1.2.B (EN ISO 9454) / ROL1 (J-STD-004) EN 61190 1-3
B0.2 1.1.3.B (EN ISO 9454) / ROLO (J-STD-004) EN 61190 1-3
B1.1 1.2.2.B (EN ISO 9454) /| REM1 (J-STD-004) EN 61190 1-3
B1.2 1.2.3.B (EN ISO 9454) / REMO (J-STD-004) EN 61190 1-3
B2.1 1.1.2.B (EN ISO 9454) / ROM1 (J-STD-004) EN 61190 1-3
PW-15 1.1.2.B (EN ISO 9454) / ROM1 (J-STD-004) EN 61190 1-3
B2.2 1.1.3.B (EN ISO 9454) / ROMO (J-STD-004) EN 61190 1-3
B3.1 2.1.3.B (EN ISO 9454) / ORM1 (J-STD-004) EN 61190 1-3
B3.2 3.1.1.B (EN ISO 9454) / INM1 (J-STD-004) EN 61190 1-3
B4.1 1.2.2.B (EN ISO 9454) / REL1 (J-STD-004) EN 61190 1-3
B4.2 1.2.3.B (EN ISO 9454) / RELO (J-STD-004) EN 61190 1-3

1.2. Utilizarile relevante identificate ale
substantei si utilizarile
nerecomandate

Utilizari identificate

Utilizari nerecomandate
1.3. Detalii despre furnizorul fisei cu date
de securitate

Furnizor

Adresa

Numarul de telefon

Adresa de e-mail a unei persoane
competente responsabile de fisa cu date
de securitate

1.4. Numarul de telefon de urgenta
Disponibilitatea

Pentru sudare manuala si automata prin unda si imersiune, pentru asamblarea componentelor
cu montare la suprafata din industria electronica. Pentru uz propriu, profesional si industrial.
Nu ar trebui sa fie folosit in alte scopuri ca cele descrise mai sus.

Furnizor: Transfer Multisort Elektronik S.R.L.

300180 Timisoara B-dul Regele Caral I, nr 36, Apartament 10
BROQUETAS, S.L. +40 356467401 e-mail: tme@tme.ro
¢/ Can Sellarés 12-16, 08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona (Spania)
+34 936401900
broquetas@broquetas.com

+34 936401900
De luni pana vineri de la 8:00 a.m. la 2:00 p.m

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei sau a
amestecului
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Regulament (CE) Nr.1272/2008

Clase de pericol si categorii Indicii de pericol

Skin Sens. 1 H317: Poate provoca o reactie alergica a pielii

2.2. Elemente de Etichetare

Tabel de etichetare CLP

Regulament (CE) Nr 1272/2008 [CLP].

Pictograma si Cuvént de Avertizare Indicii de pericol (H)) Sfaturi de precautie (P)*
Pericol
P261
P280
. . e P302+P352
H317: Poate provoca o reactie alergica a pielii P333+P313
P362+P364
P501
GHSO07
* Documente complete ale sfaturilor de precautie (P):
P261: Evitati sa respirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul
P280: Purtati manusi de protectie/imbracaminte/ochelari/masca.
P302+P352: IN CAZUL CONTACTULUI CU PIELEA: spalati cu mult sapun si apa.
P333+P313: In caz de iritatie cutanata sau eruptie cutanata: solicitati sfatul medicului.
P362+P364: Indepartati imbracamintea contaminata si spalati inainte de refolosire.
P501: Scoateti continutul si recipientul intr-un manager de deseuri autorizat.
2.3. Alte pericole
Conform cu criteriilor PBT sau . Produsul nu contine substante clasificate ca PBT sau vPvB.
vPvB
Alte pericole care nu sunt Datorita temperaturilor ridicate atinse la lucrul cu acest produs, se pot produce arsuri
identificate n clasificare provocate de materialul topit.

Poate fi daunator si poate deteriora sénatatea in caz de inhalare a vaporilor emisi in timpul
procesului de sudare. Trebuie folosit Th zone ventilate. Nu are proprietati cunoscute de
perturbare a sistemului endocrin.

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentele

3.2. Amestecuri

Identitate chimica c°"°(§/;‘)"at-ie Nr CAS nrce. | Nrdemregistrare Clasificare CLP
Cositor (Sn) 95.5-99.3 | 7440-31-5 231-141-8 - Nu este clasificat
Argint (Ag) 0-38 7440-22-4 | 231-131-3 - Nu este clasificat**
Cupru (Cu) 0-3 7440-50-8 | 231-159-6 - Nu este clasificat***

Rasina ~3 8050-09-7 | 232-475-7 - Senzatii ale pielii 1; H317

* Textul complet a indicatiilor de pericol: vezi sectiunea 16.
**Tn cazul in care dimensiunea particulelor de substanta este < 1 mm, este clasificat ca Aquatic Acute 1 (H400) si Aquatic Chronic 1 (H410).
***n cazul in care substanta este sub forméa de fulgi, acesta este clasificat ca Acute Tox. 4-oral (H302).

****Produsul nu contine nanomateriale cunoscute.


http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-exclam.svg
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SECTIUNEA 4: Prim ajutor

4.1. Descrierea primului ajutor
Note generale

n caz de inhalare
In caz de contact cu pielea

n caz de contact cu ochii

in caz de ingestie

Protectia persoanei care ofera
prim ajutor
4.2. Cele mai importante simptome si
efect, severe si intarziate

4.3. Indicatii cu privire la toate ingrijirile
medicale si tratamente speciale

Tn cazul depistérii unei probleme de sénétate, solicitati sfatul medicului.
Mutati persoana intr-o zona n care pot respira aer proaspat si consultati un medic.
Spalati cu apa si sapun. Cautati ingrijiri medicale daca simptomele persista.

Spalare imediatd si prelungitd timp de céteva minute cu apa pastrdnd pleoapele separate.
Consultati imediat un oftalmolog.

Consultati imediat un medic. Nu induceti varsaturi. Daca persoana este constienta clatiti bine gura
cu apa. NU furnizati apa unei persoane inconstiente (In conditii corespunzatoare de utilizare,
produsul nu trebuie ingerat).

Purtati haine de protectie adecvate.

Poate provoca iritatii ale pielii, mai ales daca expunerea se repeté sau se prelungeste

Poate provoca iritatii prin inhalarea vaporilor in timpul aplicarii, in cazul in care expunerea este
prelungita si intr-un spatiu mic cu ventilatie slaba.

Nedefinit.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere a incendiilor
adecvate
Mijloace de stingere a incendiilor
neadecvate
5.2. Pericole speciale care decurg din
substanta sau amestec

Produse combustibile periculoase
Alte pericole specifice

5.3. Recomandari pentru personalul de
combatere a incendiilor

Utilizati pulbere chimica, spuma sau jet de apa.

Nu este cunoscut.

Vapori de oxid si vapori de metal.
Fumul eliberat prin arderea produsului poate provoca deteriorarea tractului respirator.

in caz de incendiu, utilizati echipament individual de protectie respiratorie. Pompierii trebuie sa
poarte echipamente de protectie rezistente la foc.

SECTIUNEA 6: Masuri in caz de scurgeri accidentale.

6.1. Precautii Personale, Echipamente de
Protectie si Proceduri de Urgenta

Pentru personalul care nu face
parte din serviciile de urgenta
Pentru personalul care face parte
din serviciile de urgenta

6.2. Precautii privind mediul inconjurator

6.3. Metode si materiale pentru izolare si
curatare

6.4. Trimitere la alte sectiuni

Respectati masurile descrise in sectiunea 8.
Evitati contactul cu pielea, ochii si imbracamintea. Respectati masurile descrise in sectiunea 8.

Evitati contactul cu canalele de scurgere si albiile raurilor.

Colectati produsul prin mijloace mecanice. Pentru a elimina complet, curatati suprafata cu multa
apa.
Pentru informatii suplimentare, a se vedea sectiunile 8 si 13.

SECTIUNEA 7: Manipulare si depozitare

7.1. Precautii pentru manipularea in
siguranta
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Masuri de protectie si preventie

Recomandari generale privind
masurile de igiena ocupationala

7.2. Conditii pentru depozitarea in
siguranta, inclusiv orice
incompatibilitati

Masuri tehnice si conditii de
depozitare

Cerinte pentru containere si zone
de depozitare

Informatii suplimentare pentru
depozitare

7.3. Utilizari finale specifice

Manipulati cu atentie produsul. n timpul procesului de sudare produsul atinge temperaturi ridicate,
prin urmare, manusi potrivite pentru temperaturi, protectia ochilor pentru stropi si masca ar trebui
sa fie utilizate in locuri slab ventilate, asa este descris in sectiunea 8.2.

Nu mancati, nu beti sau nu fumati in timpul manipularii produsului. Mentinerea igienei adecvate
dupa manipulare.

Trebuie evitata temperaturi de depozitare peste 60°C.
A se pastra in recipiente bine inchise si intr-un mediu uscat.
Pastrati recipientul inchis bine.

Pentru asamblarea componentelor montate pe suprafata in industria electronica.

SECTIUNEA 8: Controlul expunerii/Protectie personala

8.1. Parametrii de control
Valorile limita nationale pentru
componente

DNELs si PNECs

8.2. Controlul expunerii
Controale tehnice adecvate

Masuri de protectie personala, cum
ar fi echipamentele de protectie
Protectiea ochilor/fetei

Protectia pielii
Protectia mainilor

Alte

Protectie respiratorie

Cositor: TLV (ca TWA): 2 mg/m3 (ca staniu) (ACGIH 1990-1991)

Argint : TLV (metal): 0.1 mg/m3 (ACGIH 1997) EU LEP: 0.1 mg/m3 ca TWA (EU 2000)
Cupru: TLV (metal): 1 mg/m3 (ACGIH 1997). EU LEP: 1 mg/m3 ca TWA (EU 2000)
Nu sunt disponibile.

Se recomanda utilizarea in spatii deschise sau ventilate sau utilizarea extractiei mecanice fortate.

Ochelari de protectie pentru a evita stropii.
EPI: Ochelari de protectie cu rama integrala.
Caracteristici: marcate CE categoria Il. Protector de ochi cu montare integrala pentru protectie
impotriva prafului, fumului, aburului si vaporilor_.
Standarde CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168.
Mentenanta: Vizibilitatea prin intermediul ochilor trebuie sa fie optima pentru care aceste
elemente trebuie curatate zilnic, protectorii trebuie dezinfectati periodic urméand instructiunile
producatorului.
Observatii: Indicatorii de deteriorare pot include: colorarea galbena a ochilor, zgarieturi
superficiale pe ochi, lacrimi,...

Purtati manusi rezistente la stropi mici de metal topit.
EPI: Manusi de protectie impotriva stropilor mici de metale topite .
caracteristici: marcaj CE Categoria lll.
CEN Standarde: EN 407: 2004, UNE-EN 12477:2002.
Mentenanta: A se pastra intr-un loc uscat, departe de posibilele surse de caldura, si a se evita
expunerea la lumina soarelui cat de mult posibil. Manusile sa nu fie supuse unor modificari
care ar putea modifica rezistenta lor, nu ar trebui sa se aplice vopsele, solventi sau adezivi.
Observatii: Manusile trebuie sa fie marimea potrivita si sa se potriveasca mainii fara a fi prea
largi sau prea stranse. Acestea ar trebui sé fie intotdeauna utilizate cu mainile curate si
uscate.

Purtati imbracaminte de protectie corespunzatoare.

Utilizare masca filtru P3 BE EN 141 in cazul in care lucreaza pentru perioade lungi de timp in
spatii mici, slab ventilate.
EPI: Masca de filtrare de protectie impotriva gazelor si particulelor.
Caracteristici: marcate CE categoria lll. Masca trebuie sa aiba un camp larg de vizibilitate si o
forma anatomica pentru a oferi etanseitate si izolare termica.
Standarde CEN: EN 136, EN 140, EN 405.
Mentenanta: Nu depozitati in locuri expuse la temperaturi ridicate si medii umede Tnainte de
utilizare. Starea supapelor de inhalare si de expiratie ale adaptorului facial trebuie
monitorizata in mod special.
Observatii: Instructiunile producatorului cu privire la utilizarea si intretinerea echipamentului
trebuie citite cu atentie.
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Controalele expunerii asupra . Respectati precautiile obisnuite pentru a proteja mediul inconjurator, vezi sectiunea 6.2.
mediului

SECTIUNEA 9: Proprietati fizice si chimice

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si
chimice de baza

Aspectul : Griinchis solid.
Miros : Nu este semnificativ.
Pragul mirosului : Nu se aplica.
pH : Nu se aplica.
Punctul de topire/punctul de : 217-320°C.
inghetare
Punctul initial de fierbere © Nu se aplica.
si intervalul de fierbere
Punctul de aprindere : Neinflamabil.
Rata de evaporare : Nu se aplica.
Inflamabilitate : Neinflamabil.
Inflamabilitate superioara / : Nu se aplica.
inferioara sau limita de explozie
Presiunea vaporilor : Nu se aplica.
Densitatea vaporilor : Nu se aplica.
Densitatea relativa . 7.31-7.38 g/cm?®
Solubilitate . Insolubil in apa.
Coeficientul de partitie non- : Nu se aplica.
octanol/apa
Temperatura de autoaprindere : Nu se aplica.
Vascozitate : Nu se aplica.
Proprietati explozive © Nu.
Proprietati oxidante © Nu.
9.2. Alte informatii : Nu exista informatii suplimentare.
SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate
10.1. Reactivitatea substantei sau a :In conditii normale este stabil si nu reactioneaza.
amestecului
10.2. Stabilitatea chimica . Stabil in conditii normale de utilizare.

10.3. Posibilitatea de reactii periculoase . Latemperaturi ridicate produce vapori cu continut de clorura.
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10.4. Conditii pentru a se evita
10.5. Materiale incompatibile

10.6. Produse periculoase pentru
descompunere

Trebuie evitata temperaturi de stocare peste 60°C.
Trebuie evitata contactul cu acizi puternici si baze care pot cauza reactii exotermice.

Nu este definita.

SECTIUNEA 11: : Informatii toxicologice

11.1. informatii privind efectele
toxicologice
Clasa de pericol/efect
Toxicitate acuta

Coroziunea sau iritarea pielii
Afectiuni sau iritatii grave ale ochilor

Sensibilizarea cailor respiratorii sau
a pielii
Mutageneza celulelor germinative

Carcinogeneza

Toxicitate asupra functiei de
reproducere

Toxicitate asupra unui organ tinta
specific (STOT)-expunere unica
Toxicitate asupra unui organ tinta
specific (STOT)-expunere repetata
Pericol de aspirare

Simptome

Efecte cronice

11.2. Informatii despre alte pericole

11.2.1. Proprietati perturbatoare endocrine
11.2.2. Informatii despre alte pericole

Cositor (CAS: 7440-31-5):
LC50 (Inhalare)> 5 mg/L
LD50 (Orala)> 2000 mg/kg
LD50 (Dermica)>2000 mg/kg

Argint (CAS: 7440-22-4):
LC50 (Inhalare)>5,16 mg/L
LD50 (Orala)> 5110 mg/kg
LD50 (Dermica)>2000 mg/kg

Cupru (CAS: 7440-50-8):
LC50 (Inhalare)>5,11 mg/L
LD50 (Orala)> 2500 mg/kg
LD50 (Dermica)>2000 mg/kg

Résina (CAS:8050-09-7):
LD50 (Orala)> 2000 mg/kg
LD50 (Dermica)>2000 mg/kg

ATEmix Aliaj Cositor-Argint-Cupru
ATEmix (Inhalare)>5,13 mg/L
ATEmix (Orala)>2719 mg/kg
ATEmix (Dermica) >2000 mg/kg

Nu se aplica.
Nu se aplica.

Posibilitatea de senzatii in contact cu pielea si sensibilizatorul alergic.
Nu se aplica.
Nu se aplica.
Nu se aplica.
Nu se aplica.
Nu se aplica.
Nu se aplica.

Tn timpul incalzirii, aceasta poate provoca o usoar iritatie a ochilor, a membranelor mucoase nazale
si a tractului respirator.

Numai dupa ani de activitate constanta in conditii nefavorabile, pot aparea probleme respiratorii.

Nu contine perturbator endocrin cunoscut.
Nu se aplica.
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SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitate : Nu exista date disponibile.

12.2. Persistenta si degradabilitatea : Nu existé date disponibile.

12.3. Potentialul bioacumulari : Nu exista date disponibile.

12.4. Mobilitatea in sol . Nu exista date disponibile.

12.5. Rezultatele evaluarii PBT si vPvB . Produsul nu contine substante clasificate ca PBT sau vPvB.
12.6.Proprietati perturbatoare endocrine :Nu contine perturbator endocrin cunoscut.

12.7. Alte efecte adverse :Nu sunt cunoscute alte efecte adverse.

SECTIUNEA 13: Consideratii relative la eliminare

13.1. Metode de tratare a deseurilor

Metode adecvate pentru eliminarea : Reziduurile de produs trebuie transportate la o instalatie autorizatd de eliminare a deseurilor.
reziduurilor substantei/amestecului Aruncati in conformitate cu reglementarile locale si nationale.
Nu aruncati prin descarcare directa in rauri sau canale.

Metode adecvate pentru eliminarea : Manipulati containerele contaminate, precum si produsul in sine.
containerelor contaminate.

SECTIUNEA 14: Informatii despre transport

ADR/RID | AND/ADNR | IMDG | 1ATA
14.1. Numarul ONU
14.2. Denumirea oficiala de transport a
Organizatiei Natiunilor Unite
14.3. Tipuri de pericol de transport
14.4. Grup de ambalare Produsul nu este clasificat conform acordurilor de transport

14.5. Pericole pentru mediu

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

Dispozitii speciale

14.7. Transport in vrac in conformitate cu : Nu se aplica.
anexa |l al MARPOL 73/78 si Codul
IBC.

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamentele si legislatia privind
securitatea, sanatatea si mediul
specifice substantei sau

amestecului.
Regulamentele UE
Autorizatii REACH : Produsul nu contine substante care sunt pe lista de candidati pentru SVHC sau in anexa XIV la
REACH.
Restrictii de utilizare REACH . Produsul nu are restrictii de utilizare.
Regulamentul (ce) nr : Nu se aplica.
2037/2000

15.2. Privind substantele care epuizeaza

Nu s-a efectuat o evaluare a sigurantei chimice a produsului.
stratul de ozon ;
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SECTIUNEA 16: Alte informatii

Modificari cu privire la figierul anterior.

Acronime si abrevieri

Referinte bibliografice si date
Surse

Metode utilizate in scopul clasificarii
amestecului in conformitate cu
regulamentul 1272/2008 (CLP)

Textul integral al indicatiilor de pericol
(punctul 3.2)

Recomandari pentru instruirea lucratorilor

NOTE

Modificari ale sectiunilor 1.2, 2.3, 3.2, 11.2, 12.6 si 12.7. Aceasta SDS inlocuieste versiunea 1.

SDS: Fisa cu date de securitate

PBT: persistent, bio-cumulativ si toxic.

vPVB: foarte persistent si foarte bio-cumulativ.
TLV: valori limita prag

TWA: medie ponderata in timp

ACGIH: Conferinta americana a Igienisti industriali
DNEL: nivel derivat non-efect.

PNEC: concentrare non-efect predictibil.

SVHC: substante de ingrijorare foarte mare.
LD50: doza letala mediana.

LC50: concentratia letala medie.

ATEmix: estimarea toxicitatii acute a amestecului.

Fisa cu date de securitate a componentelor.https://echa.europa.eu/

Calculul pe baza clasificarii substantelor care formeaza amestecul.

H317: Poate provoca o reactie alergica a pielii.

H400: Foarte toxic pentru organismele acvatice.

H410: Foarte toxic pentru organismele acvatice, cu efecte nocive de lunga durata.
H302: Daunatoare daca sunt inghitite.

Personalul de intretinere si productie a plantelor a primit informatii si instruire privind
instructiunile de siguranta pentru instalatii si echipamente.

Aceste informatii se refera numai la produsul descris in aceasta foaie si nu pot fi valabile daca
sunt utilizate Tmpreuna cu un alt produs sau in orice proces. Informatiile prezentate se bazeaza
pe nivelul nostru cel mai precis al cunostintelor actuale si sunt furnizate cu buna-credinta, dar
acuratetea sau fiabilitatea acestuia nu pot fi garantate sau asigurate. Este un ghid pentru
manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul si eliminarea acestui produs in
conditii de siguranta si nu ar trebui sa fie considerata o garantie sau o specificatie de calitate.





