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Ex-kabelwartels

HUMMEL biedt een breed assortiment kabelwartels voor explosiegevaarlijke omgevingen, zoals kabelwartels voor de
 beschermingswijzen Ex d en Ex e. Voor omgevingen waarin "Extra veiligheid" (Ex e) is voorgeschreven, biedt HUMMEL kabelwartels
van kunststof en metaal, ook met inzetstukken voor multikabels of platte kabels. Kabelwartels voor de beschermingswijze Ex d
 voldoen aan de eisen die aan een "drukvaste behuizing" worden gesteld. Dit voorkomt dat een explosie in de behuizing naar buiten
wordt overgedragen.

In dit hoofdstuk vindt u:
// HSK-K-Ex-Active, de kabelwartels van kunststof voor de Ex-omgeving
// Ex e-kabelwartels van metaal met verschillende inzetstukken
// Ex d-kabelwartels van metaal voor drukvaste behuizing

HUMMEL heeft een jarenlange ervaring in componenten voor explosiegevaarlijke omgevingen. Daarom bieden wij een geperfectioneerd
assortiment Ex-producten in diverse materialen en uitvoeringen.
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A
G

H GL

M 12 x 1,5 3–6,5 21 15 8 1.292.1201.50 1.292.1202.50 15 1.292.1201.30 1.292.1202.30
M 12 x 1,5 2–5 21 15 8 1.292.1201.51 1.292.1202.51 15 1.292.1201.31 1.292.1202.31
M 16 x 1,5 4–8 22 19 8 1.292.1601.50 1.292.1602.50 15 1.292.1601.30 1.292.1602.30
M 16 x 1,5 3–6 22 19 8 1.292.1601.51 1.292.1602.51 15 1.292.1601.31 1.292.1602.31
M 16 x 1,5 5–10 25 22 8 1.292.1611.50 1.292.1612.50 15 1.292.1611.30 1.292.1612.30
M 16 x 1,5 3–7 25 22 8 1.292.1611.51 1.292.1612.51 15 1.292.1611.31 1.292.1612.31
M 20 x 1,5 6–12 27 24 9 1.292.2001.50 1.292.2002.50 15 1.292.2001.30 1.292.2002.30
M 20 x 1,5 5–9 27 24 9 1.292.2001.51 1.292.2002.51 15 1.292.2001.31 1.292.2002.31
M 20 x 1,5 10–14 28 27 9 1.292.2016.50 1.292.2017.50 15 1.292.2016.30 1.292.2017.30
M 20 x 1,5 7–12 28 27 9 1.292.2016.51 1.292.2017.51 15 1.292.2016.31 1.292.2017.31
M 25 x 1,5 13–18 31 33 11 1.292.2501.50 1.292.2502.50 15 1.292.2501.30 1.292.2502.30
M 25 x 1,5 9–16 31 33 11 1.292.2501.51 1.292.2502.51 15 1.292.2501.31 1.292.2502.31
M 32 x 1,5 18–25 39 42 11 1.292.3201.50 1.292.3202.50 15 1.292.3201.30 1.292.3202.30
M 32 x 1,5 13–20 39 42 11 1.292.3201.51 1.292.3202.51 15 1.292.3201.31 1.292.3202.31
M 40 x 1,5 22–32 48 53 13 1.292.4001.50 1.292.4002.50 18 1.292.4001.30 1.292.4002.30
M 40 x 1,5 20–26 48 53 13 1.292.4001.51 1.292.4002.51 18 1.292.4001.31 1.292.4002.31
M 50 x 1,5 32–38 49 60 13 1.292.5001.50 1.292.5002.50 18 1.292.5001.30 1.292.5002.30
M 50 x 1,5 25–31 49 60 13 1.292.5001.51 1.292.5002.51 18 1.292.5001.31 1.292.5002.31
M 63 x 1,5 37–44 49 65 / 68 14 1.292.6301.50 1.292.6302.50 18 1.292.6301.30 1.292.6302.30
M 63 x 1,5 29–35 49 65 / 68 14 1.292.6301.51 1.292.6302.51 18 1.292.6301.31 1.292.6302.31

RoHS

II 2G Ex eb IIC Gb
II 1D Ex ta IIIC Da

Class I Div 2 Groups A, B, C, D
Class II Div 1 Groups E, F, G

AG                                                     H                 GL               Best.-nr.                      Best.-nr. GL Best.-nr.                      Best.-nr.
                                 mm                mm             mm mm                zwart                     blauw-zwart mm zwart                     blauw-zwart
                                                                                                                                    lang                           lang

Materiaal                                                Polyamide, glasvezelversterkt

Materiaal dichtring                                                              NBR

Materiaal O-ring                                                                 NBR

Beschermklasse                      IP 68 – 10 bar binnen het aangegeven klembereik

Temperatuurbereik                                                                             - 20 °C – 85 °C

// O-ring FKM en VMQ op aanvraag

HSK-K-Ex-Active Metr.

Ex e-KABELWARTELS VAN KUNSTSTOF

Kleuren                                                   zwart (RAL 9005) / blauw-zwart (RAL 5012)

Maat- en constructiewijzigingen voorbehouden                                                                                                                                   Toebehoren vindt u vanaf pagina 73 en vanaf pagina 129



 

A
G

H GL

NPT 3/8" 4–8 15 22 19 / 22 1.292.3801.70 1.292.3802.70
NPT 3/8" 3–6 15 22 19 / 22 1.292.3801.71 1.292.3802.71
NPT 1/2" 6–12 13 27 24 1.292.1201.70 1.292.1202.70
NPT 1/2" 5–9 13 27 24 1.292.1201.71 1.292.1202.71
NPT 1/2" (16) 10–14 13 28 27 1.292.1216.70 1.292.1217.70
NPT 1/2" (16) 7–12 13 28 27 1.292.1216.71 1.292.1217.71
NPT 3/4" 13–18 14 31 33 1.292.3401.70 1.292.3402.70
NPT 3/4" 9–16 14 31 33 1.292.3401.71 1.292.3402.71
NPT 1"  18–25 19 39 42 1.292.1001.70 1.292.1002.70
NPT 1" 13–20 19 39 42 1.292.1001.71 1.292.1002.71
NPT 1 1/4" 18–25 16 39 42 / 46 1.292.5401.70 1.292.5402.70
NPT 1 1/4" 13–20 16 39 42 / 46 1.292.5401.71 1.292.5402.71
NPT 1 1/2" 22–32 20 48 53 1.292.6401.70 1.292.6402.70
NPT 1 1/2" 20–26 20 48 53 1.292.6401.71 1.292.6402.71
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II 2G Ex eb IIC Gb
II 1D Ex ta IIIC Da

Class I Div 2 Groups A, B, C, D
Class II Div 1 Groups E, F, G

RoHS

AG                                                    GL               H                                                                                                 Best.-nr.                      Best.-nr.
                                 mm                mm             mm             mm                                                                             zwart                     blauw-zwart

Materiaal                                                Polyamide, glasvezelversterkt

Materiaal dichtring                                                              NBR

Materiaal O-ring                                                                 NBR

Beschermklasse                      IP 68 – 10 bar binnen het aangegeven klembereik

Temperatuurbereik                                                                             - 20 °C – 85 °C

// O-ring FKM en VMQ op aanvraag

HSK-K-Ex-Active NPT

Ex e-KABELWARTELS VAN KUNSTSTOF

Kleuren                                                   zwart (RAL 9005) / blauw-zwart (RAL 5012)

Toebehoren vindt u vanaf pagina 73 en vanaf pagina 129                                                                                                                                 Maat- en constructiewijzigingen voorbehouden
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M 16 x 1,5 8 22 19 4 x 1,4 1.581.1600.51 1.581.1600.52 2 x 3 1.581.1601.51 1.581.1601.52
M 20 x 1,5 9 27 24 6 x 3 1.581.2001.51 1.581.2001.52 2 x 5 1.581.2003.51 1.581.2003.52
M 25 x 1,5 11 31 33 4 x 6 1.581.2500.51 1.581.2500.52 3x 7 1.581.2501.51 1.581.2501.52
M 32 x 1,5 11 39 42 6 x 6,5 1.581.3200.51 1.581.3200.52 4 x 9 1.581.3201.51 1.581.3201.52
M 40 x 1,5 13 48 53 7 x 9 1.581.4001.51 1.581.4001.52 2 x 15 1.581.4003.51 1.581.4003.52
M 50 x 1,5 13 49 60 1.581.5099.51 1.581.5099.52
M 63 x 1,5 14 49 65 / 68 6 x 12 1.581.6301.51 1.581.6301.52 3 x 18 1.581.6302.51 1.581.6302.52

NPT 3/8" 15 22 19 / 22 4 x 1,4 1.581.3800.71 1.581.3800.72 2 x 3 1.581.3801.71 1.581.3801.72
NPT 1/2" 13 27 24 3 x 4 1.581.1202.71 1.581.1202.72 2 x 5 1.581.1203.71 1.581.1203.72
NPT 1/2" (16) 13 28 27 6 x 4 1.581.1220.71 1.581.1220.72 2 x 6 1.581.1221.71 1.581.1221.72
NPT 3/4"  14 31 33 4 x 6 1.581.3400.71 1.581.3400.72 3 x 7 1.581.3401.71 1.581.3401.72
NPT 1" 19 39 42 6 x 6,5 1.581.1000.71 1.581.1000.72 4 x 9 1.581.1001.71 1.581.1001.72
NPT 1 1/4" 16 39 42 / 46 1.581.5499.71 1.581.5499.72
NPT 1 1/2" 20 48 53 5 x 9 1.581.6400.71 1.581.6400.72 7 x 9 1.581.6401.71 1.581.6401.72

II 2G Ex eb IIC Gb
II 1D Ex ta IIIC Da

Class I Div 2 Groups A, B, C, D
Class II Div 1 Groups E, F, G

RoHS

AG                               GL                   H                 Aantal            Best.-nr.                      Best.-nr. Aantal Best.-nr.                      Best.-nr.
                                 mm                mm             mm boringen            zwart                     blauw-zwart boringen zwart                     blauw-zwart
                                                                            x d                                                       x d

Materiaal                                                Polyamide, glasvezelversterkt

Materiaal dichtring                                                        Elastomeer

Materiaal O-ring                                                                 NBR

Beschermklasse                      IP 68 – 10 bar binnen het aangegeven klembereik

Temperatuurbereik                                                                             - 20 °C – 85 °C

// O-ring FKM en VMQ op aanvraag
// Deze inzetstukken zijn voorbeelden, andere inzetstukken op aanvraag

Installatievoorschriften: De kabeldoorsnede mag 20 % maar niet meer dan 
1 mm van de diameter van de boring afwijken.

HSK-K-Multi-Ex-Active Metr., NPT

Kleuren                                                zwart (RAL 9005) / blauw-schwarz (RAL 5012)

Maat- en constructiewijzigingen voorbehouden                                                                                                                                   Toebehoren vindt u vanaf pagina 73 en vanaf pagina 129

Ex e-KABELWARTELS VAN KUNSTSTOF



 

M 20 x 1,5 9 28 27 12 x 7 1.582.2017.51 1.582.2017.52 14 x 6 1.582.2018.51 1.582.2018.52
M 25 x 1,5 11 31 33 14 x 6 1.582.2500.51 1.582.2500.52 14,5 x 7,2 1.582.2501.51 1.582.2501.52
M 32 x 1,5 11 39 42 22 x 8 1.582.3200.51 1.582.3200.52
M 40 x 1,5 13 48 53 28,5 x 10 1.582.4000.51 1.582.4000.52 29 x 5,5 1.582.4001.51 1.582.4001.52
M 40 x 1,5 13 48 53 30,5 x 12 1.582.4002.51 1.582.4002.52 31 x 7,5 1.582.4003.51 1.582.4003.52
M 50 x 1,5 13 49 60 33,5 x 11,5 1.582.5000.51 1.582.5000.52

NPT 1/2" (16) 13 28 27 12 x 7 1.582.1217.71 1.582.1217.72 14 x 6 1.582.1218.71 1.582.1218.72
NPT 3/4" 14 31 33 14 x 6 1.582.3400.71 1.582.3400.72
NPT 1" 19 39 42 22 x 8 1.582.1000.71 1.582.1000.72
NPT 1 1/4" 16 39 42 / 46 22 x 8 1.582.5400.71 1.582.5400.72
NPT 1 1/2" 16 48 53 28,5 x 10 1.582.6400.71 1.582.6400.72 29 x 5,5 1.582.6401.71 1.582.6401.72
NPT 1 1/2" 20 48 53 30,5 x 12 1.582.6402.71 1.582.6402.72 31 x 7,5 1.582.6403.71 1.582.6403.72
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II 2G Ex eb IIC Gb
II 1D Ex ta IIIC Da

Class I Div 2 Groups A, B, C, D
Class II Div 1 Groups E, F, G

RoHS

AG                               GL                   H                 Afmetingen        Best.-nr.                      Best.-nr. Afmetingen Best.-nr.                      Best.-nr.
                                 mm                mm             mm B x H               zwart                     blauw-zwart B x H zwart                     blauw-zwart
                                                                            mm                                                      mm                                  

Materiaal                                                Polyamide, glasvezelversterkt

Materiaal dichtring                                                        Elastomeer

Materiaal O-ring                                                                 NBR

Beschermklasse                      IP 68 – 10 bar binnen het aangegeven klembereik

Temperatuurbereik                                                                             - 20 °C – 85 °C

// O-ring FKM en VMQ op aanvraag
// Deze inzetstukken zijn voorbeelden, andere inzetstukken op aanvraag

Installatievoorschriften: Het klembereik van de gebruikte kabel mag niet meer dan 
1 mm in lengte en 1 mm in de breedte afwijken van de door de fabrikant aangegeven
waarden. De geometrieën van de kabel en de opening voor het inzetstuk moeten
overeenstemmen (halfrond of recht aan de zijkanten).

HSK-K-Flaka-Ex-Active Metr., NPT

Kleuren                                                zwart (RAL 9005) / blauw-schwarz (RAL 5012)

Toebehoren vindt u vanaf pagina 73 en vanaf pagina 129                                                                                                                                 Maat- en constructiewijzigingen voorbehouden

Ex e-KABELWARTELS VAN KUNSTSTOF
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M 16 x 1,5 4–8 15 29 19 1.215.1601.50
M 20 x 1,5 7–12 15 35,5 24 1.215.2001.50
M 25 x 1,5 13–18 11 41 33 1.215.2501.50
M 32 x 1,5 18–25 11 49 42 1.215.3201.50
M 40 x 1,5 22–32 13 58 53 1.215.4001.50
M 50 x 1,5 32–38 13 61,5 60 1.215.5001.50
M 63 x 1,5 37–44 14 62 65 / 68 1.215.6301.50

II 2G 1D

M

RoHS

Maat- en constructiewijzigingen voorbehouden                                                                                                                                   Toebehoren vindt u vanaf pagina 73 en vanaf pagina 129

Ex e-KABELWARTELS VAN KUNSTSTOF

Materiaal                                                               Polyamide-AL

Materiaal trekontlasting                                                         NBR

AG                                                    GL               H                                                                                                                                       Best.-nr.
                                 mm                mm             mm             mm                

Materiaal O-ring                                                                 NBR

Beschermklasse                                                                     IP 68 – 10 bar / IP 69K 

Temperatuurbereik                                                                             - 20 °C – 70 °C

HSK-K-MZ-Ex Metr.



PG 9 4–8 15 29 19 1.215.0901.14
PG 11 6–10 15 32,5 22 1.215.1101.14
PG 13,5 7–12 15 35,5 24 1.215.1301.14
PG 16 10–14 10 37,5 27 1.215.1601.14
PG 21 13–18 11 41 33 1.215.2101.14
PG 29 18–25 11 49 42 1.215.2901.14
PG 36 22–32 13 58 53 1.215.3601.14
PG 42 32–38 13 61,5 60 1.215.4201.14
PG 48 37–44 14 62 65 1.215.4801.14

II 2G 1D

RoHS

109

AG                                                    GL               H                                                                                                                                       Best.-nr.
                                 mm                mm             mm             mm                

Materiaal                                                               Polyamide-AL

Materiaal trekontlasting                                                         NBR

Materiaal O-ring                                                                 NBR

Beschermklasse                                                                     IP 68 – 10 bar / IP 69K 

Temperatuurbereik                                                                             - 20 °C – 70 °C

Ex e-KABELWARTELS VAN KUNSTSTOF
HSK-K-MZ-Ex PG

Toebehoren vindt u vanaf pagina 73 en vanaf pagina 129                                                                                                                                 Maat- en constructiewijzigingen voorbehouden
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A
G

H GL

M 12 x 1,5 3–6,5 6,5 19 14 1.610.1200.50 1.640.1200.50 1.660.1200.50
M 12 x 1,5 2–5 6,5 19 14 1.610.1200.51 1.640.1200.51 1.660.1200.51
M 16 x 1,5 4–8 6 21 17 / 19 1.610.1600.50 1.640.1600.50 1.660.1600.50
M 16 x 1,5 2–6 6 21 17 / 19 1.610.1600.51 1.640.1600.51 1.660.1600.51
M 16 x 1,5 6–10 6 22 20 1.610.1611.50 1.640.1611.50 1.660.1611.50
M 16 x 1,5 3–7 6 22 20 1.610.1611.51 1.640.1611.51 1.660.1611.51
M 20 x 1,5 7–12 6 23 22 1.610.2000.50 1.640.2000.50 1.660.2000.50 
M 20 x 1,5 5–9 6 23 22 1.610.2000.51 1.640.2000.51 1.660.2000.51 
M 20 x 1,5 10–14 6 24 24 1.610.2016.50 1.640.2016.50 1.660.2016.50
M 20 x 1,5 7–12 6 24 24 1.610.2016.51 1.640.2016.51 1.660.2016.51
M 25 x 1,5 14–18 7 26 30 1.610.2500.50 1.640.2500.50 1.660.2500.50
M 25 x 1,5 10–16 7 26 30 1.610.2500.51 1.640.2500.51 1.660.2500.51
M 32 x 1,5 20–25 8 31 40 1.610.3200.50 1.640.3200.50 1.660.3200.50
M 32 x 1,5 13–20 8 31 40 1.610.3200.51 1.640.3200.51 1.660.3200.51
M 40 x 1,5 22–32 8 37 50 1.610.4000.50 1.640.4000.50 1.660.4000.50
M 40 x 1,5 20–26 8 37 50 1.610.4000.51 1.640.4000.51 1.660.4000.51
M 50 x 1,5 32–38 9 37 57 1.610.5000.50 1.640.5000.50
M 50 x 1,5 25–31 9 37 57 1.610.5000.51 1.640.5000.51
M 63 x 1,5 37–44 10 38 64 / 68 1.610.6300.50 1.640.6300.50
M 63 x 1,5 29–35 10 38 64 / 68 1.610.6300.51 1.640.6300.51

II 2G 1D

RoHS

M
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AG                                                    GL               H                 Best.-nr. Best.-nr.                      Best.-nr.
                                 mm                mm             mm             mm HSK-M-Ex HSK-M-Ex               HSK-M-PVDF-Ex
                                                                                               - 20 °C – 95 °C - 60 °C – 95 °C          - 20 °C – 130 °C

Materiaal                                                          Vernikkeld messing

Materiaal dichtring                                                        NBR / FKM

Materiaal binnenhuis                                               Polyamide / PVDF

Materiaal O-ring                                                          NBR / FKM

Beschermklasse                                              IP 68 – 10 bar / IP 69K 

                                                - 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 95 °C (PA)
                                                                                          - 20 °C – 130 °C (PVDF)

HSK-M-Ex / HSK-M-PVDF-Ex Metr.

Temperatuurbereik

Maat- en constructiewijzigingen voorbehouden                                                                                                                                   Toebehoren vindt u vanaf pagina 73 en vanaf pagina 129

Ex e-KABELWARTELS VAN METAAL



 

A
G

H GL

M 12 x 1,5 3–6,5 10 19 14 1.610.1200.30 1.640.1200.30 1.660.1200.30
M 12 x 1,5 2–5 10 19 14 1.610.1200.31 1.640.1200.31 1.660.1200.31
M 16 x 1,5 4–8 10 21 17 / 19 1.610.1600.30 1.640.1600.30 1.660.1600.30
M 16 x 1,5 2–6 10 21 17 / 19 1.610.1600.31 1.640.1600.31 1.660.1600.31
M 16 x 1,5 6–10 10 22 20 1.610.1611.30 1.640.1611.30 1.660.1611.30
M 16 x 1,5 3–7 10 22 20 1.610.1611.31 1.640.1611.31 1.660.1611.31
M 20 x 1,5 7–12 10 23 22 1.610.2000.30 1.640.2000.30 1.660.2000.30
M 20 x 1,5 5–9 10 23 22 1.610.2000.31 1.640.2000.31 1.660.2000.31
M 20 x 1,5 10–14 10 24 24 1.610.2016.30 1.640.2016.30 1.660.2016.30
M 20 x 1,5 7–12 10 24 24 1.610.2016.31 1.640.2016.31 1.660.2016.31
M 25 x 1,5 14–18 12 26 30 1.610.2500.30 1.640.2500.30 1.660.2500.30
M 25 x 1,5 10–16 12 26 30 1.610.2500.31 1.640.2500.31 1.660.2500.31
M 32 x 1,5 20–25 12 31 40 1.610.3200.30 1.640.3200.30 1.660.3200.30
M 32 x 1,5 13–20 12 31 40 1.610.3200.31 1.640.3200.31 1.660.3200.31
M 40 x 1,5 22–32 15 37 50 1.610.4000.30 1.640.4000.30 1.660.4000.30
M 40 x 1,5 20–26 15 37 50 1.610.4000.31 1.640.4000.31 1.660.4000.31
M 50 x 1,5 32–38 15 37 57 1.610.5000.30 1.640.5000.30
M 50 x 1,5 25–31 15 37 57 1.610.5000.31 1.640.5000.31
M 63 x 1,5 37–44 15 38 64 / 68 1.610.6300.30 1.640.6300.30
M 63 x 1,5 29–35 15 38 64 / 68 1.610.6300.31 1.640.6300.31

II 2G 1D

111

RoHS

M

AG                                                    GL               H                 Best.-nr. Best.-nr.                      Best.-nr.
                                 mm                mm             mm             mm HSK-M-Ex HSK-M-Ex               HSK-M-PVDF-Ex
                                                                                               - 20 °C – 95 °C - 60 °C – 95 °C          - 20 °C – 130 °C

Materiaal                                                          Vernikkeld messing

Materiaal dichtring                                                        NBR / FKM

Klemmeinsatz                                                       Polyamid / PVDF

Materiaal O-ring                                                          NBR / FKM

Beschermklasse                                              IP 68 – 10 bar / IP 69K 

                                                - 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 95 °C (PA)
                                                                                          - 20 °C – 130 °C (PVDF)
Temperatuurbereik

HSK-M-Ex / HSK-M-PVDF-Ex Metr.-lang

Toebehoren vindt u vanaf pagina 73 en vanaf pagina 129                                                                                                                                 Maat- en constructiewijzigingen voorbehouden
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PG 7 3–6,5 5 19 14 1.610.0700.01 1.640.0700.01 1.660.0700.01
PG 7 2–5 5 19 14 1.610.0700.15 1.640.0700.15 1.660.0700.15
PG 9 4–8 6 21 17 1.610.0900.01 1.640.0900.01 1.660.0900.01
PG 9 2–6 6 21 17 1.610.0900.15 1.640.0900.15 1.660.0900.15
PG 11 6–10 6 22 20 1.610.1100.01 1.640.1100.01 1.660.1100.01
PG 11 3–7 6 22 20 1.610.1100.15 1.640.1100.15 1.660.1100.15
PG 13,5 7–12 6,5 24 22 1.610.1300.01 1.640.1300.01 1.660.1300.01
PG 13,5 5–9 6,5 24 22 1.610.1300.15 1.640.1300.15 1.660.1300.15
PG 16 10–14 6,5 23 24 1.610.1600.01 1.640.1600.01 1.660.1600.01
PG 16 7–12 6,5 23 24 1.610.1600.15 1.640.1600.15 1.660.1600.15
PG 21 14–18 7 24 30 1.610.2100.01 1.640.2100.01 1.660.2100.01
PG 21 10–16 7 24 30 1.610.2100.15 1.640.2100.15 1.660.2100.15
PG 29 20–25 8 29 40 1.610.2900.01 1.640.2900.01 1.660.2900.01
PG 29 13–20 8 29 40 1.610.2900.15 1.640.2900.15 1.660.2900.15
PG 36 22–32 8 35 50 1.610.3600.01 1.640.3600.01 1.660.3600.01
PG 36 20–26 8 35 50 1.610.3600.15 1.640.3600.15 1.660.3600.15
PG 42 32–38 9 37 57 1.610.4200.01 1.640.4200.01 1.660.4200.01
PG 42 25–31 9 37 57 1.610.4200.15 1.640.4200.15 1.660.4200.15
PG 48 37–44 10 38 64 1.610.4800.01 1.640.4800.01 1.660.4800.01
PG 48 29–35 10 38 64 1.610.4800.15 1.640.4800.15 1.660.4800.15

NPT 3/8" 4–8 15 21 17 / 19 1.610.3800.70 1.640.3800.70 1.660.3800.70
NPT 3/8" 2–6 15 21 17 / 19 1.610.3800.71 1.640.3800.71 1.660.3800.71
NPT 1/2" 7–12 13 24 22 / 24 1.610.1200.70 1.640.1200.70 1.660.1200.70
NPT 1/2" 5–9 13 24 22 / 24 1.610.1200.71 1.640.1200.71 1.660.1200.71
NPT 3/4" 14–18 13 25 30 1.610.3400.70 1.640.3400.70 1.660.3400.70
NPT 3/4" 10–16 13 25 30 1.610.3400.71 1.640.3400.71 1.660.3400.71
NPT 1" 20–25 19 29 40 1.610.1000.70 1.640.1000.70
NPT 1" 13–20 19 29 40 1.610.1000.71 1.640.1000.71

II 2G 1D

A
G

H GL

RoHS
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AG                                                    GL               H                 Best.-nr. Best.-nr.                      Best.-nr.
                                 mm                mm             mm             mm HSK-M-Ex HSK-M-Ex               HSK-M-PVDF-Ex
                                                                                               - 20 °C – 95 °C - 60 °C – 95 °C          - 20 °C – 130 °C

Materiaal                                                          Vernikkeld messing

Materiaal dichtring                                                        NBR / FKM

Klemmeinsatz                                                       Polyamid / PVDF

Materiaal O-ring                                                          NBR / FKM

Beschermklasse                                              IP 68 – 10 bar / IP 69K 

                                                - 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 95 °C (PA)
                                                                                          - 20 °C – 130 °C (PVDF)

HSK-M-Ex / HSK-M-PVDF-Ex PG, NPT

Temperatuurbereik

Maat- en constructiewijzigingen voorbehouden                                                                                                                                   Toebehoren vindt u vanaf pagina 73 en vanaf pagina 129

Ex e-KABELWARTELS VAN METAAL



 

PG 7 3–6,5 10 19 14 1.610.0700.60 1.640.0700.60 1.660.0700.60
PG 7 2–5 10 19 14 1.610.0700.61 1.640.0700.61 1.660.0700.61
PG 9 4–8 10 21 17 1.610.0900.60 1.640.0900.60 1.660.0900.60
PG 9 2–6 10 21 17 1.610.0900.61 1.640.0900.61 1.660.0900.61
PG 11 6–10 10 22 20 1.610.1100.60 1.640.1100.60 1.660.1100.60
PG 11 3–7 10 22 20 1.610.1100.61 1.640.1100.61 1.660.1100.61
PG 13,5 7–12 10 24 22 1.610.1300.60 1.640.1300.60 1.660.1300.60
PG 13,5 5–9 10 24 22 1.610.1300.61 1.640.1300.61 1.660.1300.61
PG 16 10–14 10 23 24 1.610.1600.60 1.640.1600.60 1.660.1600.60
PG 16 7–12 10 23 24 1.610.1600.61 1.640.1600.61 1.660.1600.61
PG 21 14–18 12 24 30 1.610.2100.60 1.640.2100.60 1.660.2100.60
PG 21 10–16 12 24 30 1.610.2100.61 1.640.2100.61 1.660.2100.61
PG 29 20–25 12 29 40 1.610.2900.60 1.640.2900.60 1.660.2900.60
PG 29 13–20 12 29 40 1.610.2900.61 1.640.2900.61 1.660.2900.61
PG 36 22–32 15 35 50 1.610.3600.60 1.640.3600.60 1.660.3600.60
PG 36 20–26 15 35 50 1.610.3600.61 1.640.3600.61 1.660.3600.61
PG 42 32–38 15 37 57 1.610.4200.60 1.640.4200.60 1.660.4200.60
PG 42 25–31 15 37 57 1.610.4200.61 1.640.4200.61 1.660.4200.61
PG 48 37–44 15 38 64 1.610.4800.60 1.640.4800.60 1.660.4800.60
PG 48 29–35 15 38 64 1.610.4800.61 1.640.4800.61 1.660.4800.61

II 2G 1D

113

A
G

H GL

RoHS

AG                                                    GL               H                 Best.-nr. Best.-nr.                      Best.-nr.
                                 mm                mm             mm             mm HSK-M-Ex HSK-M-Ex               HSK-M-PVDF-Ex
                                                                                               - 20 °C – 95 °C - 60 °C – 95 °C          - 20 °C – 130 °C

Materiaal                                                          Vernikkeld messing

Materiaal dichtring                                                        NBR / FKM

Klemmeinsatz                                                       Polyamid / PVDF

Materiaal O-ring                                                          NBR / FKM

Beschermklasse                                              IP 68 – 10 bar / IP 69K 

                                                - 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 95 °C (PA)
                                                                                          - 20 °C – 130 °C (PVDF)
Temperatuurbereik

HSK-M-Ex / HSK-M-PVDF-Ex PG-lang

Toebehoren vindt u vanaf pagina 73 en vanaf pagina 129                                                                                                                                 Maat- en constructiewijzigingen voorbehouden
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II 2G 1D

 

M 16 x 1,5 6 21 17 / 19 4 x 1,4 1.687.1600.50 2 x 3 1.687.1601.50
M 20 x 1,5 6 23 22 6 x 3 1.687.2001.50 2 x 5 1.687.2003.50
M 25 x 1,5 7 26 30 4 x 6 1.687.2500.50 3 x 7 1.687.2501.50
M 32 x 1,5 8 31 40 6 x 6,5 1.687.3200.50 4 x 9 1.687.3201.50
M 40 x 1,5 8 37 50 7 x 9 1.687.4001.50 2 x 15 1.687.4003.50
M 50 x 1,5 9 37 57 1.687.5099.50
M 63 x 1,5 10 38 64 / 68 6 x 12 1.687.6301.50 3 x 18 1.687.6302.50

PG 9 6 21 17 4 x 1,4 1.687.0900.01 2 x 3 1.687.0901.01
PG 11 6 22 20 2 x 4 1.687.1102.01 3 x 3 1.687.1101.01
PG 13,5 6,5 24 22 3 x 4 1.687.1302.01 2 x 5 1.687.1303.01
PG 16 6,5 23 24 4 x 4 1.687.1602.01 6 x 4 1.687.1604.01
PG 16 6,5 23 24 3 x 5,6 1.687.1606.01 2 x 6 1.687.1605.01
PG 21 7 24 30 4 x 6 1.687.2100.01 3 x 7 1.687.2101.01
PG 29 8 29 40 6 x 6,5 1.687.2900.01 4 x 9 1.687.2901.01
PG 36 8 35 50 7 x 9 1.687.3601.01 2 x 15 1.687.3603.01
PG 48 10 38 64 6 x 12 1.687.4801.01 3 x 18 1.687.4802.01

NPT 3/8" 15 21 17 / 19 4 x 1,4 1.687.3800.70 2 x 3 1.687.3801.70
NPT 1/2" 13 24 24 3 x 4 1.687.1220.70 2 x 5 1.687.1203.70
NPT 3/4" 13 25 30 4 x 6 1.687.3400.70 3 x 7 1.687.3401.70
NPT 1" 19 29 40 6 x 6,5 1.687.1000.70 4 x 9 1.687.1001.70

A
G

GLH

M

RoHS

Maat- en constructiewijzigingen voorbehouden                                                                                                                                   Toebehoren vindt u vanaf pagina 73 en vanaf pagina 129

Ex e-KABELWARTELS VAN METAAL

AG                               GL                   H                                    Aantal Aantal
                                 mm                mm             mm                boringen Best.-nr. boringen          Best.-nr.
                                                                                               x d x d

Materiaal                                                          Vernikkeld messing

Materiaal dichtring                                                        Elastomeer

Materiaal binnenhuis                                                       Polyamide

Materiaal O-ring                                                                 NBR

Beschermklasse                                                                IP 68

// Roestvaststaal op aanvraag
// Deze inzetstukken zijn voorbeelden, andere inzetstukken op aanvraag

Temperatuurbereik                                                                             - 20 °C – 95 °C

HSK-M-Multi-Ex Metr., PG, NPT
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A
G

GLH

M 20 x 1,5 6 24 24 12 x 7 1.689.2017.50 14 x 6 1.689.2018.50
M 25 x 1,5 7 26 30 14 x 6 1.689.2500.50 14 x 7 1.689.2501.50
M 32 x 1,5 8 31 40 22 x 8 1.689.3200.50
M 40 x 1,5 8 37 50 28,5 x 10 1.689.4000.50 29 x 5,5 1.689.4001.50
M 40 x 1,5 8 37 50 30,5 x 12 1.689.4002.50 31 x 7,5 1.689.4003.50
M 50 x 1,5 9 37 57 33,5 x 11,5 1.689.5000.50
M 63 x 1,5 10 38 64 / 68 38 x 12 1.689.6300.50

PG 16 6,5 23 24 12 x 7 1.689.1601.01 14 x 6 1.689.1602.01
PG 21 7 24 30 14 x 6 1.689.2100.01 14 x 7 1.689.2101.01
PG 29 8 29 40 22 x 8 1.689.2900.01
PG 36 8 35 50 28,5 x 10 1.689.3600.01 29 x 5,5 1.689.3601.01
PG 36 8 35 50 30,5 x 12 1.689.3602.01 31 x 7,5 1.689.3603.01
PG 42 9 37 57 33,5 x 11,5 1.689.4200.01
PG 48 10 38 64 38 x 12 1.689.4802.01

NPT 3/4" 13 25 30 14 x 6 1.689.3400.70 14 x 7 1.689.3401.70
NPT 1"  19 29 40 22 x 8 1.689.1000.70

II 2G 1D

M

RoHS

Toebehoren vindt u vanaf pagina 73 en vanaf pagina 129                                                                                                                                 Maat- en constructiewijzigingen voorbehouden

Ex e-KABELWARTELS VAN METAAL

Materiaal                                                          Vernikkeld messing

Materiaal binnenhuis                                                       Polyamide

AG                               GL                   H                                                                                                                          B x H Best.-nr. B x H             Best.-nr.
                                 mm                mm             mm                                                                                                       mm mm

// Roestvaststaal op aanvraag
// Deze inzetstukken zijn voorbeelden, andere inzetstukken op aanvraag

Materiaal dichtring                                                        Elastomeer

Materiaal O-ring                                                                                                 NBR

Temperatuurbereik                                                                             - 20 °C – 95 °C

HSK-M-Flaka-Ex Metr., PG, NPT
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II 2G 1D

 

M 12 x 1,5 3–6,5 6,5 26 14 1.611.1200.50 1.641.1200.50 1.661.1200.50
M 16 x 1,5 4–8 6 28 19 1.611.1600.50 1.641.1600.50 1.661.1600.50
M 16 x 1,5 6–10 6 30 20 1.611.1611.50 1.641.1611.50 1.661.1611.50
M 20 x 1,5 7–12 6 33 22 1.611.2000.50 1.641.2000.50 1.661.2000.50
M 20 x 1,5 10–14 6 33 24 1.611.2016.50 1.641.2016.50 1.661.2016.50
M 25 x 1,5 14–18 7 37 30 1.611.2500.50 1.641.2500.50 1.661.2500.50
M 32 x 1,5 20–25 8 43 40 1.611.3200.50 1.641.3200.50 1.661.3200.50
M 40 x 1,5 24–32 8 50 50 1.611.4000.50 1.641.4000.50 1.661.4000.50
M 50 x 1,5 32–38 9 51 57 1.611.5000.50 1.641.5000.50
M 63 x 1,5 37–44 10 52 64 / 68 1.611.6300.50 1.641.6300.50

PG 7 3–6,5 5 26 14 1.611.0700.01 1.641.0700.01 1.661.0700.01
PG 9 4–8 6 28 17 1.611.0900.01 1.641.0900.01 1.661.0900.01
PG 11 6–10 6 30 20 1.611.1100.01 1.641.1100.01 1.661.1100.01
PG 13,5 7–12 6 33 22 1.611.1300.01 1.641.1300.01 1.661.1300.01
PG 16 10–14 6 33 24 1.611.1600.01 1.641.1600.01 1.661.1600.01
PG 21 13–18 7 37 30 1.611.2100.01 1.641.2100.01 1.661.2100.01
PG 29 20–25 8 43 40 1.611.2900.01 1.641.2900.01 1.661.2900.01
PG 36 24–32 8 50 50 1.611.3600.01 1.641.3600.01 1.661.3600.01
PG 42 32–38 9 51 57 1.611.4200.01 1.641.4200.01 1.661.4200.01
PG 48 37–44 10 52 64 1.611.4800.01 1.641.4800.01 1.661.4800.01

NPT 3/8" 4–8 15 28 17 / 19 1.611.3800.70 1.641.3800.70 1.661.3800.70
NPT 1/2" 7–12 13 33 22 / 24 1.611.1200.70 1.641.1200.70 1.661.1200.70
NPT 3/4" 13–18 13 37 30 1.611.3400.70 1.641.3400.70 1.661.3400.70
NPT 1" 20–25 19 43 40 1.611.1000.70 1.641.1000.70

A
G

H GL

M

RoHS

Maat- en constructiewijzigingen voorbehouden                                                                                                                                   Toebehoren vindt u vanaf pagina 73 en vanaf pagina 129

Ex e-KABELWARTELS VAN METAAL

AG                                                    GL               H                 Best.-nr. Best.-nr.                      Best.-nr.
                                 mm                mm             mm             mm HSK-MZ-Ex HSK-MZ-Ex             HSK-MZ-PVDF-Ex
                                                                                               - 20 °C – 95 °C - 60 °C – 95 °C          - 20 °C – 130 °C

Materiaal                                                          Vernikkeld messing

Materiaal dichtring                                                        NBR / FKM

Materiaal binnenhuis                                               Polyamide / PVDF

Materiaal O-ring                                                          NBR / FKM

Beschermklasse                                              IP 68 – 10 bar / IP 69K 

HSK-MZ-Ex / HSK-MZ-PVDF-Ex Metr., PG, NPT

                                                                    - 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 95 °C (PA) /
                                                                                          - 20 °C – 130 °C (PVDF)
Temperatuurbereik
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M 12 x 1,5 3–6,5 6,5 19 14 1.612.1200.50 1.642.1200.50 1.662.1200.50
M 12 x 1,5 2–5 6,5 19 14 1.612.1200.51 1.642.1200.51 1.662.1200.51
M 16 x 1,5 5–10 6 22 22 1.612.1600.50 1.642.1600.50 1.662.1600.50
M 16 x 1,5 3–7 6 22 22 1.612.1600.51 1.642.1600.51 1.662.1600.51
M 20 x 1,5 10–14 6 23 24 1.612.2000.50 1.642.2000.50 1.662.2000.50
M 20 x 1,5 7–12 6 23 24 1.612.2000.51 1.642.2000.51 1.662.2000.51
M 25 x 1,5 13–18 7 24 30 1.612.2500.50 1.642.2500.50 1.662.2500.50
M 25 x 1,5 9–16 7 24 30 1.612.2500.51 1.642.2500.51 1.662.2500.51
M 32 x 1,5 20–25 8 29 41 1.612.3200.50 1.642.3200.50 1.662.3200.50
M 32 x 1,5 13–20 8 29 41 1.612.3200.51 1.642.3200.51 1.662.3200.51
M 40 x 1,5 22–32 8 35 50 1.612.4000.50 1.642.4000.50 1.662.4000.50
M 40 x 1,5 20–26 8 35 50 1.612.4000.51 1.642.4000.51 1.662.4000.51

PG 7 3–6,5 5 19 14 1.612.0700.01 1.642.0700.01 1.662.0700.01
PG 7 2–5 5 19 14 1.612.0700.15 1.642.0700.15 1.662.0700.15
PG 9 4–8 6 21 17 1.612.0900.01 1.642.0900.01 1.662.0900.01
PG 9 2–6 6 21 17 1.612.0900.15 1.642.0900.15 1.662.0900.15
PG 11 5–10 6 22 22 1.612.1100.01 1.642.1100.01 1.662.1100.01
PG 11 3–7 6 22 22 1.612.1100.15 1.642.1100.15 1.662.1100.15
PG 13,5 7–12 6 24 22 1.612.1300.01 1.642.1300.01 1.662.1300.01
PG 13,5 5–9 6 24 22 1.612.1300.15 1.642.1300.15 1.662.1300.15
PG 16 10–14 6 23 24 1.612.1600.01 1.642.1600.01 1.662.1600.01
PG 16 7–12 6 23 24 1.612.1600.15 1.642.1600.15 1.662.1600.15
PG 21 13–18 7 24 30 1.612.2100.01 1.642.2100.01 1.662.2100.01
PG 21 9–16 7 24 30 1.612.2100.15 1.642.2100.15 1.662.2100.15
PG 29 20–25 8 29 41 1.612.2900.01 1.642.2900.01 1.662.2900.01
PG 29 13–20 8 29 41 1.612.2900.15 1.642.2900.15 1.662.2900.15
PG 36 22–32 8 35 50 1.612.3600.01 1.642.3600.01 1.662.3600.01
PG 36 20–26 8 35 50 1.612.3600.15 1.642.3600.15 1.662.3600.15

II 2G 1D

H GL

A
G

RoHS

M

Toebehoren vindt u vanaf pagina 73 en vanaf pagina 129                                                                                                                                 Maat- en constructiewijzigingen voorbehouden

Ex e-KABELWARTELS VAN METAAL
HSK-INOX-Ex / HSK-INOX-PVDF-Ex Metr., PG

AG                                                    GL               H                 Best.-nr. Best.-nr.                      Best.-nr.
                                 mm                mm             mm             mm HSK-INOX-Ex HSK-INOX-Ex          HSK-INOX-PVDF-Ex
                                                                                               - 20 °C – 95 °C - 60 °C – 95 °C          - 20 °C – 130 °C

Materiaal                                                               INOX 1.4305

Materiaal dichtring                                                        NBR / FKM

Materiaal binnenhuis                                               Polyamide / PVDF

Materiaal O-ring                                                          NBR / FKM

Beschermklasse                                              IP 68 – 10 bar / IP 69K 

                                                - 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 95 °C (PA)
                                                                                          - 20 °C – 130 °C (PVDF)

// Roestvaststaal 1.4404 op aanvraag

Temperatuurbereik
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M 12 x 1,5 3–6,5 16 18,7 14 1.622.1200.50 1.634.1200.50
M 12 x 1,5 2–5 16 18,7 14 1.622.1200.51 1.634.1200.51
M 16 x 1,5 5–10 16 22 20 1.622.1600.50 1.634.1600.50
M 16 x 1,5 3–7 16 22 20 1.622.1600.51 1.634.1600.51
M 20 x 1,5 10–14 16 25 24 1.622.2000.50 1.634.2000.50
M 20 x 1,5 7–12 16 25 24 1.622.2000.51 1.634.2000.51
M 25 x 1,5 13–18 16 26,5 30 1.622.2500.50 1.634.2500.50
M 25 x 1,5 9–16 16 26,5 30 1.622.2500.51 1.634.2500.51
M 32 x 1,5 18–25 16 32 40 1.622.3200.50 1.634.3200.50
M 32 x 1,5 14–20 16 32 40 1.622.3200.51 1.634.3200.51
M 40 x 1,5 22–32 16 38,5 50 1.622.4000.50 1.634.4000.50
M 40 x 1,5 20–26 16 38,5 50 1.622.4000.51 1.634.4000.51

NPT 3/8" 5–10 16 22 20 1.622.3800.70 1.634.3800.70
NPT 3/8" 3–7 16 22 20 1.622.3800.71 1.634.3800.71
NPT 1/2" 10–14 20 25 24 1.622.1200.70 1.634.1200.70
NPT 1/2" 7–12 20 25 24 1.622.1200.71 1.634.1200.71
NPT 3/4" 13–18 20,5 26,5 30 1.622.3400.70 1.634.3400.70
NPT 3/4" 9–16 20,5 26,5 30 1.622.3400.71 1.634.3400.71
NPT 1" 18–25 25 32 40 1.622.1000.70
NPT 1" 14–20 25 32 40 1.622.1000.71
NPT 1 1/4" 22–32 26 38,5 50 1.622.5400.70
NPT 1 1/4" 20–26 26 38,5 50 1.622.5400.71
NPT 1 1/2" 22–32 26,5 38,5 50 1.622.6400.70
NPT 1 1/2" 20–26 26,5 38,5 50 1.622.6400.71

II 2G 1D Ex d IIC

II 2G 1D Ex d IIC

 H  GL 

 A
G

 

M

RoHS

RoHS

118

Materiaal                                                          Vernikkeld messing

Materiaal binnenhuis                                               Polyamide / PVDF

AG                                                    GL               H                                                                                                            Best.-nr.                      Best.-nr.
                                 mm                mm             mm             mm                                                                                        HSK-M-Ex d            HSK-M-PVDF-Ex d
                                                                                                                                                                                         - 60 °C – 105 °C         - 20 °C – 130 °C

AG                                                    GL               H                                                                                                            Best.-nr.                      Best.-nr.
                                 mm                mm             mm             mm                                                                                        HSK-M-Ex d            HSK-M-PVDF-Ex d
                                                                                                                                                                                         - 60 °C – 105 °C         - 20 °C – 130 °C

HSK-M-Ex d / HSK-M-PVDF-Ex d NPT

Materiaal trekontlasting / Materiaal O-ring                                       FKM

Beschermklasse                                                                     IP 68 – 10 bar / IP 69K

Materiaal                                                          Vernikkeld messing

Materiaal binnenhuis                                               Polyamide / PVDF

Materiaal trekontlasting                                                         FKM

Beschermklasse                                                                     IP 68 – 10 bar / IP 69K

HSK-M-Ex d / HSK-M-PVDF-Ex d Metr.

                                                                                               - 60 °C – 105 °C (PA)
                                                                                          - 20 °C – 130 °C (PVDF)

                                                                                               - 60 °C – 105 °C (PA)
                                                                                          - 20 °C – 130 °C (PVDF)

Temperatuurbereik

Temperatuurbereik

Ex d-KABELWARTELS VAN METAAL

Maat- en constructiewijzigingen voorbehouden                                                                                                                                   Toebehoren vindt u vanaf pagina 73 en vanaf pagina 129
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M 12 x 1,5 3–6,5 16 26 14 1.628.1200.50
M 16 x 1,5 5–10 16 30,2 20 1.628.1600.50
M 20 x 1,5 10–14 16 34 24 1.628.2000.50
M 25 x 1,5 13–18 16 37,8 30 1.628.2500.50
M 32 x 1,5 18–25 16 44 40 1.628.3200.50
M 40 x 1,5 22–32 16 51,5 50 1.628.4000.50

NPT 3/8" 5–10 16 30 20 1.628.3800.70
NPT 1/2" 10–14 20 33,6 24 1.628.1200.70
NPT 3/4" 13–18 20,5 37,8 30 1.628.3400.70
NPT 1" 18–25 25 44 40 1.628.1000.70
NPT 1 1/4" 22–32 26 51,5 50 1.628.5400.70
NPT 1 1/2" 22–32 26,5 51,5 50 1.628.6400.70

II 2G 1D Ex d IIC

II 2G 1D Ex d IIC

M

RoHS

RoHS

Ex d-KABELWARTELS VAN METAAL

HSK-MZ-Ex d NPT

HSK-MZ-Ex d Metr.

Materiaal                                                          Vernikkeld messing

Materiaal binnenhuis                                                       Polyamide

AG                                                    GL               H                                                                                                                                       Best.-nr.
                                 mm                mm             mm             mm                                                                                                                HSK-MZ-Ex d
                                                                                                                                                                                                              - 60 °C – 105 °C

AG                                                    GL               H                                                                                                                                       Best.-nr.
                                 mm                mm             mm             mm                                                                                                                HSK-MZ-Ex d
                                                                                                                                                                                                              - 60 °C – 105 °C

Materiaal trekontlasting / Materiaal O-ring                                       FKM

Beschermklasse                                                                     IP 68 – 10 bar / IP 69K

Materiaal                                                          Vernikkeld messing

Materiaal binnenhuis                                                       Polyamide

Temperatuurbereik                                                                           - 60 °C – 105 °C

Materiaal trekontlasting                                                         FKM

Beschermklasse                                                                     IP 68 – 10 bar / IP 69K

Temperatuurbereik                                                                           - 60 °C – 105 °C

Toebehoren vindt u vanaf pagina 73 en vanaf pagina 129                                                                                                                                 Maat- en constructiewijzigingen voorbehouden
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M 12 x 1,5 3–6,5 16 19 14 1.632.1200.50 1.633.1200.50
M 12 x 1,5 2–5 16 19 14 1.632.1200.51 1.633.1200.51
M 16 x 1,5 5–10 16 22 20 1.632.1600.50 1.633.1600.50
M 16 x 1,5 3–7 16 22 20 1.632.1600.51 1.633.1600.51
M 20 x 1,5 10–14 16 25 24 1.632.2000.50 1.633.2000.50
M 20 x 1,5 7–12 16 25 24 1.632.2000.51 1.633.2000.51
M 25 x 1,5 13–18 16 26,5 30 1.632.2500.50 1.633.2500.50
M 25 x 1,5 9–16 16 26,5 30 1.632.2500.51 1.633.2500.51
M 32 x 1,5 18–25 16 32 40 1.632.3200.50 1.633.3200.50
M 32 x 1,5 14–20 16 32 40 1.632.3200.51 1.633.3200.51
M 40 x 1,5 22–32 16 38,5 50 1.632.4000.50 1.633.4000.50
M 40 x 1,5 20–26 16 38,5 50 1.632.4000.51 1.633.4000.51

NPT 3/8" 5–10 16 22 20 1.632.3800.70 1.633.3800.70
NPT 3/8" 3–7 16 22 20 1.632.3800.71 1.633.3800.71
NPT 1/2" 10–14 20 25 24 1.632.1200.70 1.633.1200.70
NPT 1/2" 7–12 20 25 24 1.632.1200.71 1.633.1200.71
NPT 3/4" 13–18 20,5 26,5 30 1.632.3400.70 1.633.3400.70
NPT 3/4" 9–16 20,5 26,5 30 1.632.3400.71 1.633.3400.71

II 2G 1D Ex d IIC

II 2G 1D Ex d IIC

 H  GL 

 A
G

 

M

RoHS

RoHS
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Materiaal                                                               INOX 1.4404

Materiaal binnenhuis                                               Polyamide / PVDF

AG                                                    GL               H                                                                                                            Best.-nr.                      Best.-nr.
                                 mm                mm             mm             mm                                                                                        HSK-INOX-Ex d       HSK-INOX-PVDF-Ex d
                                                                                                                                                                                         - 60 °C – 105 °C         - 20 °C – 130 °C

AG                                                    GL               H                                                                                                            Best.-nr.                      Best.-nr.
                                 mm                mm             mm             mm                                                                                        HSK-INOX-Ex d       HSK-INOX-PVDF-Ex d
                                                                                                                                                                                         - 60 °C – 105 °C         - 20 °C – 130 °C

HSK-INOX-Ex d / HSK-INOX-PVDF-Ex d NPT

Materiaal trekontlasting / Materiaal O-ring                                      FKM

Beschermklasse                                                                     IP 68 – 10 bar / IP 69K

HSK-INOX-Ex d / HSK-INOX-PVDF-Ex d Metr.

                                                                                               - 60 °C – 105 °C (PA)
                                                                                          - 20 °C – 130 °C (PVDF)
Temperatuurbereik

Materiaal                                                               INOX 1.4404

Materiaal binnenhuis                                               Polyamide / PVDF

Materiaal trekontlasting                                                         FKM

Beschermklasse                                                                     IP 68 – 10 bar / IP 69K

                                                                                               - 60 °C – 105 °C (PA)
                                                                                          - 20 °C – 130 °C (PVDF)
Temperatuurbereik

Ex d-KABELWARTELS VAN METAAL
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EMC-Ex e-KABELWARTELS

Veilige EMC-bescherming plus Ex-toelating: dit is wat de EMC-Ex e-kabelwartels bieden. Ook hier biedt HUMMEL uitvoeringen voor
 bijzondere eisen. Zoals kabelwartels voor toepassingen bij hoge temperaturen, ontwerpen die zich eenvoudig laten monteren en
ook uitvoeringen in roestvaststaal.

In dit hoofdstuk vindt u:
// HSK-M-EMC-Ex: kabelwartels met zeer goede demping
// HSK-M-EMC-D-Ex: snelle en eenvoudige montage, gecombineerd met maximale EMC-bescherming
// HSK-M-PVDF-EMC-Ex: kabelwartel voor hoge temperaturen met EMC-demping en Ex-bescherming
// HSK-INOX-EMC-Ex: kabelwartel van roestvaststaal
// HSK-MZ-EMC-Ex: kabelwartel met hoge trekontlasting, EMC- en Ex-bescherming

HUMMEL heeft een jarenlange ervaring met componenten voor explosiegevaarlijke omgevingen. Daarom bieden wij een
 geperfectioneerd assortiment Ex-producten in diverse materialen en uitvoeringen.



A
G

GLH

M 16 x 1,5 5–10 6 29 20 1.636.1600.50 1.637.1600.50
M 20 x 1,5 10–14 6 31 24 1.636.2000.50 1.637.2000.50
M 25 x 1,5 13–18 7 38 30 1.636.2500.50 1.637.2500.50
M 32 x 1,5 18–25 8 43 40 1.636.3200.50 1.637.3200.50
M 40 x 1,5 24–32 8 51 50 1.636.4000.50 1.637.4000.50

M 16 x 1,5 5–10 10 29 20 1.636.1600.30 1.637.1600.30
M 20 x 1,5 10–14 10 31 24 1.636.2000.30 1.637.2000.30
M 25 x 1,5 13–18 12 38 30 1.636.2500.30 1.637.2500.30
M 32 x 1,5 18–25 12 43 40 1.636.3200.30 1.637.3200.30
M 40 x 1,5 24–32 15 51 50 1.636.4000.30 1.637.4000.30

II 2G 1D

A
G

GLH

II 2G 1D

M

M

RoHS

RoHS
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Materiaal                                                          Vernikkeld messing

Materiaal binnenhuis                                            Vernikkeld polyamide

AG                                                    GL               H                                                                                                            Best.-nr.                      Best.-nr.
                                 mm                mm             mm             mm                                                                                        HSK-M-EMC-D-Ex        HSK-M-EMC-D-Ex
                                                                                                                                                                                         - 20 °C – 95 °C           - 60 °C – 95 °C

AG                                                    GL               H                                                                                                            Best.-nr.                      Best.-nr.
                                 mm                mm             mm             mm                                                                                        HSK-M-EMC-D-Ex        HSK-M-EMC-D-Ex
                                                                                                                                                                                         - 20 °C – 95 °C           - 60 °C – 95 °C

HSK-M-EMC-D-Ex Metr.-lang

Materiaal dichtring / Materiaal O-ring                                            NBR

Beschermklasse                                                                     IP 68 – 10 bar / IP 69K 

Temperatuurbereik                                                  - 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 95 °C

Materiaal                                                          Vernikkeld messing

Materiaal binnenhuis                                            Vernikkeld polyamide

Materiaal dichtring / Materiaal O-ring                                            NBR

Beschermklasse                                                                     IP 68 – 10 bar / IP 69K 

Temperatuurbereik                                                  - 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 95 °C

HSK-M-EMC-D-Ex Metr.

EMC-Ex e-KABELWARTELS
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PG 11 5–10 6 29 20 1.636.1100.01 1.637.1100.01
PG 13,5 7–12 6,5 31 22 1.636.1300.01 1.637.1300.01
PG 16 10–14 6,5 32 24 1.636.1600.01 1.637.1600.01
PG 21 13–18 7 38 30 1.636.2100.01 1.637.2100.01
PG 29 18–25 8 43 40 1.636.2900.01 1.637.2900.01
PG 36 22–32 8 48 50 1.636.3600.01 1.637.3600.01

II 2G 1D

A
G

GLH

RoHS

EMC-Ex e-KABELWARTELS

AG                                                    GL               H                 Best.-nr.                      Best.-nr.
                                 mm                mm             mm             mm HSK-M-EMC-D-Ex        HSK-M-EMC-D-Ex
                                                                                               - 20 °C – 95 °C           - 60 °C – 95 °C

Materiaal                                                          Vernikkeld messing

Materiaal dichtring                                                              NBR

Materiaal binnenhuis                                            Vernikkeld polyamide

Materiaal O-ring                                                                 NBR

Beschermklasse                                              IP 68 – 10 bar / IP 69K 

HSK-M-EMC-D-Ex PG

Temperatuurbereik                                                  - 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 95 °C
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M 12 x 1,5 3–6,5 6,5 19 14 1.616.1200.50 1.646.1200.50
M 12 x 1,5 2–5 6,5 19 14 1.616.1200.51 1.646.1200.51
M 16 x 1,5 6–10 6 22 20 1.616.1600.50 1.646.1600.50
M 16 x 1,5 3–7 6 22 20 1.616.1600.51 1.646.1600.51
M 20 x 1,5 10–14 6 23 24 1.616.2000.50 1.646.2000.50
M 20 x 1,5 7–12 6 23 24 1.616.2000.51 1.646.2000.51
M 25 x 1,5 14–18 7 24 30 1.616.2500.50 1.646.2500.50
M 25 x 1,5 10–16 7 24 30 1.616.2500.51 1.646.2500.51
M 32 x 1,5 20–25 8 31 40 1.616.3200.50 1.646.3200.50
M 32 x 1,5 13–20 8 31 40 1.616.3200.51 1.646.3200.51
M 40 x 1,5 22–32 8 37 50 1.616.4000.50 1.646.4000.50
M 40 x 1,5 20–26 8 37 50 1.616.4000.51 1.646.4000.51
M 50 x 1,5 32–38 9 37 57 1.616.5000.50 1.646.5000.50
M 50 x 1,5 25–31 9 37 57 1.616.5000.51 1.646.5000.51
M 63 x 1,5 37–44 10 38 64 / 68 1.616.6300.50 1.646.6300.50
M 63 x 1,5 29–35 10 38 64 / 68 1.616.6300.51 1.646.6300.51

A
G

H GL

II 2G 1D

M

RoHS
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AG                                                    GL               H                 Best.-nr.                      Best.-nr.
                                 mm                mm             mm             mm HSK-M-EMC-Ex            HSK-M-EMC-Ex
                                                                                               - 20 °C – 95 °C           - 60 °C – 95 °C

Materiaal                                                          Vernikkeld messing

Materiaal dichtring                                                              NBR

Materiaal binnenhuis                                                       Polyamide

Materiaal O-ring                                                                 NBR

Beschermklasse                                              IP 68 – 10 bar / IP 69K 

Temperatuurbereik                                                  - 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 95 °C

HSK-M-EMC-Ex Metr.
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PG 7 3–6,5 5 19 14 1.616.0700.01 1.646.0700.01 1.666.0700.01
PG 7 2–5 5 19 14 1.616.0700.15 1.646.0700.15 1.666.0700.15
PG 9 4–8 6 21 17 1.616.0900.01 1.646.0900.01 1.666.0900.01
PG 9 2–6 6 21 17 1.616.0900.15 1.646.0900.15 1.666.0900.15
PG 11 6–10 6 22 20 1.616.1100.01 1.646.1100.01 1.666.1100.01
PG 11 3–7 6 22 20 1.616.1100.15 1.646.1100.15 1.666.1100.15
PG 13,5 7–12 6,5 24 22 1.616.1300.01 1.646.1300.01 1.666.1300.01
PG 13,5 5–9 6,5 24 22 1.616.1300.15 1.646.1300.15 1.666.1300.15
PG 16 10–14 6,5 23 24 1.616.1600.01 1.646.1600.01 1.666.1600.01
PG 16 7–12 6,5 23 24 1.616.1600.15 1.646.1600.15 1.666.1600.15
PG 21 14–18 7 24 30 1.616.2100.01 1.646.2100.01 1.666.2100.01
PG 21 10–16 7 24 30 1.616.2100.15 1.646.2100.15 1.666.2100.15
PG 29 20–25 8 29 40 1.616.2900.01 1.646.2900.01 1.666.2900.01
PG 29 13–20 8 29 40 1.616.2900.15 1.646.2900.15 1.666.2900.15
PG 36 22–32 8 35 50 1.616.3600.01 1.646.3600.01 1.666.3600.01
PG 36 20–26 8 35 50 1.616.3600.15 1.646.3600.15 1.666.3600.15
PG 42 32–38 9 37 57 1.616.4200.01 1.646.4200.01 1.666.4200.01
PG 42 25–31 9 37 57 1.616.4200.15 1.646.4200.15 1.666.4200.15
PG 48 37–44 10 38 64 1.616.4800.01 1.646.4800.01 1.666.4800.01
PG 48 29–35 10 38 64 1.616.4800.15 1.646.4800.15 1.666.4800.15

NPT 3/8" 4–8 15 21 17 / 19 1.616.3800.70 1.646.3800.70 1.666.3800.70
NPT 3/8" 2–6 15 21 17 / 19 1.616.3800.71 1.646.3800.71 1.666.3800.71
NPT 1/2" 7–12 13 24 22 / 24 1.616.1200.70 1.646.1200.70 1.666.1200.70
NPT 1/2" 5–9 13 24 22 / 24 1.616.1200.71 1.646.1200.71 1.666.1200.71
NPT 3/4" 14–18 13 25 30 1.616.3400.70 1.646.3400.70 1.666.3400.70
NPT 3/4" 10–16 13 25 30 1.616.3400.71 1.646.3400.71 1.666.3400.71

A
G

H GL

II 2G 1D

RoHS

HSK-M-EMC-Ex / HSK-M-EMC-PVDF-Ex PG, NPT

AG                                                    GL               H                 Best.-nr. Best.-nr.                      Best.-nr.
                                 mm                mm             mm             mm HSK-M-EMC-Ex HSK-M-EMC-Ex       HSK-M-PVDF-EMC-Ex
                                                                                               - 20 °C – 95 °C - 60 °C – 95 °C          - 20 °C – 130 °C

Materiaal                                                          Vernikkeld messing

Materiaal dichtring                                                        NBR / FKM

Materiaal binnenhuis                                               Polyamide / PVDF

Materiaal O-ring                                                          NBR / FKM

Beschermklasse                                              IP 68 – 10 bar / IP 69K 

                                                     - 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 95 °C
                                                                                          - 20 °C – 130 °C (PVDF)
Temperatuurbereik
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M 12 x 1,5 3–6,5 6,5 26 14 1.617.1200.50 1.647.1200.50
M 16 x 1,5 6–10 6 29 20 1.617.1600.50 1.647.1600.50
M 20 x 1,5 10–14 6 32 24 1.617.2000.50 1.647.2000.50
M 25 x 1,5 14–18 7 35 30 1.617.2500.50 1.647.2500.50
M 32 x 1,5 20–25 8 41 40 1.617.3200.50 1.647.3200.50
M 40 x 1,5 24–32 8 48 50 1.617.4000.50 1.647.4000.50
M 50 x 1,5 32–38 9 51 57 1.617.5000.50 1.647.5000.50
M 50 x 1,5 28–31 9 51 57 1.617.5000.51 1.647.5000.51
M 63 x 1,5 37–44 10 52 68 1.617.6300.50 1.647.6300.50
M 63 x 1,5 32–35 10 52 68 1.617.6300.51 1.647.6300.51

H GL

A
G

II 2G 1D

M

RoHS
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HSK-MZ-EMC-Ex Metr.

AG                                                    GL               H                 Best.-nr.                      Best.-nr.
                                 mm                mm             mm             mm HSK-MZ-EMC-Ex          HSK-MZ-EMC-Ex
                                                                                               - 20 °C – 95 °C           - 60 °C – 95 °C

Materiaal                                                          Vernikkeld messing

Materiaal dichtring                                                              NBR

Materiaal binnenhuis                                                       Polyamide

Materiaal O-ring                                                                 NBR

Beschermklasse                                              IP 68 – 10 bar / IP 69K 

Temperatuurbereik                                                  - 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 95 °C
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PG 7 3–6,5 5 26 14 1.617.0700.01 1.647.0700.01 1.667.0700.01
PG 9 4–8 6 28 17 1.617.0900.01 1.647.0900.01 1.667.0900.01
PG 11 6–10 6 29 20 1.617.1100.01 1.647.1100.01 1.667.1100.01
PG 13,5 7–12 6,5 33 22 1.617.1300.01 1.647.1300.01 1.667.1300.01
PG 16 10–14 6,5 32 24 1.617.1600.01 1.647.1600.01 1.667.1600.01
PG 21 13–18 7 35 30 1.617.2100.01 1.647.2100.01 1.667.2100.01
PG 29 20–25 8 41 40 1.617.2900.01 1.647.2900.01 1.667.2900.01
PG 36 24–32 8 48 50 1.617.3600.01 1.647.3600.01 1.667.3600.01
PG 42 32–38 9 51 57 1.617.4200.01 1.647.4200.01 1.667.4200.01
PG 42 28–31 9 51 57 1.617.4200.15 1.647.4200.15 1.667.4200.15
PG 48 37–44 10 51 64 1.617.4800.01 1.647.4800.01 1.667.4800.01
PG 48 32–35 10 51 64 1.617.4800.15 1.647.4800.15 1.667.4800.15

NPT 3/8" 4–8 15 27 17/19 1.617.3800.70 1.647.3800.70 1.667.3800.70
NPT 1/2" 7–12 13 31 22/24 1.617.1200.70 1.647.1200.70 1.667.1200.70
NPT 3/4" 13–18 13 36 30 1.617.3400.70 1.647.3400.70 1.667.3400.70

H GL

A
G

II 2G 1D

RoHS
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EMC-Ex e-KABELWARTELS

AG                                                    GL               H                 Best.-nr. Best.-nr.                      Best.-nr.
                                 mm                mm             mm             mm HSK-MZ-EMC-Ex HSK-MZ-EMC-Ex      HSK-MZ-PVDF-EMC-Ex
                                                                                               - 20 °C – 95 °C - 60 °C – 95 °C          - 20 °C – 130 °C

Materiaal                                                          Vernikkeld messing

Materiaal dichtring                                                              NBR

Materiaal binnenhuis                                               Polyamide / PVDF

Materiaal O-ring                                                                 NBR

Beschermklasse                                              IP 68 – 10 bar / IP 69K 

Temperatuurbereik                                                  - 20 °C – 95 °C / - 60 °C – 95 °C

HSK-MZ-EMC-Ex / HSK-MZ-EMC-PVDF-Ex PG, NPT
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M 12 x 1,5 3–6,5 6,5 19 14 1.673.1200.50
M 12 x 1,5 2–5 6,5 19 14 1.673.1200.51
M 16 x 1,5 5–10 6 21 20 1.673.1600.50
M 16 x 1,5 3–7 6 21 20 1.673.1600.51
M 20 x 1,5 10–14 6 23 24 1.673.2000.50
M 20 x 1,5 7–12 6 23 24 1.673.2000.51
M 25 x 1,5 13–18 7 26 30 1.673.2500.50
M 25 x 1,5 9–16 7 26 30 1.673.2500.51
M 32 x 1,5 18–25 8 31 41 1.673.3200.50
M 32 x 1,5 13–20 8 31 41 1.673.3200.51
M 40 x 1,5 22–32 8 37 50 1.673.4000.50
M 40 x 1,5 20–26 8 37 50 1.673.4000.51

PG 7 3–6,5 5 19 14 1.673.0700.01
PG 7 2–5 5 19 14 1.673.0700.15
PG 9 4–8 6 21 17 1.673.0900.01
PG 9 2–6 6 21 17 1.673.0900.15
PG 11 5–10 6 22 22 1.673.1100.01
PG 11 3–7 6 22 22 1.673.1100.15
PG 13,5 7–12 6,5 24 22 1.673.1300.01
PG 13,5 5–9 6,5 24 22 1.673.1300.15
PG 16 10–14 6,5 23 24 1.673.1600.01
PG 16 7–12 6,5 23 24 1.673.1600.15
PG 21 13–18 7 24 30 1.673.2100.01
PG 21 9–16 7 24 30 1.673.2100.15
PG 29 18–25 8 29 41 1.673.2900.01
PG 29 13–20 8 29 41 1.673.2900.15
PG 36 22–32 8 35 50 1.673.3600.01
PG 36 20–26 8 35 50 1.673.3600.15

 A
G

 

 GL  H 

II 2G 1D

M

RoHS
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EMC-Ex e-KABELWARTELS

AG                                                    GL               H                                            Best.-nr.
                                 mm                mm             mm             mm

Materiaal                                                               INOX 1.4305

Materiaal dichtring                                                              NBR

Materiaal binnenhuis                                                       Polyamide

Materiaal O-ring                                                                 NBR

Beschermklasse                                              IP 68 – 10 bar / IP 69K 

Temperatuurbereik                                                                             - 60 °C – 95 °C

HSK-INOX-EMC-Ex Metr.
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Ex-TOEBEHOREN

Kabelwartels voor de explosiegevaarlijke omgeving vereisen ook toebehoren voor de explosiegevaarlijke omgeving. HUMMEL biedt
een breed assortiment toebehoren dat speciaal hiervoor is ontwikkeld. Deze toebehoren voldoen aan alle eisen aan de Ex-omgeving
en beschikken over de noodzakelijke certificeringen en toelatingen.

In dit hoofdstuk vindt u:
// Toebehoren van kunststof, messing en roestvaststaal
// Sluitingen met Ex-toelatingen
// Reduceringen in veel verschillende grootten

De toebehoren zijn verkrijgbaar in verschillende materialen, grootten en met verschillende schroefdraadtypen.



H

G
L

D

AG

M 12 x 1,5 8,5 13 16,5 15 6 1.297.1201.50
M 16 x 1,5 8,5 13 20,5 19 8 1.297.1601.50
M 20 x 1,5 9 14,5 25,5 24 8 1.297.2001.50
M 25 x 1,5 10,5 16 30,5 28 8 1.297.2501.50
M 32 x 1,5 11,5 17,5 38 36 8 1.297.3201.50
M 40 x 1,5 11,5 18 48 46 8 1.297.4001.50
M 50 x 1,5 13,5 20 60 55 8 1.297.5001.50
M 63 x 1,5 14,5 21 75 70 8 1.297.6301.50

PG 7 8,5 13 16,5 15 6 1.297.0701.11
PG 9 8,5 13 20,5 19 8 1.297.0901.11
PG 11 9 14,5 25,5 24 8 1.297.1101.11
PG 13,5 9 14,5 25,5 24 8 1.297.1301.11
PG 16 10,5 16 30,5 28 8 1.297.1601.11
PG 21 11,5 17,5 38 36 8 1.297.2101.11
PG 29 11,5 18 48 46 8 1.297.2901.11
PG 36 13,5 20 60 55 8 1.297.3601.11
PG 42 13,5 20 65 60 8 1.297.4201.11
PG 48 14,5 21 75 70 8 1.297.4801.11

H

G
L

D

AG

II 2G 1D

II 2G 1D

M

RoHS

RoHS
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Sluiting V-Ex PG

Sluiting V-Ex Metr.

Maat- en constructiewijzigingen voorbehouden

Ex-TOEBEHOREN

Materiaal                                                Polyamide, glasvezelversterkt

Materiaal O-ring                                                                 NBR

AG                               GL                   H                D                                                                                                                                       Best.-nr.
                                 mm                mm             mm             mm             mm

AG                               GL                   H                D                                                                                                                                       Best.-nr.
                                 mm                mm             mm             mm             mm

Beschermklasse                                                                     IP 68 – 10 bar / IP 69K

Temperatuurbereik                                                                             - 20 °C – 90 °C

Kleuren                                                                                          zwart (RAL 9005)

Materiaal                                                Polyamide, glasvezelversterkt

Materiaal O-ring                                                                 NBR

Beschermklasse                                                                     IP 68 – 10 bar / IP 69K

Temperatuurbereik                                                                             - 20 °C – 90 °C

Kleuren                                                                                          zwart (RAL 9005)
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dD

h

PG 7 M 12 x 1,5 9,5 6,3 11,5 4,5 1.296.0701.11
PG 9 M 16 x 1,5 NPT 3/8” 11 7,8 13,5 5,5 1.296.0901.11
PG 11 M 16 x 1,5 13,5 9,8 14,5 5,5 1.296.1101.11
PG 13,5 M 20 x 1,5 NPT 1/2” 16 11,8 18 8 1.296.1301.11
PG 16 M 20 x 1,5 NPT 1/2”/16 18,5 13,8 19 9 1.296.1601.11
PG 21 M 25 x 1,5 NPT 3/4” 22 17,8 22 11 1.296.2101.11
PG 29 M 32 x 1,5 NPT 1” NPT 1 1/4” 29 25 25 10 1.296.2901.11
PG 36 M 40 x 1,5 NPT 1 1/2” 38 32 28 11 1.296.3601.11
PG 42 M 50 x 1,5 43 38 30 12 1.296.4201.11
PG 48 M 63 x 1,5 49 44 30 12 1.296.4801.11

PG 7 M 12 x 1,5 9,5 6,3 18 4,5 1.296.0701.61
PG 9 M 16 x 1,5 NPT 3/8” 11 7,8 20,5 5,5 1.296.0901.61
PG 11 M 16 x 1,5 13,5 9,8 22 5,5 1.296.1101.61
PG 13,5 M 20 x 1,5 NPT 1/2” 16 11,8 26,5 8 1.296.1301.61
PG 16 M 20 x 1,5 NPT 1/2”/16 18,5 13,8 28,4 9 1.296.1601.61
PG 21 M 25 x 1,5 NPT 3/4” 22 17,8 32 11 1.296.2101.61
PG 29 M 32 x 1,5 NPT 1” NPT 1 1/4” 29 25 35,5 10 1.296.2901.61
PG 36 M 40 x 1,5 NPT 1 1/2” 38 32 39 11 1.296.3601.61

II 2G 1D

II 2G 1D

RoHS

RoHS

Maat- en constructiewijzigingen voorbehouden

Ex-TOEBEHOREN

Materiaal                                                                 Elastomeer

Temperatuurbereik                                                                             - 40 °C – 95 °C

Voor AG-Maat                                                                                           D                d                H                h                                                                                          Best.-nr.
                                                                                                              mm             mm             mm             mm

Voor AG-Maat                                                                                            D                d                H                h                                                                                          Best.-nr.
                                                                                                              mm             mm             mm             mm

Sluiting HSK-V-Ex MZ uitvoering Metr., PG, NPT 

Kleuren                                                            zwart (RAL 9005)

Materiaal                                                                 Elastomeer

Temperatuurbereik                                                                             - 40 °C – 95 °C

Kleuren                                                            zwart (RAL 9005)

Sluiting HSK-V-Ex Metr., PG, NPT

// Deze plug past in alle HSK-wartels met extra trekontlasting (dubbele beugel)
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G
L

AG

H

M 12 x 1,5 6,5 9,5 14 1.197.1200.50 1.198.1200.50 1.199.1200.50
M 16 x 1,5 6 9 19 1.197.1600.50 1.198.1600.50 1.199.1600.50
M 20 x 1,5 6 9,5 22 1.197.2000.50 1.198.2000.50 1.199.2000.50
M 25 x 1,5 7 10,5 30 1.197.2500.50 1.198.2500.50 1.199.2500.50
M 32 x 1,5 8 12,5 41 1.197.3200.50 1.198.3200.50 1.199.3200.50
M 40 x 1,5 8 13 46 1.197.4000.50 1.198.4000.50 1.199.4000.50
M 50 x 1,5 9 15 55 1.197.5000.50 1.198.5000.50 1.199.5000.50
M 63 x 1,5 10 16,5 70 1.197.6300.50 1.198.6300.50 1.199.6300.50

PG 7 5 8 14 1.197.0700.01 1.198.0700.01 1.199.0700.01
PG 9 6 9 17 1.197.0900.01 1.198.0900.01 1.199.0900.01
PG 11 6 9,5 20 1.197.1100.01 1.198.1100.01 1.199.1100.01
PG 13,5 6,5 10 22 1.197.1300.01 1.198.1300.01 1.199.1300.01
PG 16 6,5 10 24 1.197.1600.01 1.198.1600.01 1.199.1600.01
PG 21 7 10,5 30 1.197.2100.01 1.198.2100.01 1.199.2100.01
PG 29 8 12,5 41 1.197.2900.01 1.198.2900.01 1.199.2900.01
PG 36 8 13 50 1.197.3600.01 1.198.3600.01 1.199.3600.01
PG 42 9 15 58 1.197.4200.01 1.198.4200.01 1.199.4200.01
PG 48 10 16,5 65 1.197.4800.01 1.198.4800.01 1.199.4800.01

M
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H

II 2G 1D

II 2G 1D

RoHS

RoHS
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Sluiting V-Ms-Ex / V-Ms-FKM-Ex / V-Ms-VMQ-Ex PG

Sluiting V-Ms-Ex / V-Ms-FKM-Ex / V-Ms-VMQ-Ex Metr.

Ex-TOEBEHOREN

Materiaal                                                          Vernikkeld messing

Beschermklasse                                                                     IP 68 – 10 bar / IP 69K

AG                               GL                   H                                                                                                                                     Best.-nr. Best.-nr.                      Best.-nr.
                                 mm                mm             mm                                                                                                                 V-Ms-Ex V-Ms-FKM-Ex              V-Ms-VMQ-Ex
                                                                                                                                                                                          - 20 °C – 95 °C - 20 °C – 180 °C         - 60 °C – 180 °C

AG                               GL                   H                                                                                                                                     Best.-nr. Best.-nr.                      Best.-nr.
                                 mm                mm             mm                                                                                                                 V-Ms-Ex V-Ms-FKM-Ex              V-Ms-VMQ-Ex
                                                                                                                                                                                          - 20 °C – 95 °C - 20 °C – 180 °C         - 60 °C – 180 °C

V-Ms-Ex Materiaal O-ring                                                                                    NBR

V-Ms-FKM-Ex Materiaal O-ring                                                                            FKM

V-Ms-VMQ-Ex Materiaal O-ring                                                                           VMQ

Temperatuurbereik
                                                                                              - 20 °C – 95 °C (NBR)
                                                   - 20 °C – 180 °C (FKM) /  - 60 °C – 180 °C (VMQ)

Materiaal                                                          Vernikkeld messing

Beschermklasse                                                                     IP 68 – 10 bar / IP 69K

V-Ms-Ex Materiaal O-ring                                                                                    NBR

V-Ms-FKM-Ex Materiaal O-ring                                                                            FKM

V-Ms-VMQ-Ex Materiaal O-ring                                                                           VMQ

Temperatuurbereik
                                                                                              - 20 °C – 95 °C (NBR)
                                                   - 20 °C – 180 °C (FKM) /  - 60 °C – 180 °C (VMQ)

Maat- en constructiewijzigingen voorbehouden



II 2G 1D

AG

IG

G
LH

AG

IG
G
LH
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M 16 x 1,5 M 12 x 1,5 5 17 1.078.1612.50 1.079.1612.50
M 20 x 1,5 M 12 x 1,5 6 22 1.078.2012.50 1.079.2012.50
M 20 x 1,5 M 16 x 1,5 6 22 1.078.2016.50 1.079.2016.50
M 25 x 1,5 M 16 x 1,5 7 29 1.078.2516.50 1.079.2516.50
M 25 x 1,5 M 20 x 1,5 7 29 1.078.2520.50 1.079.2520.50
M 32 x 1,5 M 16 x 1,5 8 34 1.078.3216.50 1.079.3216.50
M 32 x 1,5 M 20 x 1,5 8 34 1.078.3220.50 1.079.3220.50
M 32 x 1,5 M 25 x 1,5 8 34 1.078.3225.50 1.079.3225.50
M 40 x 1,5 M 20 x 1,5 8 43 1.078.4020.50 1.079.4020.50
M 40 x 1,5 M 25 x 1,5 8 43 1.078.4025.50 1.079.4025.50
M 40 x 1,5 M 32 x 1,5 8 43 1.078.4032.50 1.079.4032.50
M 50 x 1,5 M 25 x 1,5 9 55 1.078.5025.50 1.079.5025.50

M 50 x 1,5 M 32 x 1,5 9 55 1.078.5032.50 1.079.5032.50
M 50 x 1,5 M 40 x 1,5 9 55 1.078.5040.50 1.079.5040.50
M 63 x 1,5 M 32 x 1,5 10 65 1.078.6332.50 1.079.6332.50
M 63 x 1,5 M 40 x 1,5 10 65 1.078.6340.50 1.079.6340.50
M 63 x 1,5 M 50 x 1,5 10 65 1.078.6350.50 1.079.6350.50

M

PG 9 PG 7 6 8,8 17 1.078.0907.01 1.079.0907.01
PG 11 PG 7 6 9 20 1.078.1107.01 1.079.1107.01
PG 11 PG 9 6 9 20 1.078.1109.01 1.079.1109.01
PG 13,5 PG 9 6,5 9,5 22 1.078.1309.01 1.079.1309.01
PG 16 PG 9 6,5 9,5 24 1.078.1609.01 1.079.1609.01
PG 16 PG 11 6,5 9,5 24 1.078.1611.01 1.079.1611.01
PG 16 PG 13,5 6,5 9,5 24 1.078.1613.01 1.079.1613.01
PG 21 PG 11 7 10,3 30 1.078.2111.01 1.079.2111.01
PG 21 PG 13,5 7 10,3 30 1.078.2113.01 1.079.2113.01
PG 21 PG 16 7 10,3 30 1.078.2116.01 1.079.2116.01
PG 29 PG 16 8 11,5 40 1.078.2916.01 1.079.2916.01
PG 29 PG 21 8 11,5 40 1.078.2921.01 1.079.2921.01

PG 36 PG 21 9 12,5 50 1.078.3621.01 1.079.3621.01
PG 36 PG 29 9 12,5 50 1.078.3629.01 1.079.3629.01
PG 42 PG 29 10 13,5 57 1.078.4229.01 1.079.4229.01
PG 42 PG 36 10 13,5 57 1.078.4236.01 1.079.4236.01
PG 48 PG 36 10 13,5 64 1.078.4836.01 1.079.4836.01
PG 48 PG 42 10 13,5 64 1.078.4842.01 1.079.4842.01

II 2G 1D

RoHS

RoHS

Materiaal                                                          Vernikkeld messing

AG                   IG                   GL                                    Best.-nr.                 Best.-nr.
                                            mm     mm                           NBR                       VMQ
                                                                               - 20 °C – 95 °C     - 60 °C – 180 °C

AG                   IG                   GL                                    Best.-nr.                 Best.-nr.
                                            mm     mm                           NBR                       VMQ
                                                                               - 20 °C – 95 °C     - 60 °C – 180 °C

AG                   IG                   GL        H                          Best.-nr.                 Best.-nr.
                                            mm     mm     mm                NBR                       VMQ
                                                                               - 20 °C – 95 °C     - 60 °C – 180 °C

AG                   IG                   GL        H                          Best.-nr.                 Best.-nr.
                                            mm     mm                           NBR                       VMQ
                                                                               - 20 °C – 95 °C     - 60 °C – 180 °C

Reduceren RSD-Ms-Ex PG

Ex-TOEBEHOREN
Reduceren RSD-Ms-Ex Metr.

Materiaal O-ring                                                          NBR / VMQ

Beschermklasse                                                                     IP 68 – 10 bar / IP 69K

                                                                                              - 20 °C – 95 °C (NBR)
                                                                                          - 60 °C – 180 °C (VMQ)
Temperatuurbereik

Materiaal                                                          Vernikkeld messing

Materiaal O-ring                                                          NBR / VMQ

Beschermklasse                                                                     IP 68 – 10 bar / IP 69K

                                                                                              - 20 °C – 95 °C (NBR)
                                                                                          - 60 °C – 180 °C (VMQ)
Temperatuurbereik

Maat- en constructiewijzigingen voorbehouden
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M 12 x 1,5 16 21 14 1.875.1200.50 1.876.1200.50 1.877.1200.50
M 16 x 1,5 16 20 19 1.875.1600.50 1.876.1600.50 1.877.1600.50
M 20 x 1,5 16 19,5 22 1.875.2000.50 1.876.2000.50 1.877.2000.50
M 25 x 1,5 16 19,5 30 1.875.2500.50 1.876.2500.50 1.877.2500.50
M 32 x 1,5 16 20,5 41 1.875.3200.50 1.876.3200.50 1.877.3200.50
M 40 x 1,5 16 21 46 1.875.4000.50 1.876.4000.50 1.877.4000.50
M 50 x 1,5 16 22 55 1.875.5000.50 1.876.5000.50 1.877.5000.50
M 63 x 1,5 16 22,5 70 1.875.6300.50 1.876.6300.50 1.877.6300.50

NPT 3/8" 16 20 16 1.877.3800.70
NPT 1/2" 20 23,5 24 1.877.1200.70
NPT 3/4" 20,5 24 30 1.877.3400.70
NPT 1" 25 29,5 41 1.877.1000.70
NPT 1 1/4" 26 31 46 1.877.5400.70
NPT 1 1/2" 26,5 32,5 55 1.877.6400.70

 H
 

 AG 
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AG
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L

NPTMetr.

RoHS

134

Ex-TOEBEHOREN
Sluiting V-Ms-Ex d Metr., NPT

AG                               GL                   H                                    Best.-nr. Best.-nr. Best.-nr.                      Best.-nr.
                                 mm                mm             mm                zonder O-ring NBR FKM                           VMQ
                                                                                               - 20 °C – 95 °C - 20 °C – 180 °C         - 60 °C – 180 °C

Materiaal                                                          Vernikkeld messing

Beschermklasse                                              IP 68 – 10 bar / IP 69K 

Temperatuurbereik
                                                                                              - 20 °C – 95 °C (NBR)
                                                   - 20 °C – 180 °C (FKM) /  - 60 °C – 180 °C (VMQ)

Maat- en constructiewijzigingen voorbehouden

Materiaal O-ring                                                   NBR / FKM / VMQ



M

II 2G 1D Ex d IIC

135

M 16 x 1,5 M 12 x 1,5 16 19 19 1.878.1612.50 1.879.1612.50
M 20 x 1,5 M 12 x 1,5 16 19,5 22 1.878.2012.50 1.879.2012.50
M 20 x 1,5 M 16 x 1,5 16 19,5 22 1.878.2016.50 1.879.2016.50
M 25 x 1,5 M 16 x 1,5 16 19,5 30 1.878.2516.50 1.879.2516.50
M 25 x 1,5 M 20 x 1,5 16 19,5 30 1.878.2520.50 1.879.2520.50
M 32 x 1,5 M 16 x 1,5 16 20,5 41 1.878.3216.50 1.879.3216.50
M 32 x 1,5 M 20 x 1,5 16 20,5 41 1.878.3220.50 1.879.3220.50
M 32 x 1,5 M 25 x 1,5 16 20,5 41 1.878.3225.50 1.879.3225.50
M 40 x 1,5 M 20 x 1,5 16 21 46 1.878.4020.50 1.879.4020.50
M 40 x 1,5 M 25 x 1,5 16 21 46 1.878.4025.50 1.879.4025.50
M 40 x 1,5 M 32 x 1,5 16 21 46 1.878.4032.50 1.879.4032.50
M 50 x 1,5 M 25 x 1,5 16 21 55 1.878.5025.50 1.879.5025.50
M 50 x 1,5 M 32 x 1,5 16 21 55 1.878.5032.50 1.879.5032.50

H

AG

G
L

IG

RoHS

AG                                 IG                                   GL               H                 Best.-nr.                      Best.-nr.
                                                                         mm             mm             mm NBR                           VMQ
                                                                                                                 - 20 °C – 95 °C          - 60 °C – 180 °C

Materiaal                                                          Vernikkeld messing

Materiaal O-ring                                                          NBR / FKM

Beschermklasse                                              IP 68 – 10 bar / IP 69K 

Ex-TOEBEHOREN
Reduceren RSD-Ms-Ex d Metr.

                                                                                              - 20 °C – 95 °C (NBR)
                                                                                          - 60 °C – 180 °C (VMQ) 
Temperatuurbereik

Maat- en constructiewijzigingen voorbehouden
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G
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H

M 12 x 1,5 6,5 9,5 14 1.192.1200.50 1.193.1200.50 1.194.1200.50
M 16 x 1,5 6 9 19 1.192.1600.50 1.193.1600.50 1.194.1600.50
M 20 x 1,5 6 9,5 22 1.192.2000.50 1.193.2000.50 1.194.2000.50
M 25 x 1,5 7 10,5 30 1.192.2500.50 1.193.2500.50 1.194.2500.50
M 32 x 1,5 8 12,5 41 1.192.3200.50 1.193.3200.50 1.194.3200.50
M 40 x 1,5 8 13 46 1.192.4000.50 1.193.4000.50 1.194.4000.50
M 50 x 1,5 9 15 55 1.192.5000.50 1.193.5000.50 1.194.5000.50
M 63 x 1,5 10 16,5 70 1.192.6300.50 1.193.6300.50 1.194.6300.50

PG 7 5 8 14 1.192.0700.01 1.193.0700.01 1.194.0700.01
PG 9 6 9 17 1.192.0900.01 1.193.0900.01 1.194.0900.01
PG 11 6 9,5 20 1.192.1100.01 1.193.1100.01 1.194.1100.01
PG 13,5 6,5 10 22 1.192.1300.01 1.193.1300.01 1.194.1300.01
PG 16 6,5 10 24 1.192.1600.01 1.193.1600.01 1.194.1600.01
PG 21 7 10,5 30 1.192.2100.01 1.193.2100.01 1.194.2100.01
PG 29 8 12,5 41 1.192.2900.01 1.193.2900.01 1.194.2900.01
PG 36 8 13 50 1.192.3600.01 1.193.3600.01 1.194.3600.01
PG 42 9 15 58 1.192.4200.01 1.193.4200.01 1.194.4200.01
PG 48 10 16,5 65 1.192.4800.01 1.193.4800.01 1.194.4800.01
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II 2G 1D

RoHS

RoHS
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Sluiting V-INOX-Ex PG

Sluiting V-INOX-Ex Metr.

Ex-TOEBEHOREN

Materiaal                                                               INOX 1.4305

Beschermklasse                                                                     IP 68 – 10 bar / IP 69K

AG                               GL                   H                                                                                                                                     Best.-nr. Best.-nr.                      Best.-nr.
                                 mm                mm             mm                                                                                                               V-INOX-Ex V-INOX-FKM-Ex          V-INOX-VMQ-Ex
                                                                                                                                                                                          - 20 °C – 95 °C - 20 °C – 180 °C         - 60 °C – 180 °C

AG                               GL                   H                                                                                                                                     Best.-nr. Best.-nr.                      Best.-nr.
                                 mm                mm             mm                                                                                                               V-INOX-Ex V-INOX-FKM-Ex          V-INOX-VMQ-Ex
                                                                                                                                                                                          - 20 °C – 95 °C - 20 °C – 180 °C         - 60 °C – 180 °C

V-INOX-Ex Materiaal O-ring                                                                                NBR

V-INOX-FKM-Ex Materiaal O-ring                                                                         FKM

V-INOX-VMQ-Ex Materiaal O-ring                                                                       VMQ

Temperatuurbereik
                                                                                              - 20 °C – 95 °C (NBR)
                                                   - 20 °C – 180 °C (FKM) /  - 60 °C – 180 °C (VMQ)

Materiaal                                                               INOX 1.4305

Beschermklasse                                                                     IP 68 – 10 bar / IP 69K

V-INOX-Ex Materiaal O-ring                                                                                NBR

V-INOX-FKM-Ex Materiaal O-ring                                                                         FKM

V-INOX-VMQ-Ex Materiaal O-ring                                                                       VMQ

Temperatuurbereik
                                                                                              - 20 °C – 95 °C (NBR)
                                                   - 20 °C – 180 °C (FKM) /  - 60 °C – 180 °C (VMQ)

Maat- en constructiewijzigingen voorbehouden



M

AG

IG

G
LH

137

II 2G 1D

RoHS

M 16 x 1,5 M 12 x 1,5 5 19 1.098.1612.50 1.099.1612.50
M 20 x 1,5 M 12 x 1,5 6 22 1.098.2012.50 1.099.2012.50
M 20 x 1,5 M 16 x 1,5 6 22 1.098.2016.50 1.099.2016.50
M 25 x 1,5 M 16 x 1,5 7 30 1.098.2516.50 1.099.2516.50
M 25 x 1,5 M 20 x 1,5 7 30 1.098.2520.50 1.099.2520.50
M 32 x 1,5 M 16 x 1,5 8 41 1.098.3216.50 1.099.3216.50
M 32 x 1,5 M 20 x 1,5 8 41 1.098.3220.50 1.099.3220.50
M 32 x 1,5 M 25 x 1,5 8 41 1.098.3225.50 1.099.3225.50
M 40 x 1,5 M 20 x 1,5 8 46 1.098.4020.50 1.099.4020.50
M 40 x 1,5 M 25 x 1,5 8 46 1.098.4025.50 1.099.4025.50
M 40 x 1,5 M 32 x 1,5 8 46 1.098.4032.50 1.099.4032.50
M 50 x 1,5 M 25 x 1,5 9 55 1.098.5025.50 1.099.5025.50
M 50 x 1,5 M 32 x 1,5 9 55 1.098.5032.50 1.099.5032.50
M 63 x 1,5 M 32 x 1,5 10 65 1.098.6332.50 1.099.6332.50
M 63 x 1,5 M 50 x 1,5 10 65 1.098.6350.50 1.099.6350.50

Materiaal                                                               INOX 1.4305

AG                   IG                   GL                                                                                                                                                                                Best.-nr.                      Best.-nr.
                                            mm     mm                                                                                                                                                                        NBR                           VMQ
                                                                                                                                                                                                                            - 20 °C – 95 °C          - 60 °C – 180 °C

Ex-TOEBEHOREN
Reduceren RSD-INOX-Ex Metr.

Materiaal O-ring                                                          NBR / VMQ

Beschermklasse                                                                     IP 68 – 10 bar / IP 69K

                                                                                              - 20 °C – 95 °C (NBR)
                                                                                          - 60 °C – 180 °C (VMQ)
Temperatuurbereik

Maat- en constructiewijzigingen voorbehouden
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II 2G 1D

AG

IG

G
LH

PG 9 PG 7 6 8,8 17 1.098.0907.01 1.099.0907.01
PG 11 PG 7 6 9 20 1.098.1107.01 1.099.1107.01
PG 11 PG 9 6 9 20 1.098.1109.01 1.099.1109.01
PG 13,5 PG 9 6,5 9,5 22 1.098.1309.01 1.099.1309.01
PG 13,5 PG 11 6,5 9,5 22 1.098.1311.01 1.099.1311.01
PG 16 PG 9 6,5 9,5 24 1.098.1609.01 1.099.1609.01
PG 16 PG 11 6,5 9,5 24 1.098.1611.01 1.099.1611.01
PG 16 PG 13,5 6,5 9,5 24 1.098.1613.01 1.099.1613.01
PG 21 PG 11 7 10,3 30 1.098.2111.01 1.099.2111.01
PG 21 PG 13,5 7 10,3 30 1.098.2113.01 1.099.2113.01
PG 21 PG 16 7 10,3 30 1.098.2116.01 1.099.2116.01
PG 29 PG 16 8 11,5 40 1.098.2916.01 1.099.2916.01
PG 29 PG 21 8 11,5 40 1.098.2921.01 1.099.2921.01
PG 36 PG 21 9 12,5 50 1.098.3621.01 1.099.3621.01
PG 36 PG 29 9 12,5 50 1.098.3629.01 1.099.3629.01
PG 42 PG 29 10 13,5 57 1.098.4229.01 1.099.4229.01
PG 42 PG 36 10 13,5 57 1.098.4236.01 1.099.4236.01
PG 48 PG 36 10 13,5 64 1.098.4836.01 1.099.4836.01
PG 48 PG 42 10 13,5 64 1.098.4842.01 1.099.4842.01

RoHS

Ex-TOEBEHOREN
Reduceren RSD-INOX-Ex PG

Maat- en constructiewijzigingen voorbehouden

AG                   IG                   GL        H                                                                                                                                                                      Best.-nr.                      Best.-nr.
                                            mm     mm     mm                                                                                                                                                             NBR                           VMQ
                                                                                                                                                                                                                            - 20 °C – 95 °C          - 60 °C – 180 °C

Materiaal                                                               INOX 1.4305

Materiaal O-ring                                                          NBR / VMQ

Beschermklasse                                                                     IP 68 – 10 bar / IP 69K

                                                                                              - 20 °C – 95 °C (NBR)
                                                                                          - 60 °C – 180 °C (VMQ)
Temperatuurbereik



M 12 x 1,5 16 19 14 1.895.1200.50 1.896.1200.50 1.897.1200.50
M 16 x 1,5 16 19 19 1.895.1600.50 1.896.1600.50 1.897.1600.50
M 20 x 1,5 16 19,5 22 1.895.2000.50 1.896.2000.50 1.897.2000.50
M 25 x 1,5 16 19,5 30 1.895.2500.50 1.896.2500.50 1.897.2500.50
M 32 x 1,5 16 20,5 41 1.895.3200.50 1.896.3200.50 1.897.3200.50
M 40 x 1,5 16 21 46 1.895.4000.50 1.896.4000.50 1.897.4000.50
M 50 x 1,5 16 22 55 1.895.5000.50 1.896.5000.50 1.897.5000.50
M 63 x 1,5 16 22,5 70 1.895.6300.50 1.896.6300.50 1.897.6300.50

NPT 3/8" 16 20 19 1.897.3800.70
NPT 1/2" 20 23,5 24 1.897.1200.70
NPT 3/4" 20,5 24 30 1.897.3400.70
NPT 1" 25 29,5 41 1.897.1000.70
NPT 1 1/4" 26 31 46 1.897.5400.70
NPT 1 1/2" 26,5 32,5 55 1.897.6400.70
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RoHS

AG                               GL                   H                                    Best.-nr. Best.-nr. Best.-nr.                      Best.-nr.
                                 mm                mm             mm                zonder O-ring NBR FKM                           VMQ
                                                                                               zelfdichtend - 20 °C – 95 °C - 20 °C – 180 °C         - 60 °C – 180 °C

Materiaal                                                               INOX 1.4404

Materiaal O-ring                                                   NBR / FKM / VMQ

Temperatuurbereik
                                                                                              - 20 °C – 95 °C (NBR)
                                                   - 20 °C – 180 °C (FKM) /  - 60 °C – 180 °C (VMQ)

Ex-TOEBEHOREN
Sluiting V-INOX-Ex d Metr., NPT

Maat- en constructiewijzigingen voorbehouden

Beschermklasse                                              IP 68 – 10 bar / IP 69K 
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M

II 2G 1D Ex d IIC

M 16 x 1,5 M 12 x 1,5 16 19 19 1.898.1612.50 1.899.1612.50
M 20 x 1,5 M 12 x 1,5 16 19,5 22 1.898.2012.50 1.899.2012.50
M 20 x 1,5 M 16 x 1,5 16 19,5 22 1.898.2016.50 1.899.2016.50
M 25 x 1,5 M 16 x 1,5 16 19,5 30 1.898.2516.50 1.899.2516.50
M 25 x 1,5 M 20 x 1,5 16 19,5 30 1.898.2520.50 1.899.2520.50
M 32 x 1,5 M 16 x 1,5 16 20,5 41 1.898.3216.50 1.899.3216.50
M 32 x 1,5 M 20 x 1,5 16 20,5 41 1.898.3220.50 1.899.3220.50
M 32 x 1,5 M 25 x 1,5 16 20,5 41 1.898.3225.50 1.899.3225.50
M 40 x 1,5 M 20 x 1,5 16 21 46 1.898.4020.50 1.899.4020.50
M 40 x 1,5 M 25 x 1,5 16 21 46 1.898.4025.50 1.899.4025.50
M 40 x 1,5 M 32 x 1,5 16 21 46 1.898.4032.50 1.899.4032.50

H

AG

G
L

IG

RoHS

Ex-TOEBEHOREN
Reduceren RSD-INOX-Ex d Metr.

Maat- en constructiewijzigingen voorbehouden

AG                                 IG                                   GL               H                 Best.-nr.                      Best.-nr.
                                                                         mm             mm             mm NBR                           VMQ
                                                                                                                 - 20 °C – 95 °C          - 60 °C – 180 °C

Materiaal                                                               INOX 1.4404

Materiaal O-ring                                                          NBR / FKM

Beschermklasse                                              IP 68 – 10 bar / IP 69K 

                                                                                              - 20 °C – 95 °C (NBR)
                                                                                          - 60 °C – 180 °C (VMQ) 
Temperatuurbereik


